NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

ADRES INWESTORA
WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY
BRANZA

DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR ROBOT

kompleksowy remont ( modrenizacja ) kuchni wraz z
zapleczem
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 ul. Szosa Chetminska
130 87-100 Toruh

Urzad Miasta Torunia
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 8 w Toruniu

budowlana

Stawka roboczogodziny
Poziom cen

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
Koszty zakupu [KZ]
Zysk [Z]
VAT [V]

Warto$é kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

%
%
%

R, S
M
R+Kp(R), S+Kp(S)

................. % Z(R+Kp(R)*Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+
Z(S))
zt
zt
zt

Stownie:

KOD CPV 45 45 30 00 -

WYKONAWTCA :

Data opracowania

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
”

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



przedszk nr 6.KST DZIALY KOSZTORYSU

L Nazwa dziatu Od Do

p.
1/Etap I - pomieszczenia o numerach 001,002,003,004,005,006,007 1 39
2|Etap 11- pomieszczenia o numerach 1, 2 40 68
3|Etap 111 - pomieszczenia o numerach - 101,102 69 98
4/Etap IV - pomieszczenia o numerach 103, 104 99 125
5/Etap V - pomieszczenia o0 numerach 201,202,203,204 126 157
6|Etap VI - pomieszczenia o numerach 205, 206 , 207 158 187
7 Etap VII - winda 188 189
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przedszk nr 6.KST

POZYCJE KOSZTORYSU

L | Podsta- Opis jedn. Obmiar Cena Wartosé
p. wa obm. jedn.
1|Etap I - pomieszczenia o numerach 001,002,003,004,005,006,007
1lKNR 4- |Rozebranie posadzki z ptytek na m2 11.75+19.84+
d.1j01 zapr.cem. 1.98+5.54+1.35+
0811-07 2.92 =43.380
2/KNR 4- |Zerwanie posadzki cementowej m2 43.38
d.1|01
0804-07
3/KNR 4- |Naciecie podtoza betonowego przecina- |m? 43.38
d.1j01 kiem jako oczyszczenie i wyréwnanie
0804-06 |powierzchni
4/KNR 4- |Rozbidrka izolacji z papy - pierwsza m2 43.38
d.1j01 warstwa
0519-06
analogia
5/KNR 4- |Rozbiorka izolacji p.wilgociowej - na- |m?2 43.38
d.1j01 stepna warstwa
0519-07
analogia
6/NNRNKB [(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy |m2 43.38*1.10 =
d.1/1202 zgrzewalnej w pomieszczeniach o 47.718
0618-03 |pow.ponad 5 m2 - papa zgrzewalna SBS
- opis SST 07
7|NNRNKB |(z.VI) Podktady betonowe grub. 8 cm m2 43.38
d.1{202 wykonywane przy uzyciu "Miksokreta™" w
1124-01 |pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - WY-
PROFILOWANIE ZE SPADKAMI DO
KRATEK SCIEKOWYCH
8/NNRNKB |(z.VI) Podkfady betonowe wykonywane |m?2 43.38
d.1{202 przy uzyciu "Miksokreta" w pomiesz-
1124-02 |czeniach o pow.do 8 m2 - dod.lub potrg-
cenie za zmiane grub.o 1 cm DO SRED-
NIEJ GR 6 CM
Krotno$¢ = 2
9/KNR K- |Wykonanie izolacji poziomej systemo- |m?2 43.38
d.1/04 wej Preparat gruntujacy do podtozy so-
0602-01 |pro GD 749 lub réwnowaznej
10/KNR 2- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych|m?2 43.38
d.1/02 ukfadane na klej - przygotowanie podto-
1118-01 |za - JAKO ZAPRAWA KLEJOWA
WZMOCNIONA SOPRO FBK 372 EX-
TRA - lub réwnowazna
11/KNR K- |Wykonanie izolacji poziomej systemo- |m?2 43.38
d.1/04 wej zaprawa klejowa Sopro FF 450
0602-01 |lub réwnowaznej
12|KNR K- |Wykonanie izolacji poziomej systemo- |m?2 43.38
d.1/04 wej z tasmami i uszczelnieniami np np
0602-01 |sopro DSF 525 lub réwnowaznej +
uszczelki systemowe
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przedszk nr 6.KST

POZYCJE KOSZTORYSU

L | Podsta- Opis jedn. Obmiar Cena Wartosé
p. wa obm. jedn.
13|NNRNKB |(z.V1) Posadzki jednobarwne z plytek |m?2 43.38
d.1/1202 kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
2805-05 |i 20 x 20 cm ( zgodnie z projektem ) na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 np
klej sopro VF413 i sopro DUR HF8 lub
réwnowazny
14/KNR 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych |szt. 5
d.1j01 0 pow.do 2 m2
0354-04
15/KNR O- |Dostawa i montaz drzwi systemowych |m?2 3.24
d.1/19 z oscieznica drewniang obejmujaca
1023-12 |oscieze wraz z opaskami , skrzydto
drzwiowe z kratka wentylacyjng drzwi
np Porta , Polskone
16|/KNR O- |Dostawa i montaz drzwi aluminiowych |m?2 0.91*2.00 =
d.1/19 jednoskrzydtowych - z samozamyka- 1.820
1024-06 |czem i zamkiem patentowym zgodnie z
zestawieniem stolarki wraz z obrdbka
osciezy
17|KNR 4- |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek \m2 27.60+9.90 =
d.1|01 37.500
0819-15
18|KNR 4- |Tynki wewn.zwykte kat. 11 m2 37.50
d.1j01 wykonyw.recznie na podt.z cegty i pusta-
0715-02 |kéw cegly i pustakéw na $cianach o
pow.podtogi ponad 5 m2 wyréwnanie po-
wierzchni pod phytki
19|NNRNKB |[(z.1V) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 m2 37.50
d.1/1202 ptytkami glazurowanymi o wym. 30x30
0837-05 |cm na zaprawie klejowej np sopro
FF450 lub réwnowaznej
20/KNR 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w m2 115.58
d.1j01 pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5
1202-09 m2
21/NNRNKB |(z.X) Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jedno- |m?2 70.1
d.1{202 warstwowe na $cianach na podtozu z
2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi
ponad 5 m2
22|NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jedno- |m?2 70.1
d.1{202 warstwowe na $cianach w pomieszcze-
2012-05 |niach o pow. podtogi do 5 m2 - dodatek
za pogrubienie o 1 mm
23|NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jedno- |m?2 45.48
d.1/1202 warstwowe na stropach na podtozu z
2015-01 |tynku o pow. ponad 5 m2
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przedszk nr 6.KST

POZYCJE KOSZTORYSU

L | Podsta- Opis jedn. Obmiar Cena Wartosé
p. wa obm jedn.
24|NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jedno- |m?2 45.48
d.1/1202 warstwowe na stropach o pow. do 5 m2
2014-05 |- dodatek za pogrubienie o 1 mm
25/ KNR 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyj- |m2 115.58
d.1/02 nymi powierzchni wewnetrznych - pod-
1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
26|/KNR 2- |Malowanie farbami emulsyjnymi po- m2 115.58
d.1/02 wierzchni wewnetrznych - podtozy gip-
1505-04 |sowych z gruntowaniem - dod.za kazde
dalsze malowanie
27 KNR 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi |m2 43.80+19.20+
d.1j01 starych tynkéw wewn.écian z dwukrot- 18.20 = 81.200
1206-05 |nym szpachlowaniem FARBA LATEK-
analogia |SOWA
28/NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych |m 35.0
d.1/1202 GRES o wym. 12x15 cm na zaprawie kle-
2809-01 |jowej w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
29/KNR 4- |Wykonanie przesklepien otworéw w m3 0.25*0.30*3.20
d.1j01 $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla =0.240
0313-02 |belek
30 KNR 4- |Wykonanie przesklepien otworéw w m 3
d.1j01 $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be-
0313-04 |lek stalowych do 1 NP 180 mm
31/KNR 4- |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na |m?2 1.20*0.90 =
d.1j01 stropach ptaskich,podciaggach,biegach i 1.080
0703-02 |spocznikach schodowych
32/KNR 4- |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na m2 1.05
d.1j01 $cianach i stropach zaprawg cementowq,
0704-01
33|KNR 4- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o |m3 1.1
d.1j01 grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien-
0329-03 |nej lub cementowo-wapiennej dla otwo-
réw drzwiowych i okiennych
34/KNR 4- |Wykon.tynkow zwyktych wewn.kat. 111 z |m 5.90+6 =11.900
d.1j01 zaprawy cem.-wap. na osciezach szer.do
0708-02 |25 cm
35|KNR 2- |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych |m2 2.80*(0.83+
d.1/02 lub dziurawek gr.1/2ceg. 1.40+1.50) =
0120-02 10.444
36/ KNR 2- |Otwory w $cianach murowanych -utoze- |m 1.20
d.1/02 nie nadprozy prefabr.
0126-05
37|KNR 2- | Tynki wewn.zwykte kat.111 wykon.recz- |m2 20.88
d.1/02 nie z transp.mechanicznym na $écianach i
0802-02 |stupach
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przedszk nr 6.KST POZYCJE KOSZTORYSU

Podsta- Opis jedn. Obmiar Cena Wartosé

p. wa obm. jedn.
38/KNR 4- |Wywiezienie samochodami samowytfa- m3 43*0.05+3.90 =
d.1j01 dowczymi gruzu z rozbieranych kons- 6.050

0108-17 |trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
39|KNR 4- |Wywiezienie samochodami samowytfa- m3 6.05
d.1j01 dowczymi gruzu z rozbieranych kons-

0108-20 |trukcji - za kazdy nast. 1 km

Krotnoé¢ = 9

Razem dziat Etap | - pomieszczenia o numerach 001,002,003,004,005,006,007

2|Etap 11- pomieszczenia o numerach 1, 2

40/KNR 4- |Rozebranie posadzki z ptytek na m2 9.04+9.94 =
d.2|01 zapr.cem. 18.980

0811-07
41|KNR 4- |Zerwanie posadzki cementowej m2 18.98
d.2|01

0804-07
42|KNR 4- |Naciecie podtoza betonowego przecina- |m?2 18.98
d.2|01 kiem jako oczyszczenie i wyréwnanie

0804-06 |powierzchni
43|KNR 4- |Rozbidrka izolacji z papy - pierwsza m2 18.98
d.2|01 warstwa

0519-06

analogia
44/KNR 4- |Rozbidrka izolacji p.wilgociowej - na- |m?2 18.98
d.2|01 stepna warstwa

0519-07

analogia
45/NNRNKB |(z.V) 1zolacje przeciwwilgociowe z papy |m2 18.98*1.10 =
d.2|202 zgrzewalnej w pomieszczeniach o 20.878

0618-03 |pow.ponad 5 m2 - papa zgrzewalna SBS

- opis SST 07

46/NNRNKB |(z.V1) Podktady betonowe grub. 8 cm m2 18.98
d.2|202 wykonywane przy uzyciu "Miksokreta™" w

1124-01 |pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - WY-
PROFILOWANIE ZE SPADKAMI DO
KRATEK SCIEKOWYCH

47/NNRNKB |(z.VI) Podkfady betonowe wykonywane |m?2 18.98
d.2|202 przy uzyciu "Miksokreta" w pomiesz-

1124-02 |czeniach o pow.do 8 m2 - dod.lub potrg-
cenie za zmiane grub.o 1 cm DO SRED-

NIEJ GR 6 CM

Krotno$¢ = 2
48/KNR K- |Wykonanie izolacji poziomej systemo- |m?2 18.98
d.2|04 wej Preparat gruntujacy do podtozy so-

0602-01 |pro GD 749 lub réwnowaznej
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przedszk nr 6.KST POZYCJE KOSZTORYSU

Podsta- Opis jedn. Obmiar Cena Wartosé
p. wa obm. jedn.
49/KNR 2- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych m?2 18.98
d.2|02 ukfadane na klej - przygotowanie podto-

1118-01 |za - JAKO ZAPRAWA KLEJOWA
WZMOCNIONA SOPRO FBK 372 EX-
TRA - lub réwnowazna

50 KNR K- |Wykonanie izolacji poziomej systemo- |m2 18.98
d.2|04 wej zaprawa klejowa Sopro FF 450

0602-01 |lub réwnowaznej
51/KNR K- |Wykonanie izolacji poziomej systemo- |m?2 18.98
d.2|04 wej z tasmami i uszczelnieniami np np

0602-01 |sopro DSF 525 lub réwnowaznej +
uszczelki systemowe

52/NNRNKB |(z.V1) Posadzki jednobarwne z plytek  |m?2 18.98
d.2|202 kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
2805-05 |i 20 x 20 cm ( zgodnie z projektem ) na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 np
klej sopro VF413 i sopro DUR HF8 lub

réwnowazny
53|KNR 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych |szt. 1
d.2|01 0 pow.do 2 m2
0354-04
54|KNR O- |Dostawa i montaz drzwi aluminiowych |m?2 0.91*2.00 =
d.2|19 jednoskrzydtowych - z samozamyka- 1.820

1024-06 |czem i zamkiem patentowym zgodnie z
zestawieniem stolarki wraz z obrébka
oéciezy , szyba bezpieczna

55|KNR 4- |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2 22.60+23.50 =

d.2|01 46.100
0819-15

56 KNR 4- |Tynki wewn.zwykte kat. 11 m2 46.10

d.2|01 wykonyw.recznie na podt.z cegty i pusta-

0715-02 |kéw cegly i pustakéw na $cianach o
pow.podtogi ponad 5 m2 wyréwnanie po-
wierzchni pod ptytki

57|NNRNKB |(z.1V) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 m2 46.10
d.2|202 ptytkami glazurowanymi o wym. 30x30
0837-05 |cm na zaprawie klejowej np sopro
FF450 lub réwnowaznej

58/KNR 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w m2 42.03
d.2|01 pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5
1202-09 m2
59|NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jedno- |m?2 23.05
d.2|202 warstwowe na $cianach na podtozu z
2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi
ponad 5 m2
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przedszk nr 6.KST

POZYCJE KOSZTORYSU

L | Podsta- Opis jedn. Obmiar Cena Wartosé
p. wa obm. jedn.
60|NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jedno- |m?2 23.05
d.2|202 warstwowe na $cianach w pomieszcze-
2012-05 |niach o pow. podtogi do 5 m2 - dodatek
za pogrubienie 0 1 mm
61/NNRNKB |(z.X) Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jedno- |m?2 18.98
d.2|202 warstwowe na stropach na podtozu z
2015-01 |tynku o pow. ponad 5 m2
62|NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jedno- |m?2 18.98
d.2|202 warstwowe na stropach o pow. do 5 m2
2014-05 |- dodatek za pogrubienie o 1 mm
63 KNR 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyj- |m2 42.03
d.2|02 nymi powierzchni wewnetrznych - pod-
1505-03 [tozy gipsowych z gruntowaniem
64/KNR 2- |Malowanie farbami emulsyjnymi po- m2 42.03
d.2|02 wierzchni wewnetrznych - podtozy gip-
1505-04 |sowych z gruntowaniem - dod.za kazde
dalsze malowanie
65/KNR 4- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie m3 0.29
d.2|01 otworéw w $cianach na zaprawie cemen-
0304-01 |towo-wapiennej cegtami
66|KNR 2- | Tynki wewn.zwykte kat.111 wykon.recz- |m2 2.50
d.2|02 nie z transp.mechanicznym na écianach i
0802-02 |stupach
67/KNR 4- |Wywiezienie samochodami samowyta- m3 3.90
d.2|01 dowczymi gruzu z rozbieranych kons-
0108-17 |trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
68/KNR 4- |Wywiezienie samochodami samowytfa- m3 3.90
d.2|01 dowczymi gruzu z rozbieranych kons-
0108-20 |trukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 9
Razem dziat Etap I1- pomieszczenia o numerach 1, 2
3|Etap 111 - pomieszczenia o numerach - 101 ,102
69/KNR 4- |Rozebranie posadzki z ptytek na m2 5.90+11.20 =
d.3/01 zapr.cem. 17.100
0811-07
70/KNR 4- |Zerwanie posadzki cementowej m2 17.10
d.3/01
0804-07
71/KNR 4- |Naciecie podtoza betonowego przecina- |m?2 17.10
d.3/01 kiem jako oczyszczenie i wyréwnanie
0804-06 |powierzchni
72|KNR 4- |Rozbiorka izolacji z papy - pierwsza m2 17.10
d.3/01 warstwa
0519-06
analogia
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przedszk nr 6.KST

POZYCJE KOSZTORYSU

L | Podsta- Opis jedn. Obmiar Cena Wartosé
p. wa obm. jedn.
73 KNR 4- |Rozbiorka izolacji p.wilgociowej - na- |m?2 17.10
d.3|01 stepna warstwa
0519-07
analogia
74 NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy |m2 17.10*%1.10 =
d.3/202 zgrzewalnej w pomieszczeniach o 18.810
0618-03 |pow.ponad 5 m2 - papa zgrzewalna SBS
- opis SST 07
75/NNRNKB |(z.V1) Podktady betonowe grub. 8 cm m2 17.10
d.3/202 wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
1124-01 |pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - WY-
PROFILOWANIE ZE SPADKAMI DO
KRATEK SCIEKOWYCH
76|{NNRNKB |(z.VI) Podktady betonowe wykonywane |m?2 17.10
d.3/202 przy uzyciu "Miksokreta" w pomiesz-
1124-02 |czeniach o pow.do 8 m2 - dod.lub potrg-
cenie za zmiane grub.o 1 cm DO SRED-
NIEJ GR 6 CM
Krotnoé¢ = 2
77 KNR K- |Wykonanie izolacji poziomej systemo- |m2 17.10
d.3/04 wej Preparat gruntujacy do podtozy so-
0602-01 |pro GD 749 lub réwnowaznej
78 KNR 2- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych|m?2 17.10
d.3/02 ukfadane na klej - przygotowanie podto-
1118-01 |za - JAKO ZAPRAWA KLEJOWA
WZMOCNIONA SOPRO FBK 372 EX-
TRA - lub réwnowazna
79 KNR K- |Wykonanie izolacji poziomej systemo- |m2 17.10
d.3/04 wej zaprawa klejowa Sopro FF 450
0602-01 |lub réwnowaznej
80 KNR K- |Wykonanie izolacji poziomej systemo- |m?2 17.10
d.3/04 wej z tasmami i uszczelnieniami np np
0602-01 |sopro DSF 525 lub réwnowaznej +
uszczelki systemowe
81/NNRNKB |(z.VIl) Posadzki jednobarwne z ptytek  |m?2 17.10
d.3/202 kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
2805-05 |i 20 x 20 cm ( zgodnie z projektem ) na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 np
klej sopro VF413 i sopro DUR HF8 lub
réwnowazny
82|KNR 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych |szt. 3
d.3/01 0 pow.do 2 m2
0354-04
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przedszk nr 6.KST

POZYCJE KOSZTORYSU

L | Podsta- Opis jedn. Obmiar Cena Wartosé
p. wa obm. jedn.
83|KNR O0- |Dostawa i montaz drzwi aluminiowych |m?2 0.91*2.00*3 =
d.3|19 jednoskrzydtowych - z samozamyka- 5.460
1024-06 |czem i zamkiem patentowym zgodnie z
zestawieniem stolarki wraz z obrdbka
osciezy
84|KNR 4- |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2 41.06
d.3|01
0819-15
85/KNR 4- |Tynki wewn.zwykte kat. 11 m2 41.06
d.3|01 wykonyw.recznie na podt.z cegty i pusta-
0715-02 |kéw cegly i pustakéw na écianach o
pow.podtogi ponad 5 m2 wyréwnanie po-
wierzchni pod ptytki
86|NNRNKB |(z.1V) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 m2 41.06
d.3/202 ptytkami glazurowanymi o wym. 30x30
0837-05 |cm na zaprawie klejowej np sopro
FF450 lub réwnowaznej
87/KNR 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w m2 37.63
d.3/01 pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5
1202-09 |m2
88|NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jedno- |m?2 20.53
d.3/202 warstwowe na $cianach na podtozu z
2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi
ponad 5 m2
89|NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jedno- |m?2 20.53
d.3/202 warstwowe na $cianach w pomieszcze-
2012-05 |niach o pow. podtogi do 5 m2 - dodatek
za pogrubienie 0 1 mm
90|NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jedno- |m?2 17.10
d.3/202 warstwowe na stropach na podtozu z
2015-01 |tynku o pow. ponad 5 m2
91/NNRNKB |(z.X) Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jedno- |m?2 17.10
d.3/202 warstwowe na stropach o pow. do 5 m2
2014-05 |- dodatek za pogrubienie o 1 mm
92 KNR 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyj- |m2 37.63
d.3/02 nymi powierzchni wewnetrznych - pod-
1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
93|/KNR 2- |Malowanie farbami emulsyjnymi po- m2 37.63
d.3/02 wierzchni wewnetrznych - podtozy gip-
1505-04 |sowych z gruntowaniem - dod.za kazde
dalsze malowanie
94 KNR 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi |m2 37.63
d.3/01 starych tynkéw wewn.écian z dwukrot-
1206-05 |nym szpachlowaniem FARBA LATEK-
analogia |SOWA
95|KNR 2- |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych |m2 0.50*2.90 =
d.3/02 lub dziurawek gr.1/2ceg. 1.450
0120-02
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przedszk nr 6.KST

POZYCJE KOSZTORYSU

L | Podsta- Opis jedn. Obmiar Cena Wartosé
p. wa obm. jedn.
96|KNR 2- | Tynki wewn.zwykte kat.111 wykon.recz- |m2 1.45*2 = 2.900
d.3/02 nie z transp.mechanicznym na $écianach i
0802-02 |stupach
97/KNR 4- |Wywiezienie samochodami samowytfa- m3 5.90
d.3/01 dowczymi gruzu z rozbieranych kons-
0108-17 |trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
98|KNR 4- |Wywiezienie samochodami samowytfa- m3 5.90
d.3/01 dowczymi gruzu z rozbieranych kons-
0108-20 |trukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 9
Razem dziat Etap 111 - pomieszczenia o numerach - 101 ,102
4|Etap IV - pomieszczenia o numerach 103 , 104
99/KNR 4- |Rozebranie posadzki z ptytek na m2 1.98+1.17 =
d.4/01 zapr.cem. 3.150
0811-07
10/KNR 4- |Zerwanie posadzki cementowej m2 3.15
0/01
d.4|/0804-07
10/KNR 4- |Naciecie podtoza betonowego przecina- |m? 3.15
101 kiem jako oczyszczenie i wyréwnanie
d.4|/0804-06 |powierzchni
10|KNR 4- |Rozbiorka izolacji z papy - pierwsza m2 3.15
2|01 warstwa
d.4|0519-06
analogia
10/KNR 4- |Rozbiérka izolacji p.wilgociowej - na- |m?2 3.15
301 stepna warstwa
d.4|0519-07
analogia
10|NNRNKB |(z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy |m2 3.15*1.10 =
4(202 zgrzewalnej w pomieszczeniach o 3.465
d.4|0618-03 |pow.ponad 5 m2 - papa zgrzewalna SBS
- opis SST 07
10|NNRNKB |(z.VI) Podktady betonowe grub. 8 cm m2 3.15
51202 wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
d.4|1124-01 |pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - WY-
PROFILOWANIE ZE SPADKAMI DO
KRATEK SCIEKOWYCH
10|NNRNKB |(z.VI) Podkfady betonowe wykonywane |m?2 3.15
6202 przy uzyciu "Miksokreta" w pomiesz-
d.4|1124-02 |czeniach o pow.do 8 m2 - dod.lub potra-
cenie za zmiane grub.o 1 cm DO SRED-
NIEJ GR 6 CM
Krotno$¢ = 2
10/KNR K- |Wykonanie izolacji poziomej systemo- |m?2 3.15
7104 wej Preparat gruntujacy do podtozy so-
d.4/0602-01 |pro GD 749 lub réwnowaznej
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przedszk nr 6.KST

POZYCJE KOSZTORYSU

L | Podsta- Opis jedn. Obmiar Cena Wartosé
p. wa obm. jedn.
10/KNR 2- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych|m?2 3.15
8|02 ukfadane na klej - przygotowanie podto-
d.4/1118-01 |za - JAKO ZAPRAWA KLEJOWA
WZMOCNIONA SOPRO FBK 372 EX-
TRA - lub réwnowazna
10/KNR K- |Wykonanie izolacji poziomej systemo- |m?2 3.15
9|04 wej zaprawa klejowa Sopro FF 450
d.4|/0602-01 |lub réwnowaznej
11/KNR K- |Wykonanie izolacji poziomej systemo- |m?2 3.15
004 wej z tasmami i uszczelnieniami np np
d.4|0602-01 |sopro DSF 525 lub réwnowaznej +
uszczelki systemowe
111/NNRNKB |(z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek  |m?2 3.15
d.4/202 kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
2805-05 |i 20 x 20 cm ( zgodnie z projektem ) na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 np
klej sopro VF413 i sopro DUR HF8 lub
réwnowazny
11|lKNR 4- |Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek | m2 10.3
2|01
d.4/0819-15
11|/KNR 4- | Tynki wewn.zwykfe kat. 11 m2 10.30
3|01 wykonyw.recznie na podt.z cegty i pusta-
d.4|0715-02 |kéw cegty i pustakéw na écianach o
pow.podtogi ponad 5 m2 wyréwnanie po-
wierzchni pod ptytki
11|NNRNKB |(z.1V) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 m2 37.50
4(202 ptytkami glazurowanymi o wym. 30x30
d.4|0837-05 |cm na zaprawie klejowej np sopro
FF450 lub rownowaznej
11|/KNR 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w m2 12.95
501 pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5
d.4/1202-09 |m2
11|NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jedno- |m?2 9.80
6202 warstwowe na $cianach na podtozu z
d.4|2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podfogi
ponad 5 m2
11|NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jedno- |m?2 9.80
71202 warstwowe na $cianach w pomieszcze-
d.4|2012-05 |niach o pow. podtogi do 5 m2 - dodatek
za pogrubienie o 1 mm
11|NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jedno- |m?2 3.15
8/202 warstwowe na stropach na podtozu z
d.4/2015-01 |tynku o pow. ponad 5 m2
11|NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jedno- |m?2 3.15
91202 warstwowe na stropach o pow. do 5 m2
d.4|2014-05 |- dodatek za pogrubienie o 1 mm
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przedszk nr 6.KST POZYCJE KOSZTORYSU

Podsta- Opis jedn. Obmiar Cena Wartosé
p. wa obm. jedn.
12|KNR 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyj- |m2 12.95
0102 nymi powierzchni wewnetrznych - pod-
d.4/1505-03 |fozy gipsowych z gruntowaniem
12/KNR 2- |Malowanie farbami emulsyjnymi po- m2 12.95
102 wierzchni wewnetrznych - podtozy gip-

d.4/1505-04 |sowych z gruntowaniem - dod.za kazde
dalsze malowanie

12/NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych |m 4.30
2/202 GRES o wym. 12x15 cm na zaprawie kle-
d.4|2809-01 |jowej w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
12|KNR 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi |m?2 8.30
3|01 starych tynkéw wewn.écian z dwukrot-

d.4/1206-05 |nym szpachlowaniem FARBA LATEK-
analogia |SOWA

12|[KNR 4- |Wywiezienie samochodami samowyta- m3 2.00
4|01 dowczymi gruzu z rozbieranych kons-

d.4/0108-17 |trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km

12|KNR 4- |Wywiezienie samochodami samowyta- m3 2.00
501 dowczymi gruzu z rozbieranych kons-

d.4|/0108-20 |trukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 9

Razem dziat Etap IV - pomieszczenia o numerach 103 , 104

5/Etap V - pomieszczenia o humerach 201,202,203,204

12|KNR 4- |Rozebranie posadzki z ptytek na m2 5.40+40.8+4.0+

601 zapr.cem. 5.30 = 55.500
d.5/0811-07
12|/KNR 4- |Zerwanie posadzki cementowej m2 55.50

7|01
d.5|0804-07
12/KNR 4- |Naciecie podtoza betonowego przecina- |m2 55.50

801 kiem jako oczyszczenie i wyréwnanie
d.5|0804-06 |powierzchni
12|KNR 4- |Rozbiorka izolacji z papy - pierwsza m2 55.50

901 warstwa
d.5|0519-06

analogia

13|KNR 4- |Rozbidrka izolacji p.wilgociowej - na- |m?2 55.50

001 stepna warstwa
d.5|0519-07

analogia

13|NNRNKB |(z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy |m2 556.50*1.10 =

1/1202 zgrzewalnej w pomieszczeniach o 61.050
d.5|0618-03 |pow.ponad 5 m2 - papa zgrzewalna SBS

- opis SST 07
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przedszk nr 6.KST

POZYCJE KOSZTORYSU

Podsta- Opis jedn. Obmiar Cena Wartosé
p. wa obm. jedn.
13|NNRNKB |(z.VI) Podktady betonowe grub. 8 cm m2 55.50
2/202 wykonywane przy uzyciu "Miksokreta™ w
d.5/1124-01 |pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - WY-
PROFILOWANIE ZE SPADKAMI DO
KRATEK SCIEKOWYCH
13|NNRNKB |(z.VI) Podkfady betonowe wykonywane |m?2 55.50
3202 przy uzyciu "Miksokreta" w pomiesz-
d.5|1124-02 |czeniach o pow.do 8 m2 - dod.lub potra-
cenie za zmiane grub.o 1 cm DO SRED-
NIEJ GR 6 CM
Krotnoé¢ = 2
13|KNR K- |Wykonanie izolacji poziomej systemo- |m?2 55.50
4|04 wej Preparat gruntujacy do podtozy so-
d.5/0602-01 |pro GD 749 lub réwnowaznej
13|KNR 2- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych|m?2 55.50
5/02 ukfadane na klej - przygotowanie podto-
d.5/1118-01 |za - JAKO ZAPRAWA KLEJOWA
WZMOCNIONA SOPRO FBK 372 EX-
TRA - lub réwnowazna
13|KNR K- |Wykonanie izolacji poziomej systemo- |m?2 55.50
604 wej zaprawa klejowa Sopro FF 450
d.5/0602-01 |lub réwnowaznej
13|KNR K- |Wykonanie izolacji poziomej systemo- |m?2 55.50
7104 wej z tasmami i uszczelnieniami np np
d.5|0602-01 |sopro DSF 525 lub réwnowaznej +
uszczelki systemowe
13|NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek |m?2 55.50
8/202 kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
d.5|2805-05 |i 20 x 20 cm ( zgodnie z projektem ) na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 np
klej sopro VF413 i sopro DUR HF8 lub
réwnowazny
13|KNR 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych |szt. 4
901 0 pow.do 2 m2
d.5|0354-04
14/KNR O- |Dostawa i montaz drzwi systemowych |m?2 0.91*2.00 =
0/19 z oscieznica drewniang, obejmujaca 1.820
d.5/1023-12 |oscieze wraz z opaskami , skrzydto
drzwiowe z kratka wentylacyjng drzwi
np Porta , Polskone
14/KNR O- |Dostawa i montaz drzwi aluminiowych |m?2 0.91*2.00*3 =
1119 jednoskrzydtowych - z samozamyka- 5.460
d.5/1024-06 |czem i zamkiem patentowym zgodnie z
zestawieniem stolarki wraz z obrdbka
osciezy
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przedszk nr 6.KST

POZYCJE KOSZTORYSU

moérkowego

L | Podsta- Opis jedn. Obmiar Cena Wartosé
p. wa obm jedn.
14/KNR 4- |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek \m2 60.30+6.70 =
2|01 67.000
d.5/0819-15
14/KNR 4- |Tynki wewn.zwykte kat. 11 m2 67.00
3|01 wykonyw.recznie na podt.z cegty i pusta-
d.5|0715-02 |kéw cegty i pustakéw na $cianach o
pow.podtogi ponad 5 m2 wyréwnanie po-
wierzchni pod phytki
14/NNRNKB |(z.1V) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 m2 67
4(202 ptytkami glazurowanymi o wym. 30x30
d.5|0837-05 |cm na zaprawie klejowej np sopro
FF450 lub rownowaznej
14/KNR 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w m2 104.23
501 pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5
d.5/1202-09 |m2
14/NNRNKB |(z.X) Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jedno- |m?2 49.05
6202 warstwowe na $cianach na podtozu z
d.5/2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podfogi
ponad 5 m2
14/NNRNKB |(z.X) Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jedno- |m?2 49.05
71202 warstwowe na $cianach w pomieszcze-
d.5|2012-05 |niach o pow. podtogi do 5 m2 - dodatek
za pogrubienie 0 1 mm
14/NNRNKB |(z.X) Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jedno- |m?2 55.18
8/202 warstwowe na stropach na podtozu z
d.5/2015-01 |tynku o pow. ponad 5 m2
14/NNRNKB |(z.X) Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jedno- |m?2 55.18
91202 warstwowe na stropach o pow. do 5 m2
d.5|2014-05 |- dodatek za pogrubienie o 1 mm
15/KNR 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyj- |m2 104.23
0102 nymi powierzchni wewnetrznych - pod-
d.5/1505-03 |fozy gipsowych z gruntowaniem
15/KNR 2- |Malowanie farbami emulsyjnymi po- m2 104.23
1|02 wierzchni wewnetrznych - podtozy gip-
d.5/1505-04 |sowych z gruntowaniem - dod.za kazde
dalsze malowanie
15/KNR 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi |m?2 10.20+16.90 =
2|01 starych tynkéw wewn.écian z dwukrot- 27.100
d.5|1206-05 |nym szpachlowaniem FARBA LATEK-
analogia |SOWA
15/NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych |m 12.30
3202 GRES o wym. 12x15 cm na zaprawie kle-
d.5|2809-01 |jowej w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
15/KNR 4- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie m3 1.253
4/01 otworéw w $cianach na zaprawie cemen-
d.5|0304-02 |towo-wapiennej bloczkami z betonu ko-
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przedszk nr 6.KST

POZYCJE KOSZTORYSU

L | Podsta- Opis jedn. Obmiar Cena Wartosé
p. wa obm. jedn.
15/KNR 2- | Tynki wewn.zwykte kat.111 wykon.recz- |m2 12.30
502 nie z transp.mechanicznym na $écianach i
d.5/0802-02 |stupach
15/KNR 4- |Wywiezienie samochodami samowyta- m3 5.12
601 dowczymi gruzu z rozbieranych kons-
d.5|0108-17 |trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
15/KNR 4- |Wywiezienie samochodami samowyta- m3 5.12
701 dowczymi gruzu z rozbieranych kons-
d.5/0108-20 |trukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 9
Razem dziat Etap V - pomieszczenia o numerach 201,202,203,204
6|/Etap VI - pomieszczenia o numerach 205 , 206 , 207
15/KNR 4- |Rozebranie posadzki z ptytek na m2 3.15+1.48+7.18
801 zapr.cem. =11.810
d.6/0811-07
15/KNR 4- |Zerwanie posadzki cementowej m2 11.81
9/01
d.6|0804-07
16/KNR 4- |Naciecie podtoza betonowego przecina- |m? 11.81
001 kiem jako oczyszczenie i wyréwnanie
d.6/0804-06 |powierzchni
16|/KNR 4- |Rozbiorka izolacji z papy - pierwsza m2 11.81
101 warstwa
d.6/0519-06
analogia
16|/KNR 4- |Rozbiérka izolacji p.wilgociowej - na- |m?2 11.81
2|01 stepna warstwa
d.6|0519-07
analogia
16|NNRNKB |(z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy |m2 11.81*1.10 =
3/202 zgrzewalnej w pomieszczeniach o 12.991
d.6/0618-03 |pow.ponad 5 m2 - papa zgrzewalna SBS
- opis SST 07
16|NNRNKB |(z.VI) Podktady betonowe grub. 8 cm m2 11.81
4/202 wykonywane przy uzyciu "Miksokreta™" w
d.6/1124-01 |pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - WY-
PROFILOWANIE ZE SPADKAMI DO
KRATEK SCIEKOWYCH
16/NNRNKB |(z.VI) Podkfady betonowe wykonywane |m?2 11.81
5/202 przy uzyciu "Miksokreta" w pomiesz-
d.6|1124-02 |czeniach o pow.do 8 m2 - dod.lub potra-
cenie za zmiane grub.o 1 cm DO SRED-
NIEJ GR 6 CM
Krotno$¢ = 2
16|/KNR K- |Wykonanie izolacji poziomej systemo- |m?2 11.81
604 wej Preparat gruntujacy do podtozy so-
d.6/0602-01 |pro GD 749 lub réwnowaznej
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przedszk nr 6.KST POZYCJE KOSZTORYSU

Podsta- Opis jedn. Obmiar Cena Wartosé
p. wa obm. jedn.
16|/KNR 2- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych|m?2 11.81
7102 ukfadane na klej - przygotowanie podto-

d.6/1118-01 |za - JAKO ZAPRAWA KLEJOWA
WZMOCNIONA SOPRO FBK 372 EX-
TRA - lub réwnowazna

16|/KNR K- |Wykonanie izolacji poziomej systemo- |m?2 11.81
8|04 wej zaprawa klejowa Sopro FF 450

d.6/0602-01 |lub réwnowaznej

16|/KNR K- |Wykonanie izolacji poziomej systemo- |m?2 11.81
904 wej z tasmami i uszczelnieniami np np

d.6/0602-01 |sopro DSF 525 lub réwnowaznej +
uszczelki systemowe

17|NNRNKB |(z.V1) Posadzki jednobarwne z plytek |m?2 11.81
0/202 kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
d.6/2805-05 |i 20 x 20 cm ( zgodnie z projektem ) na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 np
klej sopro VF413 i sopro DUR HF8 lub

réwnowazny
17|KNR 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych |szt. 2
101 0 pow.do 2 m2
d.6/0354-04
17|KNR O- |Dostawa i montaz drzwi systemowych |m?2 0.81*2.00 =
2|19 z oscieznica drewniang obejmujaca 1.620

d.6/1023-12 |oscieze wraz z opaskami , skrzydto
drzwiowe z kratka wentylacyjng drzwi
np Porta , Polskone

17|KNR O- |Dostawa i montaz drzwi aluminiowych |m?2 0.91*2.00 =
3/19 jednoskrzydtowych - z samozamyka- 1.820
d.6/1024-06 |czem i zamkiem patentowym zgodnie z
zestawieniem stolarki wraz z obrdbka

osciezy
17|KNR 4- |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek \m2 8.80
4|01
d.6/0819-15
17|KNR 4- | Tynki wewn.zwykte kat. 11 m2 8.80
501 wykonyw.recznie na podt.z cegty i pusta-

d.6|0715-02 |kéw cegty i pustakéw na $cianach o
pow.podtogi ponad 5 m2 wyréwnanie po-
wierzchni pod phytki

17|NNRNKB |(z.1V) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 m2 8.80
6202 ptytkami glazurowanymi o wym. 30x30
d.6|0837-05 |cm na zaprawie klejowej np sopro
FF450 lub rownowaznej

17/KNR 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w m2 36.19
7|01 pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5
d.6/1202-09 |m2
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przedszk nr 6.KST

POZYCJE KOSZTORYSU

Podsta-
wa

Opis

jedn.
obm.

Obmiar

Cena
jedn.

Wartosé

17

d.6

NNRNKB
202
2013-01

(z.X) Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jedno-
warstwowe na $cianach na podtozu z
tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi
ponad 5 m2

24.40

17

d.6

NNRNKB
202
2012-05

(z.X) Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jedno-
warstwowe na $cianach w pomieszcze-
niach o pow. podtogi do 5 m2 - dodatek
za pogrubienie 0 1 mm

m2

24.40

18

d.6

NNRNKB
202
2015-01

(z.X) Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jedno-
warstwowe na stropach na podtozu z
tynku o pow. ponad 5 m2

11.79

18

d.6

NNRNKB
202
2014-05

(z.X) Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jedno-
warstwowe na stropach o pow. do 5 m2
- dodatek za pogrubienie 0 1 mm

11.79

18

d.6

KNR 2-
02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi powierzchni wewnetrznych - pod-
tozy gipsowych z gruntowaniem

36.19

18

d.6

KNR 2-
02
1505-04

Malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnetrznych - podtozy gip-
sowych z gruntowaniem - dod.za kazde
dalsze malowanie

36.19

18

d.6

KNR 4-
01
1206-05
analogia

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi
starych tynkéw wewn.écian z dwukrot-
nym szpachlowaniem FARBA LATEK-
SOWA

16.20+21.30 =
37.500

18

d.6

NNRNKB
202
2809-01

(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych
GRES o wym. 12x15 cm na zaprawie kle-
jowej w pomieszczeniach o pow.do 10
m2

m

8.50

18

d.6

KNR 4-
01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyta-
dowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km

ms3

3.69

18
7
d.6

KNR 4-
01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyta-
dowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 9

ms3

3.69

Razem dziat Etap VI -

pomieszczenia o numerach 205 , 206

, 207

7

Etap VII

- winda

18
8
d.7

wycena
indywidu-
alna

Demontaz istniejacych elementéw dzwi-
gbéw i przygotowanie szybow windowych
pod montaz nowego dZwigu

kpl
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przedszk nr 6.KST

POZYCJE KOSZTORYSU

L | Podsta- Opis jedn. Obmiar Cena Wartosé
p. wa obm. jedn.
18 Projektuje sie wymiane windy towaro- |kpl
9/wycena |wej do transportu positkow:
d.7|indywidu-|1. Typ BKG 100.45/0
alna - wg normy: EN 81-3

- udzwig: 100 kg

- predko$¢ podnoszenia: 0,45 m/s

- wysoko$¢ podnoszenia: 5,90 m

- iloé¢ przystankéw: 3 iloé¢ dojsé: 3

- kabina: nieprzelotowa

o wymiarach: szeroko$¢ 800 mm
gtebokosé 700 mm

wysoko$é 800 mm

- drzwi szybowe: gilotynowe o wymia-
rach 800 x H800 mm - 2 szt.

- prég drzwi : na wysokoéci 800 mm

- maszynownia: gérna w szybie

- minimalne wymiary otworu w stropie
niezbedne do wstawienia konstrukcji
nosnej szybu:

-szeroko$¢ 1120 mm

-gtebokosé 880 mm

- minimalna wysoko$¢ nadszybia (gornej
kondygnacji): 2800 mm

- minimalna gteboko$¢ podszybia: -------
mm

- standard wykonania: - kabina ze statq
pétka, drzwi szybowe - 2 szt. oraz
drzwi do maszynowni ze stali
nierdzewnej KORN 240, drabinka do
maszynowni + DRZWI DO WINDY 1
SZYBU WINDOWEGO wg zestawienia
stolarki

Razem dziat Etap VII - winda

Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogdtem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:
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