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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANO-REMONTOWYCH

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE nr 6
ul. Szosa Chelmiﬁska} 130
87 -100 TORUN

Wstep.
Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlano-remontowych
Kompleksowy remont (modernizacje ) kuchni wraz 7 zapleczem w obiekcie
Przedszkola Miejskiego nr 6 w Toruniu przy ul. Szosa Chetminska 130 w
Toruniu

Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
wykonanie rob6t budowlano-remontowych obejmujacych zakres :

W zakres tych robot wchodzg :

B.01 Roboty rozbiorkowe,

B.02 Tynki i oktadziny wewng¢trzne,
B.03 Podtoza i posadzki z wyktadziny,
B.04 Malowania,

B.05 Stolarka drzwiowa

B.06 Scianki Gk i gladzie gipsowe

B. 07 Izolacje poziome papa zgrzewalna
B.08 Stolarka aluminiowa

Okreslenia podstawowe.



L.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne sa z Polskimi Normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét 1 odpowiednimi przepisami,
aprobatami i atestami.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnego ze
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji robdt, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene
umownag.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robot wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz unika¢ bedzie
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywacé
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.10. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda potrzebne
do wbudowania, byly zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakosc¢ 1 wlasciwosci do robot 1 byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru.



1.11. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj rob6t, w ktdorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem.

2. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji budowy i SST. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy ( jakosci
robét ) zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materialow. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych dojazdach do terenu
budowy ora zna terenie budowy.

4. Wykonywanie robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
materiatlow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg i SST. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialdéw elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji i SST oraz wskazanych normach panstwowych 1
wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru b¢da wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

5. Kontrola jakos$ci robot

Celem kontroli jakosci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem,
aby osiggna¢ zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole
jakos$ci robot 1 materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezb¢dne do pobrania
probek, badan materiatlow robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatlow oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji, SST i normami oraz wytycznymi.



Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi wykonawca.
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju badania, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora
nadzoru.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow 1 zapewniona mu bg¢dzie wszelka pomoc ze strony wykonawcy i producenta
materialow celu dokonania kontroli jakoS$ci.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore

posiadaja:

a. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

b. techniczne deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg obj¢te certyfikacjg okreslong w pkt. a

Dla kazdej partii dostarczonych materiatow wykonawca bedzie posiada¢ w/w dokumenty
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnig tych
wymagan bg¢da odrzucone.

7.

7.1.

7.2.

7.3.

Dokumenty remontow.
Dziennik remontéw — dziennik remontéw jest wymaganym dokumentem obowigzujagcym
zamawiajacego 1 wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia dziennika remontoéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku remontéw begda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku remontow
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Dotaczone do dziennika remontow protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy - kierownika budowy i
inspektora nadzoru.
Dokumenty laboratoryjne — dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty
zgodno$ci materiatdéw, orzeczenia o jakosci materiatow, kontrolne wyniki badan.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robo6t. Powinny by¢ udostepnione na kazde
zyczenia Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Pozostate dokumenty budowy:
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,



- korespondencj¢ na budowie.
7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane przez wykonawce na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek dokumentow budowy
spowoduje konieczno$¢ jego odtworzenia w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do
wgladu na zyczenie zamawiajacego.
8.0. Odbior robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST roboty podlegaja nastepujagcym etapom
odbioru:
- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi koncowemu

9.0. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci wg. Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia i Umowy.

Opracowat :

Karol Pawlak

B.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1. Materiaty.

1.1.1.Dla rob6t wg. B.001.00 materiaty podstawowe nie wystepuja.

2.1. Sprzet.

2.2.1.Do robot rozbidorkowych moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

2.2. Transport.

Elementy z rozbiorki moga by¢ przewozone samochodami skrzyniowymi i
samowytadowczymi.

Podczas transportu materiaty rozbiérkowe powinny by¢ zabezpieczone przed
utratg stateczno$ci( spadaniem i przesuwaniem).

2.3. Wykonanie rob6t

2.4.1. Roboty przygotowawcze.



Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy wyznaczy¢ miejsce sktadowania
elementow z rozbiorki.

2.4.2. Roboty rozbidrkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r

( Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych.

2.4. Kontrola jakosci robot.

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 2.4.1.12.4.2.
2.5. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi s3: jednostki podane w obmiarach robot .

2.6. Obmiar robot.
Wszystkie roboty objete B.001.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zaniechanych.

2.7. Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci wg. Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia i Umowy.

2.8. Uwagi szczegélowe.

* Materialy rozbiorkowe nalezy zagospodarowa¢ w ramach wlasny.

e Tereny rozbiorkowe nalezy po wykonanych robotach uprzatnac.

B.02 ROBOTY TYNKARSKIE

1. Materiaty.

1.1. Woda ( PN-EN 1008:2004 )
Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode¢ z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
waod zawierajacych thuszeze organiczne, oleje 1 mut.

1.2. Piasek.



1.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,50-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
1.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich $rednioziarnisty.
1.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1 przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.
1.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
*  Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
«  Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.
» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy pod warunkiem,
Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz +5°C.
« Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz cementu i wapna.
2. Sprzet.
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

3. Transport.
Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

4. Wykonanie robot.
4.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw
* Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakoficzone
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe 1 okienne.
4.2. Przygotowanie podtozy.
Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawga spoin przy
zewngetrznych licach na glgbokos¢ 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy
oczysci¢ podtoze z kurzu szczotkami oraz usungé przez zmycie 10 % roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowga. Nadmiernie suchg powierzchni¢
podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
4.3. Wykonywanie tynkow tréjwarstwowych.
4.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut



tynkow wewnetrznych nalezy wykonywa¢ wedlug paséw i listew kierunkowych.

4.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

4.4. Tynki z gipsu szpachlowego.

4.4.1. Charakterystyka i1 zakres stosowania.

a. Tynki z gipsu szpachlowego sa to pocienione tynki, ktorych grubo§¢ powinna
wynosi¢ sredni 6 mm. Zaleca si¢ stosowanie ich na powierzchniach rownych bez
widocznych zwichrowan i krzywizn.

b. Tynki gipsowe mogg by¢ stosowane wewnatrz pomieszczen mieszkalnych 1
uzytecznos$ci publicznej. Nie nalezy stosowac tego rodzaju tynkow w
pomieszczeniach, w ktorych wilgotnos¢ wzgledna jest wieksza niz 75 %.

c. Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gladzi gipsowych powinien
odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy panstwowe;j .

d. Woda uzyta do wykonywana zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiadac
wymaganiom podanym w normie na wode¢ do celéw budowlanych.

4.4.2. Przygotowanie podloza
a. przygotowanie podtoza pod tynk z gipsu szpachlowego jak z p.kcie 4.2.
b. wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢ wicksza niz 6%.

5. Kontrola jako$ci.

5.1. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke 1 konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

6. Odbidr robot.
Jednostkg obmiarowa robot jest m?. Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie obmiarow /
przedmiarow / zataczonych do SIWZ.

7. Odbi6r robot
7.1.  Odbidr podioza.
Odbidr podtoza przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt .4.2.
Jezeli odbior odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczyscic¢ 1 zmy¢ woda.
7.2.  Odbior tynkow
7.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg.
7.2.2. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw roztwordw soli
przenikajacych z podtoza itp.
- Trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
7.3.  Odbidr tynkoéw gipsowych



7.3.1. Odbior gipsowych tynkéw powinien by¢ dokonany nie wezesniej niz po 7 dniach po ich
wykonaniu. Odbior podtoza i tynku powinien by¢ dokonany wg zasad jak dla tynkéw
zwyktlych podanych w punkcie 7.

8.  Podstawa platnosci.
Podstawa ptatnosci wg. Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia i Umowy .

9. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

B.03 PODLOZA 1 POSADZKI Z PLYTEK

1. Materiaty.
1.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wodg¢ zdatng do picia.

1.2 Wyroby terakotowe
Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy

a. wlasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa wg wzorca producenta,
- $cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm
- mrozoodporno$¢ liczba cykli niemniej niz 20.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugos$¢ szerokos¢ £1,5 mm
- grubos¢ £0,5mm
- krzywizna 1,0mm

b. Gresy — wymagania dodatkowe:
- twardos$¢ wg skali Mosha 8
- Scieralno$¢ V klasa $cieralno$ci
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupelnione nastgpujacymi
elementami:

- katowniki,

- narozniki.

c. .Materiaty pomocnicze.
Do mocowania ptytek mozna stosowac kleje do ptytek .



d. Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek.. Na

opakowaniu umieszcza si¢:
- nazwg i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak

kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych si¢ oraz

na ,, Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie swiadectwem ITB .

e. Transport.
Plytki nalezy przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu. Podtoge
wytozy¢ materialem wysciotkowym. Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na
srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo
thukacych.

f. Skladowanie.

Plytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

2. Sprzgt.
Roboty mozna wykona¢ przy pomocy dowolnego sprzetu.

3. Transport.
Materiaty elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4. Wykonanie robét.

4.1 Warstwy wyrownawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa
asfaltowg szczelin dylatacyjnych lub z podktadu podtogowego
samopoziomujacego ,,Atlas Sam 200”.
Wymagania podstawowe.
*Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na Sciskanie 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
- Wytrzymatos$¢ podktadu samopoziomujacego powinna by¢ zgodna wg atestu i
aprobaty technicznej ..

5. Kontrola jako$ci

5.1.Wymagania jakos$ci materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenia o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

5.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow ktorych wlasciwosci nie odpowia-
daja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ materiatlow przeterminowanych
( po okresie gwarancyjnym ).



5.3. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji .

6. Obmiar robot.
Jednostkg obmiarow3a robdt jest m?. Ilo$¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze lub wg zasad okreslonych w umowie.

7. Odbidr robot.
Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych dla robdt ponizej

a. odbior materiatow 1 robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materialu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

b. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdw, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ materiatow
przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym ).

c. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki, badanie nalezy
wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci nalezy przeprowadzi¢ na podstawie pomiarow dokonanych w
czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokoldw ,badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa.

8. Podstawa platnosci.
Podstawa ptatnosci wg. Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i Umowy.

9. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

PN-EN87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wlasciwosci ,znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E > 10%. Grupa B III.

PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej
nasigkliwosci wodnej E <3 %. Grupa B L.

PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej
nasigkliwosci wodnej 3%< E <6 %. Grupa B II.

PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej
nasigkliwosci wodnej 6%< E <10 %. Grupa B IIb.



B. 04 ROBOTY MALARSKIE

1.0 Materialy

2.0

3.0

4.0
4.1

1.1 Materialy do malowania wnetrz budynkéow
Do malowania wnetrz budynkéw mogg by¢ stosowane:
» farby dyspersyjne, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-C-81914:2002

Kontrola materialow

Farby 1 §rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w p.

1.1.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobow z
odpowiednig norma lub aprobatg techniczna,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Sprzet
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

Transport

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w begbny lekkie lub wiadra
stozkowe wg PN-EN-13090-2:2002 i przechowywane w temperaturze +5°C.

Wykonanie robot
Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

Podtoze pod malowanie stanowi¢ moga:
beton,
tynk zwykly cementowy ,cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,
tynk pocieniony.

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie sg nast¢pujace:

1. Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego
betonu oraz thustych plam i kurzu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe
powinny by¢ usuni¢te lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.

Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawa
cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.
Tynki zwykte:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-0100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez
wypeltnienie odpowiednig zaprawg 1 zatarte do rownej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen ( np.kurzu,rdzy),



thuszczy ,wykwitow solnych ). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy
metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby 1
wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg . Po umyciu powierzchnia
tynkéw nie powinna wykazywac sladoéw starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, a
elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

3. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

4.2. Przygotowanie podlozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podlozy z wymaganiami przedstawionymi

p. 4.1 nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materialow oraz sposoby majace na celu usunigcie tych
niezgodnosci. Po usunigciu niezgodnos$ci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrolge podtozy, a wyniki
kontroli nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli 1 wpisu do Dziennika remontow.

4.3 Warunki prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

- w temperaturze powyzej 25°C , z dodatkowym zastrzezeniem , aby temperatura podtoza
nie byta wyzsza niz 20° C ( np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).

Roboty malarskie mozna rozpoczac¢ ,jezeli wilgotno$¢ podtozy mineralnych ( tynki ,beton,

mur itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz

podano w tablicy 1.

Tablica 1. Najwicksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwigksza wilgotno$¢

L.p. Rodzaj farby podtoza, w % masy
Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych
1. |wodg 4
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfi-
2. | kujacymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych 6

woda lub w postaci ciektej

3. | Farby na spoiwach mineralno - organicznych 4

W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

4.4 Wykonanie robot malarskich wewnetrznych
Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢ ,kiedy podtoza spetniaja wymagania
podane w p. 4.1 ,a warunki wymagania punktu 4.3
Podloza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznos$ci od stosowanej farby

1 zadanej jakosci robot.

4.5 Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami



5.0
5.1

modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powtloki z farb mineralnych powinny:
a) rownomiernie pokrywac podloze , bez przeswitow ,plam i odpryskéw — nie powinny za$
Sciera¢ si¢ ani obsypywac przy potarciu mickka tkaning bawetiana,
1.nie mie¢ sladow pedzla,
2.w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta ,
3.by¢ odporne na zmywanie woda ( za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujacych,
4.nie mie¢ przykrego zapachu.

Kontrola jakosci
Kontrola podlozy pod malowanie

Kontrola powinna obejmowac¢ w przypadku:
tynkow zwyktych 1 pocienionych — zgodno$¢ z projektem, réwnos¢ 1 wyglad powierzchni z

wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czysto$¢ powierzchni , naprawy 1 uzupeinienia ,zabezpieczenie
elementow metalowych ,wilgotnosci.

5.2

5.2.1

5.2

5.3.1

Wymagania w stosunku do powlok malarskich
Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych

Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych 1 dezynfekujacych ,odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie,

b) aksamitno — matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy ,rownomierne ,bez smug ,plam ,zgodne ze wzorcem producenta i
projektem technicznym,

d) bez uszkodzen ,smug ,przeswitoéw podioza ,plam ,§ladéw pedzla ,

e) bez zluszczeh ,odstawania od podloza oraz widocznych taczen 1 poprawek.

Dopuszcza si¢ chropowatos$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego

podioza . Nie powinny wystepowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentdéw 1 wypetniaczy.

Kontrola i badania przy odbiorze robot malarskich
Zakres kontroli i badan

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej
niz +5°C i przy wilgotnosci wzglgdnej powietrza nie wyzszej niz 65%.
Odbidr robot malarskich obejmuje:

» sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

» sprawdzenie zgodnoS$ci barwy 1 potysku,

» sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,



5.3.2

54

6.0

7.0

8.0

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metody kontroli i badan

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastgpujaco:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w
swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
Ocena jakosci powlok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 5.3.2 dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy
uzna¢ za wykonane prawidtowo.

W przypadku ,gdy ktorekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spelnione ,
nalezy uznac¢ ,ze powloki nie zostaly wykonane prawidlowo 1 nalezy wykona¢ dziatania
korygujace ,majace na celu usunigcie niezgodnosci.

Odbior robot malarskich

Odbidr robot malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamoOwieniem ,ktorego przedmiot okreslaja projekt budowlany oraz specytfikacja technicz.
wykonania i odbioru robdt ,a takze dokumentacja powykonawcza ,w ktorej podane sa
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. Zgodno$¢ wykonania
robodt stwierdza si¢ na podstawie zgodno$ci wynikow badan kontrolnych wymienionych

w p.5.2 Wymaganiami norm aprobat technicznych 1 podanymi w niniejszych warunkach
technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga by¢ odebrane
pod warunkiem ,ze odstgpstwa nie obnizaja wltasciwosci uzytkowych 1 komfortu ich
uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic 1 przedstawi¢ do ponownego
Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci wg. Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i Umowy.

Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja i pobieranie probek
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

B. 05 STOLARKA DRZWIOWA

1. Materiaty.
Whbudowac¢ stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami



DRZW WEJSCIOWE DO POKOI
Profil krawedzi skrzydta : oba boki oraz gora skrzydta okleinowane sg tasma

brzegowa.

Pokrycie : skrzydto pokryte jest okling CPL o grub. 0,7 mm , ramka w skrzydle okle-
jona w kolorze skrzydta .

Kolor : biaty”

Model : jednoskrzydtowe, / drzwi do pokoi /.

Akcesoria : trzy zawiasy czopowe , zamek z wkladka patentowa

klamka z szyldem.

Wymiary drzwi : do pokoi ,,80”

2.

3.

4.2

7.

o

UWAGA ! kierunek otwierania skrzvdel (lewe, prawe ) nalezy
sprawdzi¢ na budowie. .

Sprzet.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
producenta i inspektora nadzoru.

Transport.
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym.

Kontrola jakosci.
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
drzwiowe;j.
Ocena jako$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,
- sprawdzenie dziatania skrzydet elementéw ruchomych, oku¢ oraz funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia,
Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa dla B.001.07 jest m? lub szt. zgodnie z obmiarem robot.

Odbidr robot.

Wszystkie roboty wymienione w B.001.07 podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych. Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 1, oraz
czynno$ci podane w punkcie 4.

Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci wg. Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia i Umowy.

Przepisy zwigzane.

Certyfikat zgodnosci nr : 0093/02, 0094/02 COBR Poznan ;



Aprobata techniczna AT-15-4997/2001 , ITB Warszawa ;

Aprobata techniczna AT-15-3691/2002 , ITB Warszawa ;

Aprobata techniczna AT-15-3691/2002,AT-15-3692/2002 , ITB Warszawa ;
Okreslenie izolacyjnosci akustycznej NP.:NA-789/A/98,ITB Warszawa ;

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
’ B.06
Scianki z plyt kartonowo-gipsowych, gladzie gipsowe

1._Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem S$cianek dzialowych z plyt kartonowo-gipsowych 1 gladzi
gipsowych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych Specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i odbior robot zwigzanych z wykonaniem $cianek dzialowych z plyt
kartonowo-gipsowych 1 gtadzi gipsowych przy remoncie
- montaz $cianek dziatlowych z ptyt kartonowo-gipsowych, i obudowy
- wykonanie gladzi gipsowych na $cianach i sufitach

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg przetargowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
$cianki dzialowe

- profile konstrukcji stalowej nosne,

- plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 1 PN-B-79405:1997;
- izolacja dzwigkowa z welny mineralnej,

- zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

gladzie gipsowe

wg instrukcji producenta



3. Sprzet
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

4. Transport
Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas

transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Ptyty gipsowe uktada¢ w pomieszczeniach suchych na poziomym podiozu. Pyty
przenosi si¢ w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo. Przy sktadowaniu nalezy
zwroci¢ uwage na nosnos¢ podtoza. Transport profili stalowych typowymi srodkami
transportu.

5. Wykonanie rob6t

kolejnos¢ prac: scianki dziatowe
- wytyczenie przebiegu $cianki,
- mocowanie profili nosnych U do $cian i stropu,
- ulozenie profili C,
- pokrycie pierwszej strony $ciany,

- ulozenie instalacji wewnetrznej 1 wypetnienie $cianki welng ineralna,
. pokrycie drugiej strony $cianki,

- szpachlowanie 1 wzmacnianie ztgczy 1 naroznikow,

- impregnowanie powierzchni,
- usuniecie pozostatosci po montazu i wyczyszczenie zabrudzen
zasady wykonywania robot:

Scianki dzialowe

Wyznaczy¢ przebieg $ciany i za pomocg poziomicy i laty nanie$¢ przebieg $ciany na
otaczajacg zabudowe i strop. Profile przylaczeniowe UW mocuje si¢ do $cian i stropéw przy
pomocy uniwersalnych elementow mocujacych rozmieszczonych co 100 cm. Pod profilami
nalezy ulozy¢ warstwe izolacji uszczelniajacej w postad tasmy. Na otaczajacych $cianach
potaczenie uzyskuje si¢ przy pomocy profilu ew. Profite stupkowe ew musza by¢ wtozone w
gorny profil UW na glebokos$¢ co najmniej 1,5 cm  Profil stupkowy wktada si¢ najpierw w
dolny profil UW, a nastepnie w gorny. Profile stupkowe rozmieszcza¢ w odlegltosci co 60 cm
od siebie, otwartg strong w kierunku montazu, pokrycie pierwszej strony §ciany zaczyna si¢
calg szerokoscig ptyty - 120 cm. W razie potrzeby pod plyt¢ uktadaé paro izolacje¢ z folii
polietylenowej. Plyte przykreca¢ do profilu ew w odstgpach co 25 cm. Przy pokryciu
dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm. Druga warstwe plyt
przesunag¢ o 60 cm. Tak wykonana $ciana przygotowana jest do zaszlachtowania fug,
potfaczen t wglebien po wkretach. Przy wykonywaniu obwodoéw instalacji konstrukcja $ciany
plytowana jest jednostronnie. Na zaszpachlowang powierzchnie ptyty GK nanosi si¢ warstwe
materiatu gruntujgcego. Poprzez gruntowanie wyrownuje si¢ zrdéznicowang nasigWiwosé
kartonu 1 masy szpachlowej. Przed dalsza obrébka powierzchni i malowaniem materiat
gruntujacy musi by¢ suchy.

gladzie gipsowe



- gladzi gipsowych nie nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktorych wilgotno$¢ wzgled-
na powietrzajest wieksza niz 75%;

- gips szpachlowy stosowany do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiadac
wymaganiomaktualnej normy panstwowej;

- technologia wykonania mieszanki $ci§le wg instrukcji producenta;

- kazdorazowo nalezy przygotowac taka ilo§¢ zaprawy, ktora moze by¢ catkowicie zuzyta
do czasurozpoczecia wigzania, tj. przed uptywem 30min.;

- do przygotowanego zaczynu gipsowego nie nalezy dolewa¢ wody ani dodawa¢ gipsu, w
przypadku,

gdy zaczyn twardnieje 1 nie moze by¢ uzyty do wykonania nalezy go uzna¢ za nie nadajacy
sie do

wykonania 1 usunac;

- niedopuszczalne jest mieszanie twardniejgcego zaczynu ze $wiezym, ani przygotowywa-
nie nowejporcji zaprawy w pojemniku nie oczyszczonym ze stwardniatego juz gipsu;

- zaczyn z gipsu szpachlowego nalezy naktada¢ kielnia na pace¢ stalowg lub winidurowa, a
nastepnieruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu paca do podioza naktada¢ go na
podioze w kierunkuod podtogi do sufitu;

- na sufitach zaczyn nalezy naktada¢ pasami w kierunku od okien w glab pomieszczenia;

- pomieszczenia, w ktorych zostaty wykonane gtadzie gipsowe, powinny by¢ dobrze wie-
trzone, az docatkowitego wyschnigcia, temperatura w pomieszczeniach nie powinna by¢ niz-
sza niz +5°C, ani niewyzsza niz +18°C

- niedopuszczalne jest wystepowanie na gotowych powierzchniach nastgpujacych wad i
usterek:

przeswitow podtoza, rdzawych plam swiadczacych o niedoktadnym lub o braku
zabezpieczenia stali w miejscach kontaktu ze stala, nie moga rowniez wystepowac wypryski i
specznienia oraz plamy,smugi i zacieki, niedopuszczalne sa peknigcia na powierzchni
wykonanych gtadzi.

. Kontrola jakosci robét

W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzic:

- stan 1 wyglad $cian i sufitow pod wzgledem réwnos$ci, pionowosci, spoziomowania i
sztywnosci,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i osadzenia elementow,

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

Prace powinny odpowiada¢ zasadom okreslonym w punkcie 5.

. Obmiar robét
jednostkg obmiarowa jest 1m? wykonanego elementu

. Odbidr robot

scianki dzialowe

W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzic:

- stan i wyglad $cian pod wzgledem rownosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci,
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i osadzenia elementow,



- uszczelnienie przestrzeni migdzy wbudowanymi elementami
gltadzie gipsowe odbior gotowych powierzchni powinien by¢ dokonywany nie wczesniej niz
po 7 dniach po ich wykonaniu wg zasad okreslonych w punkcie 5.

9. Podstawa ptatno$ci
Podstawa ptatnosci wg. Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia i Umowy.

10.  Przepisy zwigzane
10.1 Normy
PN-B-79406:1997, PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe
10.2 Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét - tom 1.
Instrukcje montazu producenta.
Atesty I'TB oraz PZH uzytych materiatow
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016;
z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.
1360,z pdzniejszymi zmianami).

B .07 Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Izolacje poziome przeciwwilgociowe

1.Wstep.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczagce wykonania robot zwigzanych
z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej poziomych podposadzkowych
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot okreslaja: "Wymagania ogolne".
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
ST i1 obowigzujagcymi normami.
2. Materialy.
Dla zastosowanych materiatow izolacyjnych s3g wymagane aprobaty techniczne dopuszczajace
do stosowania w budownictwie. Materialty muszg uzyska¢ aprobate inspektora . Materiatami
sa:



- Srodek gruntujacy — preparat asfaltowy lub Zywiczny nanoszony na powierzchni¢ budow-
li przed natozeniem wiasciwej izolacji asfaltowej, zwigkszajacy przyczepnos¢ izolacji do
podtoza.

Do gruntowania powierzchni betonu nalezy stosowa¢ materiaty zalecone przez producenta
materialu zgrzewalnego. Materiaty stosowane do przygotowania powierzchni, gruntowania i
zaizolowania stanowig zestaw zapewniajgcy trwatos¢ 1 szczelnos¢ wykonywanej izolacji.
Stosowane materiaty do gruntowania:

a) roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni przed ulozeniem wlasciwej powtoki izo-
lacyjnej wg PN-B-246202:1998,
lub alternatywnie:

b) Zywice epoksydowe wchodzace w sktad zestawu hydroizolacyjnego,

- papa zgrzewalna . Nalezy stosowac polimeroasfaltowa pap¢ zgrzewalng z osnowa z wtok-
niny lub tkaniny technicznej przesyconej 1 obustronnie powleczonej polimeroasfaltem. Obie
strony przed sklejeniem powinny by¢ zabezpieczone posypka mineralng o odpowiedniej gra-
nulacji lub folia.

T Metoda badania/ s :
Lp. Wiasciwosé klasyfikacja J.M. Wartosc¢ lub ustalenie
1. | Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 | - Witdlh paztaviony wad
widocznych
2. | Dlugosé (*) PN-EN 1848-1: 2002 m 25,0
i g 20,99
3. | Szerokosé (*) PN-EN 1848-1: 2002 m (1,00 + 0,01)
odchylka: =10 mm/5 m lub
4. [Prostoliniowo$¢ PN-EN 1848-1: 2002 - proporcjonalnie dla innych
ditugosci
5. | Grubosé PN-EN 1849-1: 2002 mm 47+0,2
3 PN-EN 1928: 2002 wodoszczelna przy cisnieniu
8. | Wodoszczelnose Meioda'a, | 7T 10 kPa
. Loy PN-EN ISO 11925-2:2004
7. | Reakcja na ogien PN-EN 13501-1:2004 | =~ klasa F
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymalna sita
8. |rozciggajaca PN-EN 12311-1: 2001 N/50 mm
-kierunek wzdiuz, 1200 £ 200
-kierunek w poprzek 900 £+ 100
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydiuzenie .
9. “ierunek Wz, PN-EN 12311-1: 2001 % 50 + 10
-kierunek w poprzek 60 + 10
10. | Gietko$c w niskiej temperaturze PN-EN 1109: 2001 °C =-25 /&30 mm
Odpornosé na splywanie w ; ‘
1. podwgzora et PN-EN 1110: 2001 o 2100 |
- : PN-EN 1931: 2002 >
12. | Przenikanie pary wodnegj PN-EN 13707: 2006 e p=20 000




3. Sprzet

Sprzet uzywany do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych oraz termicznych -
wykonawca przystepujacy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych, powinien wykazac¢
si¢ mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi palnika 1 drobnego sprzetu budowlanego.
4. Transport.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
zatadunek, transport roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac si¢ tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny. Materialty powinny by¢
sktadowane starannie na suchym podkiadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknigtych. Na
stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadzie z desek lub ptyt
betonowych 1 przykrywa¢ szczelnie brezentem lub folig. Przechowywanie w magazynach
pototwartych lub zamknigtych, suchych i1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Transport materiatdw izolacyjnych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby
przed wptywami atmosferycznymi.
Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych lub §wiadectwach ITB.
5. Wykonanie robot.
5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje¢
Warunki przystapienia do robét:
- podiloza pod izolacje przeciwwilgociowe - wypetienie ubytkow i wyrdwnanie
powierzchni izolowanych oraz stazowanie narozy,
- przed przystgpieniem do wykonywania izolacji cieplnych posadzek powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty pod posadzkowe,
- przed rozpoczg¢ciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu
i odpadow,
- podtoze pod izolacj¢ powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.
- przed naktadaniem folii izolacyjnej powierzchnia powinna zosta¢ oczyszczona.
5.2. Spos6b wykonania izolacji

Przy gruntowaniu materialami bitumicznymi nalezy :

— powierzchni¢ przewidziang do zaizolowania gruntowac uzywajac tyle
srodka gruntujacego, ile sciana zdota catkowicie wchtong¢ tak, aby na powierzchni nie po-
zostata powtoka z warstewki asfaltu, ilo$¢ ta zwykle nie przekracza 0.3 /m2,

— nalezy zagruntowa¢ kazdorazowo tylko powierzchnig, na jakiej zamierza si¢ w ciggu naj-
blizszych 8 godzin przyklei¢ hydroizolacj¢. Nie nalezy gruntowa¢ powierzchni "na zapas" z
uwagi na znaczne obnizenie przyczepnosci izolacji do podtoza. Przy stosowaniu $rodkow
gruntujacych wolnorozpadowych i wolnoschngcych dopuszcza si¢ gruntowanie podioza z
12 godzinnym wyprzedzeniem. Nalezy przy tym odpowiednio zabezpieczy¢ zagruntowang
powierzchnie, aby nie ulegla uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podtoza do roz-
poczgcia przyklejania izolacji nie powinno uplynaé wigcej niz 24 godziny.

— $rodek gruntujacy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do §rodkow grun-
tujacych (odpornych na dzialanie agresywnych rozpuszczalnikéw, gldéwnie weglowodorow
aromatycznych).



— przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Moz-
na to sprawdzi¢ przez dotknigcie zagruntowanej powierzchni sucha, czysta dlonig (nie za-
thuszczong lub
zakurzong), gdy dlon nie przykleja si¢ 1 pozostaje czysta oznacza to, ze roztwoOr gruntujacy
jest juz dostatecznie suchy. Czas schnigcia zagruntowanych powierzchni trwa w porze let-
niej od 4 - 6 godzin 1 jest uzalezniony od temperatury otoczenia.

Izolacja przeciwwilgociowa — papa zgrzewalna modyfikowana SBS

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagta 1 dobrze przylegajaca do podtoza
lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystgpowac pecherze, fatdy, dziury,
odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. 1zolacje z papy zgrzewalnej nalezy wykonywacé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C.

6. Kontrola jakos$ci robot.
6.1.Zasady kontroli jako$ci robot
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan izolacji powinny by¢ zgodne z PN-69/B-10260 Izolacje
bitumiczne. Wymagania i obliczenia. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkow
wykonania robot hydroizotacyjnych z warunkami okre§lonymi w Specyfikacji z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokolow odbioru robdt lub wpiséw do
dziennika budowy. Izolacje termiczne powinny by¢ sprawdzane pod wzgledem zawilgocenia
materiatu izolacyjnego. Warunki badan materiatdéw izolacyjnych i innych materialow
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy 1 akceptowane przez Inzyniera.
6.2 Odbiory etapowe.
Odbiorom etapowym podlegaja nastgpujace prace
- polozenie kazdej warstwy izolacji,
- ciaglo$¢ warstw.
Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika .Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgltoszenia Wykonawcy.

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robot
izolacyjnych. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wyniki pozytywne.
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkow 1 innych robot
wykonczeniowych.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- przygotowanie podtoza,



- prawidtowo$¢ wykonania izolacji,

- sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej polaczenia z podtozem,

- sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy izolacyjnej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej
9. Podstawa ptatnosci.

Zgodnie z umowa

10. Przepisy zwigzane.
Aprobaty techniczne i instrukcje producenta.
Normy:
PN-77/B-27604  Materialy izolacji przeciwwilgociowe;.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, pdz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.
1360, z p6zniejszymi zmianami).

B.08 Stolarka drzwiowa aluminiowa

Mat@riaiy
1.1 Slusarka aluminiowa

Wbudowac nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powlokami anodowymi. Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium
PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Potaczenia
elementow wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na
sruby.Dopuszczalne btgdy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138. Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-80/M-02138. Okucia wg punktu obwiedniowe klasy firmy ROTO,
MACO, WINKHAUS lub co najmniej rownorzedne
Uszczelki 1 przektadki powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:
twardo$¢ Sho 'ra min. 35-40
wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 Mpa
odpornos¢ na temperature od —30 do +80° C
palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe
trwato$¢ min. 20 lat

1.1 Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowa typu Al./Anl15u wgPN-
80/H-97023.

2.2. Szklenie

Do szklenia nalezy stosowa¢ szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

Stolarka okienna i drzwiowa powinna by¢ szklona: zewngtrz zestawem jednokomorowym (U=1,0
W/m’xK); wewnatrz zastosowac szybe pojedyncza; w przej$ciach (na komunikacji) zastosowaé
szkto bezpieczne.



2.Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

3 Transport
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub

odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

4. Wykonanie rob6t
4.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic¢:

prawidtowos$¢ wykonania osciezy,
mozliwo$¢ mocowania elementow do $cian,
jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

4.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez inspektora nadzoru. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w
$cianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomoca
kotkow rozporowych lub kotkow wstrzeliwanych.

4.3.0sadzone elementy powinny by¢ uszczelnione mi¢dzy os$ciezem a o$cieznicg lub $ciang tak
aby nie nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.
Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;.

Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i
odpryskéw i spetnia¢ wymagania podane dla robot malarskich.

5.Kontrola jakosci
5.1. Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakos$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
5.2. Badanie gotowych elementow powinno obejmowac:
sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania cz¢$ci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.
5.3 Badanie jakos$ci wbudowania powinno obejmowac:
sprawdzenie stanu 1 wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i
spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc 1 sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomi¢dzy elementami a o$ciezami,
sprawdzenie dzialania czg¢sci ruchomych,
stan 1 wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.

6.0bmiar robot




Jednostkg obmiarowa robot dla $lusarki okiennej i drzwiowej stalowej oraz aluminiowej jest m?
elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Jednostkg obmiarowg dla drobnych elementow $lusarskich jest 1 mb.

7.0dbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynno$ci podane w punktach 5 1
6.

8.Podstawa patatnos$ci
Zgodnie z umowg

9.Przepisy zwiazane
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i polozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania
1 wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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