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W ISTNIEJĄCYCH SZYBACH
WIMD ZDEMONTOWAĆ
WSZYSTKIE ELEMENTY I
ZAINSTALOWAĆ NOWE
URZĄDZENIA WG. OPISU
TECHNICZNEGO

W ISTNIEJĄCYCH SZYBACH
WIND ZDEMONTOWAĆ
WSZYSTKIE ELEMENTY I
ZAINSTALOWAĆ NOWE
URZĄDZENIA WG. OPISU
TECHNICZNEGO

WYKONAC TYLKO NIEZBĘDNE
NAPRAWY PO PRZERÓBKACH
INSTALACYJNYCH

WYKONAC TYLKO NIEZBĘDNE
NAPRAWY PO PRZERÓBKACH
INSTALACYJNYCH

WYKONAC TYLKO NIEZBĘDNE
NAPRAWY PO PRZERÓBKACH
INSTALACYJNYCH

1. WSZYSTKIE RURY W MIARĘ MOŻLIWOŚCI OBUDOWAĆ PŁYTĄ KARTONOWO-GIPSOWĄ I WYKONAĆ JAK ŚCIANA OBOK

2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI ORAZ TECHNOLOGIĄ KUCHNI

3. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH PŁYTY KARTONOWO-GIPSOWE ZASTOSOWAĆ WODOODPORNE

4. W RAZIE PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSZĘ O KONTAKT Z AUTOREM PROJEKTU

5. POSADZKI WYKONAĆ W JEDNYM POZIOMIE (W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ZE SPADKAMI)

6. NA OTWORACH WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ ZAMONTOWAĆ NOWE KRATKI

7. W POMIESZCZENIACH W KTÓRYCH DEMONTOWANO KANAŁY WENTYLACYJNE WYKONAĆ NIEZBĘDNE NAPRAWY

ŚCIANY ISTNIEJĄCE - murowane i tynkowane częściowo pokryte płytkami do usunięcia

ŚCIANY PROJEKTOWANE

FRAGMENTY ŚCIAN DO USUNIĘCIA


