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A. OPIS TECHNICZNY

projektu budowlanego w zakresie instalacji sanitarnych dla kompleksowego remontu ( modernizacji )
kuchni wraz z zapleczem w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Toruniu przy
ul. Szosa Chelminska 130.

1. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie Inwestora.

2. Projekt remontu instalacji kanalizacji podposadzkowej i kanalizacji doziemnej — opracowanie wlasne

z lipca 2010.
1.3. Projekt technologii kuchni zbiorowego zywienia.
1.4. Inwentaryzacja budowlana wtasna obiektu.
1.5. Wizja lokalna.
1.6. Ustalenia z Inwestorem i Uzytkownikiem.
1.7. Wytyczne projektowania wewnetrznych instalacji sanitarnej oraz obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania i uwagi ogélne.

Niniejsze opracowanie obejmuje roboty sanitarne w zakresie koniecznym dla wykonania

kompleksowego remontu kuchni wraz z zapleczem, a w szczegdlnosci:

- wykonanie czes$ci nowych przewodow kanalizacji podposadzkowej technologicznej na potrzeby
technologii kuchni;

- wymiang pionoéw i podejs$¢ kanalizacji technologicznej i sanitarnej;

- wymiang przewodow wody zimnej, cieptej i cyrkulacji;

- wymiang instalacji gazu;

- wykonanie wentylacji mechaniczne;j.

W zakresie instalacji centralnego ogrzewania przewiduje sie tylko wymiang jednego grzejnika na
poziomie piwnic oraz prace niezbedne dla wykonania robot modernizacji kuchni.

Zadanie ze wzgledow finansowych zakres prac wstepnie podzielono na etapy wykonawcze:
- instalacja kanalizacji podposadzkowej;

- rozprowadzenia wody 1 kanalizacji — poziom piwnic;

- rozprowadzenia wody 1 kanalizacji — poziom parteru;

- rozprowadzenia wody 1 kanalizacji — poziom I pietra;

- rozprowadzenia wody i kanalizacji — poziom II pigtra;

- wymiana instalacji gazu;

- instalacja wentylacji mechanicznej — uktady rozproszone — poziom piwnic;
- instalacja wentylacji mechanicznej — uktady rozproszone — poziom parteru;
- instalacja wentylacji mechanicznej — uktady rozproszone — poziom I pietra;
- instalacja wentylacji mechanicznej — uktady rozproszone — poziom II pietra;
- instalacja wentylacji mechanicznej — uktad zbiorczy wywiewny;

- instalacja wentylacji mechanicznej — uktad zbiorczy nawiewny.

Kolejnos¢ realizacji kolejnych etapow ustali Inwestor na etapie oglaszania przetargu.

2.1. Niezbedne roboty demontazowe i budowlane.

Poniewaz nie wszystkie roboty sanitarne pokrywaja si¢ z pracami budowlanymi nalezy w trakcie
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robot przestrzegac ponizszych zasad — dotyczy wszelkich instalacji sanitarnych.

Przed przystapieniem do robot montazowych danego etapu nalezy zdemontowac istniejace przewody
danych instalacji sanitarnych wraz z uchwytami montazowymi i izolacjami oraz wszelkie urzadzenia
sanitarne.

Roboty demontazowe nalezy przeprowadzi¢ w sposob powodujacy jak najmniejsze zniszczenia.

Wszystkie otwory po przejsciach demontowach przewoddw a nie wykorzystywanych dla nowej instalacji
przez stropy i $ciany nalezy zabetonowac lub zamurowaé, uzupetnié tynki, ptytki lub posadzki , jezeli to
konieczne to rowniez warstwy izolacyjne na stropach.

W miejscach po demontazu rur wykonaé gladz szpachlowa $cian w miejscach po otworach oraz innych
nierownosciach ( lub uzupelnienie ptytek — starajac sie dobrac zblizone do istniejacych) wraz z
uzupetnieniem tynkéw po wspornikach i uchwytach.

Wszystkie gladzie i uzupelnienia $cian pomalowac¢ dwukrotnie w kolorze zgodnym z wykonczeniem
wnetrz na powierzchni powodujacej jak najmniejsze wizualne rozpoznanie prowadzonych prac.

3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Dla pomieszczen zaprojektowano nowe grzejniki stalowe firmy VHN serii Cosmo zasilane z boku w
wykonaniu higienicznym o typie, wysokosci i dtugosci okreslonych na rysunkach w miejsce obecnych
grzejnikow stalowych ptytowych ze wspomaganiem konwektorowym.

Nie przewiduje si¢ wymiany istniejacej armatury grzejnikowe;.

Ewentualne konieczne nowe przewody instalacji c.0. wykonaé z rur miedzianych twardych w/g
PN-EN 1057:1999 lub w/g PN-EN 12735-1:2003 i PN-EN 12735-2:2003 faczonych na lut migkki.

4. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologiczne;j.

Przewody kanalizacyjne poziomow i pionow do posadzki parteru nalezy wykonac z rur:

- f-my MEGAPLAST serii UPONAL typ KG klasa B;

- f-my KWH PIPE klasy N;

- f-my VAVIN klasa N;

- f-my GAMRAT typ $redni;

- lub innych rur PCV o SDR41 i SN4 posiadajacych dopuszczenie do uktadania w ziemi;

wg $rednic i spadkow podanych na rysunkach.

Przej$cia poziomdw kanalizacyjnych w Scianach nosnych i pod fundamentami wykonaé¢ w rurach
ochronnych PCV o $rednicy :

- 160 mm dla rury 100 mm ( dtugosci 1,5 m dla przewodow uktadanych pod fundamentem );

- 225 mm dla rury 150 mm ( dtugosci 1,5 m dla przewodow uktadanych pod fundamentem );

- 250 mm dla rury 200 mm ( dtugosci 1,5 m dla przewodow uktadanych pod fundamentem ).
Rury ochronna w przejsciu przez $ciang fundamentowa lub fawe winna wystawa¢ po 5,0 cm

z kazdej strony elementu budowlanego.

Rury ochronne sg konieczne jezeli odlegltos¢ pomiedzy wierzchem rury kanalizacyjnych a
spodem fundamentu jest mniejsza niz 0,5 m lub jezeli rura kanalizacyjna przechodzi przez
fundament lub $ciang fundamentowa. Przestrzen pomigdzy rurg wtasciwa i ochronng wypetnié
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pianka poliuretanowa, natomiast pomiedzy rurg ochronng a otworem w elemencie budowlanym uzupetnié
betonem klasy C20/25.

Na wszystkich pionach gléwnych kanalizacji sanitarnej i technologicznej 0,60 m ponad poziomem
posadzki piwnic nalezy zamontowaé czyszczaki kanalizacyjne z PCV.

Piony kanalizacji sanitarnej i technologicznej, podejscia odplywowe od urzadzen oraz wszystkie
przewody w piwnicy o Srednicy mniejszej niz DN100 wykona¢ z rur PCV typ HT o podwyzszone]
odpornosci na temperature wg srednic podanych na rysunkach ( podejscia odplywowe zgodnie z norma ).

5. Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji.

5.1. Instalacja zimnej wody.

Nowe przewody wody zimnej na poziomie piwnic do zaworéw odcinajacych pod pionami wykonaé z rur
stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200 typ $redni potaczonych na gwint.

Zgodnie 7 Rozporzqdzenia M.S.W.iA. 7 dnia 7-06-2010 ,,w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw” Dz.U. Nr 109/2010 poz. 719 §25.1) i
PN-97/B-02865 odcinki przewodow zasilajqcych hydranty p.poz. w tym poziomy wody zimnej mozna
wykonaé z rur PP 7 jednoczesnym dokonaniem ich obudowy ze wszystkich stron ostonami o klasie
odpornosci ogniowej minimum EI160 7 odpowiednimi drzwiczkami rewizyjnymi

dla dostepu do zaworow o klasie E160,

pozostale nowe przewody wody zimnej wykonaé¢ z rur PP systemu KAN-therm PP PN10 lub
analogicznego.

Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta systemu odnosnie wykonania instalacji ( zwlaszcza
kompensacji przewodow ), przy wszystkich rozgalezieniach przewoddw na poziomie i pionach oraz przy
armaturze odcinajacej wykonac punkty stale.
Odlegltos¢ miedzy podporami przewodoéw nie powinna przekraczaé¢ wartosci podanych w tabeli
onizej (L <= Lp):
D, mm 16 20 25 32 40 50 63 75 90
Ly | cm 75 80 85 100 110 125 140 155 170

Glowny ciag przewoddw poziomych w piwnicach nalezy prowadzi¢ pod stropem z rozdziatem do
poszczegolnych piondw i grup przyborow. Przewody poziome prowadzi¢ w miar¢ mozliwosci ze
spadkiem 0.3% w kierunku przylacza.

Na odgatezieniach do poszczegolnych piondw i grup przyboréw nalezy zamontowac zawory
petoprzelotowe mufowe kulowe zalecane ze spustem np. f-my EFAR (Art. Nr 65 ).

Do mocowania przewoddéw uzywaé wylacznie opasek (uchwytow ) zaciskowych z wktadka gumowa,
ocynkowanych.

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy z zastrzezeniem przejs¢ przez przegrody oddzielen p.poz.
wykonaé w tulejach ochronnych z rur stalowych. Srednice tulei musza by¢ o 1cm wigksze od zewnetrznej
$rednicy rur wody. Przestrzen miedzy tulejg a rurg wypetni¢ szczelnie ubitym sznurem tojowym lub
pianka poliuretanowa.

Po wykonaniu calej instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci wg
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PN-81/B-10700.00 ,,Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.”, cisnienie probne p = 0,90 MPa. Wynik préby szczelnosci nalezy potwierdzié
zapisem przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy.

Po pozytywnej probie szczelnosci instalacje nalezy zdezynfekowaé przez okres 24h i nastepnie

dobrze przeptuka¢. Po wykonaniu ptukania nalezy zleci¢ do uprawnionej jednostki pobranie probek wody
do badan fizyko-chemicznych i bakteriologicznych. Wynik analiz musi by¢ pozytywny bez zastrzezen.

W wypadku zastrzezen lub negatywnego wyniku, chlorowanie i plukanie nalezy powtorzy¢ i

zleci¢ ponowne badanie wody.

5.2. Instalacja cieplej wody.

Poziomy, piony i rozprowadzenia wody cieptej i cyrkulacji wykonaé¢ z rur PP systemu KAN-therm PP
PN20 lub analogicznego.

Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta systemu odnosnie wykonania instalacji ( zwlaszcza
kompensacji przewodow ), przy wszystkich rozgalezieniach przewoddw na poziomie i pionach oraz przy
armaturze odcinajacej wykonac punkty stale.

Odlegtos¢ miedzy podporami przewodow przy kompensacji wyboczeniowej nie powinna
rzekracza¢ wartosci podanych w tabeli ponizej (L <= Lp,y):

D, mm 16 20 25 32 40 50 63 75 90
Lyex | cm 65 70 80 90 100 110 125 135 155

Odleglos¢ miedzy podporami przewoddw przy eliminacji wydluzen termicznych nie powinna
rzekracza¢ wartosci podanych w tabeli ponizej (L <= Lp,y):

D, mm 16 20 25 32 40 50 63 75 90

Ly | cm 15 25 40 50 65 78 90 100 115
natomiast punkty statle powinny by¢ wykonane w odlegtosciach maksymalnie 6 X L.

Do mocowania przewoddéw uzywaé wylacznie opasek (uchwytow ) zaciskowych z wktadka gumowa,
ocynkowanych.

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy z zastrzezeniem przejs¢ przez przegrody oddzielen p.poz.
wykona¢ w tulejach ochronnych z stalowych. Srednice tulei musza by¢ o 1ecm wieksze od zewn. érednicy
rur wlasciwej. Przestrzen miedzy tulejg a rurg wypetni¢ szczelnie ubitym sznurem tojowym lub pianka
poliuretanowa.

Przewody nalezy prowadzi¢ réwnolegle do zimnej wody.

Na odgalezieniach zasilajacych pod piony i grupy przybordw przewodow cieptej wody zamontowac
zawory petnoprzelotowe mufowe kulowe ( jak dla wody zimnej ) natomiast na odgalezieniach
cyrkulacyjnych dodatkowo zawory termostatyczne f-my DANFOSS typ MTCV DN15 wersja "B'"

( Nr kat. 00321015 ) z modutem dezynfekcyjnym typ B ( Nr kat. 00321021 ), ztgczkami montazowymi
( Nr kat. 00321027 ), dodatkowo nalezy dostarczyé jeden termometr pomiarowy 7z adapterem

( Nr kat. 00321023 ).

Proby szczelnosci, dezynfekcje instalacji oraz ptukanie wykona¢ tak samo jak dla zimnej wody.
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5.3. Izolacja przewodow wody.

Izolacje termiczng przewodow poziomych w piwnicach na parterze oraz pionéw wykonaé zgodnie z pkt.

1.5. Zalacznika Nr 2 do Rozporzadzenia M.I. "W sprawie warunkéw technicznych, jakim winny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie." oraz PN-B-02421:2000 z:
- zimna woda — otuliny cylindryczne systemu THERMA ECO FRZ — szef i faczenia otulin nalezy
bezwzglednie wykonczy¢ klejem systemowym
- ciepta woda i cyrkulacja - otuliny cylindryczne systemu TERMOROCK z welny mineralne;j
lub systemu STEINONORM 300 typ 310
lub analogicznych o nastepujacych minimalnych grubosciach:
- rury stalowe

$rednica nominalna 15 20 25 32 40 50 65 80
ODCINKI W PIWNICACH

woda zimna 20 20 20 20 20 20 20 20

- rury PP PN20

$rednica zewnetrzna 20 25 32 40 50 63 75 90
ODCINKI W PIWNICACH

woda zimna 20 20 20 20 20 20 20 20
woda ciepta i cyrkulacja 20 20 20 30 30 40 50 60
ODCINKI W SZACHTACH INSTALACYJNYCH

woda zimna 9 9 9 9 9 9 9 9
woda ciepta i cyrkulacja 10 10 10 15 15 20 25 30

Przewody wody zimnej i cieptej w bruzdach Sciennych ulozy¢ w izolacji termicznej
f-my THERMOFLEX typ ThermaEco FRZ grubosci C = 6 mm lub analogiczne;j.

Na widocznych odcinkach izolacji nanie$¢ oznakowanie przewodow w postaci opaskowej oraz strzatek
okreslajacych przeptyw czynnika o kolorystyce zgodnej z PN-84/B-01400 lub grupa norm PN-70/N-
01270.

Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000.

5.4. Urzgdzenia sanitarne.

Poza urzadzeniami sanitarnymi opisanymi w projekcie technologii kuchni nalezy zamontowac:

- wpusty podtogowe f-my DALLMER wg opisu na rysunkach;

- umywalka fajansowa biala 55x43 z otworem;

- p6lpostument biaty do umywalki;

- bateria umywalkowa stojaca z ruchoma wylewka i mieszaczem;

- system montazowy dla muszli wiszacej do zabudowy;

- miska ustepowa wiszaca fajansowa biata;

- deska sedesowa biala z zawiasami chrom;

- bateria zlewozmywakowa stojaca z ruchoma wylewka i mieszaczem;

- zawor czerpalny ( nad kratkami ), nie kulowy, niklowany ze zlaczka do weza DN15 z
zamontowanym ( lub z wbudowanym ) izolatorem przeplywdéw zwrotnych typ HA;

- zawor czerpalny ( dla przytaczenia zmywarki i obieraczki ), nie kulowy, niklowany ze ztaczka do weza
DN20 z zamontowanym ( lub z wbudowanym ) izolatorem przeptywdw zwrotnych typ HA;
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- zawor odcinajacy do baterii stojacej i1 ptuczki ustepowej z filtrem;

- syfon umywalkowy z PCV biaty;

- syfon zlewozmywakowy pojedynczy z PCV;

- syfon podtynkowy do zmywarki f-my DALLMER typ HL 400 Nr kat. 130402 lub analogiczny;

- bateria prysznicowa sztorcowa jednootworowa ze spryskiwaczem i wylewka f-my EDESA typ ED-2C
lub analogiczna dla zlewow gastronomicznych przewidzianych w projekcie technologii kuchni.

Szczegoty elementow urzadzen sanitarnych przed montazem nalezy skorelowaé z uzytkownikiem.

6. Opis projektowanej instalacji gazu.

Gaz poprzez istniejacg i projektowang instalacje gazu bedzie doprowadzany do nastepujacych urzadzen:

Moc zapot. gazu Tlos¢ facznie zapot.

Lp. Rodzaj urzadzenia _ gazu

kW m’/h Szt. m’/h

1 Kuchnia gazowa 6 palnikowa z piekarnikiem 46.5 4.88 1 4.88
gazowym

Taboret gazowy jednopalnikowy 9,0 0,95 2 1,90

3 Gazowa patelnia przechylna 13,95 1,48 1 1,48

LACZNIE 78,45 8,26

Zapotrzebowanie na gaz jest zgodne z aktualng umowa z dostawca gazu.

Nowe przewody instalacji wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu typu sredniego wg
PN-74/H-74200 zgodnie z Dz.U. Nr 15/99 poz. 140 ( z pdzniejszymi zmianami ).
Wszystkie rury oraz armatura uzyta do wykonania sieci i przylaczy musza posiadac¢ znak "B"
zgodnie z Dz.U. Nr 5/2000 poz. 53.

Potaczenia rur stalowych wykona¢ poprzez spawanie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot spawalniczych obowigzujacych na dzien wykonywania robot a zwlaszcza
Rozporzadzeniem M.G. z dnia 27.04.2000 ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych” ( Dz.U. Nr 40/2000 poz. 470 ) i normami EN 12732, PN-EN 29692,

PN-EN 729-1-4, PN-EN 719.

Roboty spawalnicze powinny by¢ wykonane przez osoby do tego uprawnione. Polaczenia rur powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem prawidtowosci ksztaltdéw i wymiarow.

Przewody prowadzi¢ po wierzchu $cian w odlegltosci minimum 0,02 m od tynku wewnatrz budynku
1 0,03 m na zewnatrz budynku.

Odleglosci przewodow gazowych od innych instalacji powinny wynosi¢ w szczegdlnosci:

- przy prowadzeniu réwnolegtym min. 0,1 m liczac w skraju rur ( lub izolacji );

- przy skrzyzowaniach min. 0,02 m liczac w skraju rur ( lub izolacji ).

Pod pionem i przed przyborami gazowymi zamontowa¢ zawory kulowe mufowe odcinajace z atestem dla
gazu ( lub kurki gazowe ¢wier¢ obrotowe).

6.1. System bezpieczenistwa.

Ze wzgledu na taczng moc zainstalowanych urzadzen gazowych ( 78,45 kW ) w kuchni gléwnej zgodnie z
§158 pkt. 5 Warunkow technicznych ... zaprojektowano uktad sygnalizujaco-odcinajacy doptyw gazu do
tego pomieszczenia produkcji P.ILW. GAZEX

W sktad systemu wchodza:
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- modut alarmowy typ MD-4.Z 1 szt.
- glowica magnetyczna samo zamykajaca z zaworem DN50 ( wykonanie 1 kpl
przeciwwybuchowe ) typ MAG-3, odcinajaca doptyw gazu przy wykryciu
jego ulatniania si¢ w pomieszczeniu kuchni

- detektor gazu typ DEX-12/N 3 szt
- sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32 1 szt
6.2. Proby.

Przed wykonaniem proby szczelnosci, instalacje bez urzadzen nalezy oczysci¢ ( przedmuchac ).

Probe wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w PN-92/M-34503 "Gazociagi i instalacje gazownicze.
Proby rurociggéw." oraz obowiazujaca na dzien wykonywania instrukcja postepowania przy odbiorach na
terenie ZG Bydgoszcz.

Probe szczelnosei wykonac przy udziale przedstawiciela dostawcy gazu.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtdéwnej proby szczelnosci powinien spelnia¢ wymagania klasy 0,6 i
posiada¢ swiadectwo legalizacji, zakres pomiarowy manometru powinien wynosié¢

0-0,16 MPa.

Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gldéwnej proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,1
MPa dla instalacji z odtaczonymi urzadzeniami. Pomiar spadku ci$nienia nalezy rozpocza¢ po uptywie 15
- 30 min ( czas niezbedny dla wyrownania temperatur ), jezeli ci$nienie w ciggu 30 minut nie wykaze
spadku, wynik préby nalezy uznaé za pozytywny.

Probe szczelnoscei z urzadzeniami ( palnik gazowy ) wykona¢ na U-rurke.

6.3. Uwagi.

Obciazenie cieplne pomieszcezenia kuchni wynosi 699.8 W/m® < 930 W/m’.

Wykonaé zabezpieczenie antykorozyjne przewodoéw gazowych w nastepujacy sposob:

- zewnetrzne powierzchnie rur oczyscié z rdzy i zgorzelin do otrzymania I’ czystosci wg
PN-70/H-97058, oczyszczenie rur nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie szczotkami
stalowymi; - po oczyszczeniu a przed malowaniem pow. doktadnie odtlusci¢ benzyna do
ekstrakcji;

- powierzchnie zewnetrzne rur dwukrotnie pokry¢ farba ftalowa do gruntowania, przeciwrdzewna,
miniowa 60%, na wyschnieta powierzchni¢ nanies¢ dwie warstwy emalii ftalowej ogdlnego
stosowania koloru zéttego.

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z:

- PN-92/M-34503 - "Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociagdw."

- PN-EN-10208-1:2000 - "Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie
wymagan "A".

- pozostalymi obowigzujacymi na dzien wykonywania robdt przepisami.

Wszelkie czynnosci na instalacji gazowej winny by¢ wykonywane przez monterow posiadajacych
aktualne uprawnienia energetyczne w odpowiednim zakresie.

Do odbioru instalacji nalezy przedstawié¢ opini¢ wlasciwej Spotdzielni Kominiarskiej o droznosci
kanatow wentylacyjnych i spalinowych.

TOM S-1 str. 9



7. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej.

7.1. Wstep.

Dla pomieszczen kuchni gléwnej projektuje si¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng w rozbiciu
na uklady:
— nawiewny
centrala podwieszana z:
- wentylatorem
- filtrem EU4
- nagrzewnicg elektryczng
ilos¢ powietrza - 1120 m*/h
sprez— 110 Pa
Dla doboru przyjeto nastepujace wytyczne klimatyczne:
- temperatura nawiewana +16"C ( dla zimy );
- temperatura zewnetrzna -20°C ( dla zimy ).

— wywiewny

wentylator wyciagowy

ilos¢ powietrza - 1120 m*/h
sprez — 220 Pa

Dla pozostatych pomieszczen kuchni projektuje si¢ wentylacje rozproszong grawitacyjng wspomagang
wyciggiem mechanicznym i grawitacyjnym nawiewem powietrza nawiewnikami okiennymi ( w gornej
czesci okna) oraz nawiewnikami Sciennymi zamontowanymi zgodnie z opisem na rysunkach i w
zestawieniu.

Uktady wywiewne w okresie nie dziatania wentylatora wyciggowego spetnia funkcje wentylacji
grawitacyjne;j.

7.2. Dobor urzqdzen.

Dobor centrali wentylacyjnej nawiewnej, wentylatorow wyciaggowych oraz ttumikéw szumu
przeprowadzono w oparciu o katalogi i dobory producentéw urzadzen.

Dobrane urzadzenia i elementy wentylacji wg zestawienia — czes$¢ C.

7.3. Technologia wentylacji.

Dla pomieszczen kuchni gléwnej projektuje si¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna
realizowang przez centrale wentylacyjng nawiewna i wentylator wyciggowy z przeznaczeniem do kuchni
zbiorowego zywienia ( odpowiednia odpornos¢ termiczna, wilgotnosciowa i na wystepowanie thuszczow).

Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie poprzez czerpnie $ciennag, filtrowane poprzez filtr klasy G4

( EU4 ), ogrzewane na nagrzewnicy elektrycznej i siecig kanatow podawane do nawiewnikéw w
pomieszczeniach.

Powietrze wywiewane bedzie pobierane poprzez sie¢ kratek wentylacyjnych montowanych pod stropem,
oraz okap kuchenny, kanalami wentylacyjnymi podawane do wentylatora umieszczonego na dachu i
wydalane wyrzutnie dachowa o wyrzucie pionowym.

Zaktada si¢ reczne zataczanie uktadu.
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Dla pozostatych pomieszczen kuchni projektuje si¢ wentylacje rozproszong grawitacyjng wspomagang
wyciggami mechanicznymi. Pobor powietrza z pomieszczen sasiednich lub przez nawiewniki i zawory
nawiewne z termostatem i filtrem osadzone odpowiednio w oknach i $cianach zewnetrznych.

Zaktada si¢ zalgczanie uktadow recznie lub od zapalenia o$wietlenia w pomieszczeniu — patrz czesé ,,C”.

7.4. Kanaly wentylacyjne.

Kanaty prostokatne nawiewne i wywiewne wykona¢ z blachy ocynkowanej w klasie 2275

wg PN-89/H-92125 klasy N o polaczeniach ramkowych wg :

- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

- PN-B-76002:1996 Wentylacja - Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymiary

Kanaly montowane na podporach wg BN-67/8865-25 1 podwieszeniach typ A wg BN-67/8865-26.

Kanaly wentylacyjne SPIRO z blachy ocynkowanej w klasie Z275 wg PN-89/H-92125 klasy N

zgodne z:

- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o

przekroju kotowym - Wymiary IDT EN 1506:1997

L.aczenie kanatow musi odpowiada¢ wymaganiom :

- PN-B-76002:1996 Wentylacja - Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych

- PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢ - Wymagania i badania.

Przy stosowaniu przewodow i ksztattek SPIRO bezuszczelkowych jako uszczelniacz polaczenia nalezy
bezwzglednie stosowac silikon 100%.

Wszystkie przejscia kanatow wentylacyjnych przez $ciany i stropy z zastrzezeniem przejs$¢ przez
przegrody oddzielen pozarowych wypetni¢ szczelnie pianka poliuretanowa.

7.5. Izolacje kanatow wentylacyjnych.

Przewody nawiewne od czerpni do centrali nawiewnej nalezy zaizolowaé cieplnie matami
THERMASHEET ALU STUCCO grubosci 20,0 mm lub analogicznymi.

Zamiennie izolacje mozna wykona¢ matami z welny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowe;j
grubo$¢ minimum 30 mm.

Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000.

Pozostate kanaly nawiewne i wszystkie kanaly wywiewne ze wzgleddéw higienicznych nie podlegaja
izolacji. Dla zachowania estetyki nalezy je pomalowa¢ farbg podktadowa dla powierzchni cynkowanych a
nastepnie dwukrotnie farba olejng nawierzchniowa koloru bialego.

7.6. Rozruchy i proby.

Po zakonczeniu prac przeprowadzi¢ proby ruchowe urzadzen wraz z przedmuchaniem kanatéw
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wentylacyjnych ( bez zatozonych filtréw ).

Nastepnie przeprowadzié¢ rozruch probny wraz z regulacja instalacji ( regulacja stopnia otwarcia
przepustnic oraz ustawienie regulatorow statego przeptywu ) dla zadanych wartosci przeplywu powietrza
oraz zadanych wartosci parametroéw temperaturowych powietrza.

Nalezy wykonaé¢ pomiary rownowaznego poziomu dzwigku ( hatasu ) zgodnie z PN-87/B-02151/02 dla
wszystkich pomieszczen.

W koncowych czynnosciach pomiarowych winien uczestniczy¢ przedstawiciel Inwestora
( Uzytkownika ).

7 przeprowadzonych rozruchow i préb wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ protokét dla Inwestora
oraz dokonaé zapisu w Dzienniku Budowy.

Wszystkie czynnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-78/B-10440 "Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze."

Doktadne wartosci regulacyjne w tym temperatury nalezy ustali¢ z uzytkownikiem w trakcie
programowania regulatora i rozruchu uktadow.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé komplet dokumentéw ruchowo-
eksploatacyjnych urzadzen wentylacji wraz ze schematami sterowniczymi dla Uzytkownika.

7.7. Wytyczne podlqczenia elektroenergetycznego i sterowania.

Zasilanie wszystkich uktadow wentylacyjnych musi by¢ wykonane z obwodu za wylacznikiem
pozarowym budynku.

Podtaczenie sterowania i elektroenergetyczne nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem branzy
elektroinstalacyjnej, DTR urzadzen i wytycznymi producenta.

Wykonaé bezwzglednie uziemienie:
- silniki elektryczne;

- instalacje elektryczne;

- przewody instalacyjne.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych - Instalacje elektryczne” oraz obowigzujacymi normami.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej, pradu zadziatania wylacznika réznicowopradowego, stanu izolacji instalacji
elektrycznej cigglosci przewodow i polaczen wyrownawcezych.

Nalezy zwroci¢ uwage, ze zainstalowane w instalacjach urzadzenia elektryczne krajowe jak rowniez
importowane muszg posiadac atest, certyfikat lub $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z PN-IEC-60364 oraz pozostalymi obowigzujacymi na dzien wykonywania
robot normami i przepisami instalacji elektrycznych.
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8. Wykonawstwo.

Wszystkie instalacje sanitarne powinien by¢ wykonany przez uprawnionych spawaczy i monteréw

Calos¢ robot 1 odbiorow nalezy wykona¢ zgodnie z wyzej powolanymi normami i przepisami oraz:

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych" Cz II
"Instalacje sanitarne i przemystowe";

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1 Komentarz do normy
PN-92/B-01706/Az1:1999 ,,Zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem"

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru

instalacji wentylacyjnych" (wyd. I wrzesien 2002 r. )

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. ,,Warunki Techniczne wykonania i

odbioru instalacji wodociggowych"

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. — Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji kanalizacyjnych.
- PN-EN 12056-1:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow
—czes$¢ 1 — postanowienia ogolne 1 wymagania;

- PN-EN 12056-2:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow
— czes$¢ 2 — kanalizacja sanitarna — projektowanie uktadu i
obliczenia

- PN-EN 12056-3:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow

— czes$¢ 3 — kanalizacja deszczowa — projektowanie uktadu i
obliczenia

- PN-EN 12056-5:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow

—cze$¢ 5 — montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i
eksploatacji

- PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

- PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe;

- PN-70/N-01270-01 Wytyczne znakowania rurociaggow. Postanowienia ogdlne

- PN-70/N-01270-02 Wytyczne znakowania rurociaggow. Podstawowe nazwy i okreslenia

- PN-70/N-01270-03 Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla

przesylania czynnikdw

- PN-70/N-01270-04 Wytyczne znakowania rurociggow. Barwy ostrzegawcze i uzupetniajace

- PN-70/N-01270-07 Wytyczne znakowania rurociggow. Opaski identyfikacyjne

- PN-70/N-01270-08 Wytyczne znakowania rurociggow. Tabliczki

- PN-70/N-01270-09 Wytyczne znakowania rurociaggow. Znaki ostrzegawcze

- PN-70/N-01270-12 Wytyczne znakowania rurociggow. Napisy

- PN-70/N-01270-14 Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania

- Dz.U. Nr 0/13 poz. 1409 Ustawa z dnia 1994-07-07. "Prawo Budowlane"
tekst jednolity z pdZniejszymi zmianami.

- Dz.U. Nr 80/03 poz. 717 "Ustawa z dnia 1994-07-07. O planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym." z p6zniejszymi zmianami.

- Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 Rozporzadzenie M.I. z dnia 2002-04-12. "W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie." z pdzniejszymi zmianami.

- pozostalymi obowigzujacymi normami i przepisami na dzien wykonywania robot.
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9. Uwagi koncowe.

1. Przejscia wszelkich przewodow instalacji sanitarnych przez sciany i stropy oddzielajgce
pomieszczenia wydzielone pozarowo i strefy pozarowe wykonaé w tulejach ochronnych lub
izolacji niepalnej 7 zastosowaniem zabezpieczen o klasie minimum EI 120 np. systemu
JS-my HILTI stosujqc:

-dla rur PE, PP i PCV o Dz<50mm, rur stalowych o Dz<I14,3mm i rur miedzianych o
Dz<88,9mm piane¢ ogniochronng typ CFS-F FX,

- dla rur stalowych o Dz<168,3mm i rur miedzianych o Dz<88,9mm 25 akrylowq mase
uszczelniajgcq typ CFS-S ACR,

- dla rur PE, PP i PCV o Dz<160mm, rur stalowych o Dz<I114,3mm i rur miedzianych o
Dz<88,9mm opaski ogniochronne typ CP648-S (E ),

- dla rur PE, PP i PCV 0 160<Dz<250mm obejmy ogniochronne typ CFS-C P.,

Montaz zabezpieczen wykonac bezwzglednie zgodnie z wwmaganiami danego producenta.

2. Wszystkie urzadzenia, armatura i materiaty musza posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki badawcze.

3. Dopuszcza si¢ wykonanie izolacji termicznej w inny sposob niz podano pod warunkiem
zachowania zgodnosci z PN-02421:2000 i Rozporzadzeniem.

4. Dopuszcza sie¢ wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rur w inny sposob niz podano
pod warunkiem zachowania wymagan okreslonych w PN-70/H-97051, PN-70/H-97052 i
PN-71/H-97053.

5. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wlasne materialow, sprzetow, urzqdzen, systemow i
inne oraz przedstawione nazwy producentow (dystrybutorow) stanowiq jedynie wzorzec
jakosciowy i sq podane w celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych.

Projektant dopuszcza stosowanie innych rozwiqzan, pod warunkiem zachowania tozsamych lub
wyzszych parametrow technicznych.
Zamiana materialow na rownorzedne, o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i
wartosciach uzytkowych wymaga ponadto zgody Inwestora i projektanta.

PROJEKTANT
mgr inz. Gerard Poblocki

TOM S-1 str.

14



1. Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego.

B. OBLICZENIA

wymagana wymagana|wymagana| przyjeta ilos¢ powietrza do
| ilosé¢ c ilog¢ ilos¢ doboru urzadzen
powierzchnia kul?atura krotnf)sc powietrza 110§c powietrza | powietrza
NR pomieszczenie obliczen. | wymian wg 0s6b najedng | zilosci nawiew wywiew
krotnosci osobe 0s0b
m’ m’ m’/h m’/h m’/h m’/h m’/h
UKLADY ROZPROSZONE
PIWNICA
002 |obieralnia warzyw 11,75 23,85 2 47,71 1 40 40 -50
003 |mag. ziemioptod. 18,84 38,24 1,5 57,37 -60
004 |mag. i mycie jaj 1,98 4,01 4 16,08 1 30 30 -30
005 |mag. zielonych 5,54 11,25 1,5 16,87 -40
006 |w.c. 1,35 2,74 1 muszla=1x50=50 -50
007 |pom. na odpadki | 2,92 5,93 4 | 2371 | | | -40
PARTER
1 |zmywalnia 9,04 27,12 8 216,96 | 2 40 80 -220
2 |rozdzielnia 9,94 29,82 4 119,28 1 40 40 -120
1 PIETRO
101 |rozdzielnia 5,47 16,41 4 64,64 1 40 40 -70
102 |zmywalnia 11,58 34,74 8 27792 | 2 40 80 --280
103 |w.c. 1,98 4,95 1 muszla=1x50=50 -50
Il PIETRO
203 |pom. socjalne 3,71 10,27 4 41,1 1 40 40 -50
204 |szatnia 5,32 8,84 4 35,37 1 40 40 -40
205 |pom. porzadkowe 3,15 8,72 2 17,45 -40
206 |w.c. 1,98 495 1 muszla=1x50=50 -50
207 |mag. zasobow 7,18 1988 | 15 | 298 | | | - -40
UKLAD ZBIORCZY
1l PIETRO
202 |kuchnia 4048 | 112,13 | 10 [ 11213 | 4 | 40 | 160 +1120 -1120
RAZEM +1120 -1120

PROJEKTANT
mgr inz. Gerard Poblocki
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C. WYKAZ URZADZEN PODSTAWOWYCH WENTYLACJI

Lp. |Nazwa elementu ‘ Jedn. | Tlosé ‘ Uwagi
UKLADY ROZPROSZONE
PIWNICA
wentylator wyciagowy typ BF 120 S
40 -50m’/h/ 10 Pa
230V / 139W / 0,09 A
I Ipoziom dzwicku 48 dB(A) kpl I |SYSTEMAIR
zalgczanie i wylgczenie wraz z zapaleniem oswietlenia w danym
\pomieszczeniu
wentylator wyciagowy typ BF 120 T
50 m’/h/ 10 Pa
230V / 13,9 W / 0,09 A
la poziom dzwieku 48 dB(A) kpl ! SYSTEMAIR
zalgczanie wraz z zapaleniem oSwietlenia w pomieszczeniu,
wylgczenie z opdznieniem c.a. 90 s po wylgczeniu oswietlenia
2 [nawiewnik okienny ( montaz w gdrze okna lub drzwi ) typ EFF 9093 | kpl. 3 AERECO
3 samonastawny zawor swiezego powietrza typ VTK 160 kpl. 1 SYSTEMAIR
zamontowany c.a. 0,2 m pod stropem
wentylator wyciggowy typ K 100 XL sileo
180 m’/h / 120 Pa
230V / 52,1 W / 0,23 A
4 |poziom dzwicku 45,2 dB(A) kpl 1 SYSTEMAIR
masa 3,0 kg
zalgczanie i wylgczenie reczne wigcznikiem przy drzwiach
wejsciowych do pomieszczen —w pomieszczeniu Nr 001
elektroniczny regulator predkosci wentylatora typ REE 1
4a zamontowany w szafce elek‘Fr}{czr}eg lub przy wentylatorzg i shuzacy <t | SYSTEMAIR
do wstepnego wyregulowania ilosci powietrza wentylacyjnego — po
regulacji nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowa zmiang nastawy
4b |[szybkozaciskowe klamry montazowe typ FK-100 szt. 2 SYSTEMAIR
5 [thumik szumu typ LDC 100-900 szt. 1 SYSTEMAIR
6 |przewod wentylacyjny SPIRO O 80 mb 2,30 PN-EN 1506:2001
7 |przewod wentylacyjny SPIRO © 100 mb 6,30 PN-EN 1506:2001
8 |kolano wentylacyjne SPIRO @ 100 90° szt. 4 PN-EN 1506:2001
9 |tréjnik wentylacyjny SPIRO © 100/ @ 100/ @ 100 szt. 1 PN-EN 1506:2001
10 |trojnik wentylacyjny SPIRO @ 100/ © 100/ @ 80 szt. 1 PN-EN 1506:2001
11 |trojnik wentylacyjny SPIRO @ 80 /@ 80/ © 100 szt. 1 PN-EN 1506:2001
12 |zawor wywiewny typ EFF — 80 + ramka montazowa RFP — 80 Szt. 3 SYSTEMAIR
13 |zawor wywiewny typ EFF — 100 + ramka montazowa RFP — 100 szt. 1 SYSTEMAIR
PARTER
14 samonastawny zawor SW}eZego powietrza typ VTK 160 kpl. 3 SYSTEMAIR
zamontowany na rzednej c.a. +2,30
wentylator wyciagowy typ KVO 125
120 m*/h / 100 Pa
230V / 89,0 W / 0,40 A
15 |poziom dzwieku 38 dB(A) kpl 1 SYSTEMAIR
masa 5,5 kg
zalgczanie i wylgczenie reczne wigcznikiem przy drzwiach
wejSciowych do pomieszczenia
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Lp. |Nazwa elementu Jedn. llosé¢ Uwagi
elektroniczny regulator predkosci wentylatora typ REE 1
15a zamontowany w szafce elek‘_try'cnrleg lub przy wentylatorzg i shuzacy <t | SYSTEMAIR
do wstepnego wyregulowania ilosci powietrza wentylacyjnego — po
regulacji nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowa zmiang nastawy
15b |szybkozaciskowe klamry montazowe typ FK-125 szt. 2 SYSTEMAIR
16 |tlumik szumu typ LDC 125-900 szt. 1 SYSTEMAIR
wentylator wyciagowy typ KVO 160
220 m’/h / 120 Pa
230V / 1350 W / 0,59 A
17 |poziom dzwieku 43 dB(A) kpl 1 SYSTEMAIR
masa 6,7 kg
zalgczanie i wylgczenie reczne wigcznikiem przy drzwiach
wejsSciowych do pomieszczenia
elektroniczny regulator predkosci wentylatora typ REE 1
17a zamontowany w szafce elekFry.czr,leJ lub przy wentylatoere i shuzacy ot 1 SYSTEMAIR
do wstepnego wyregulowania ilosci powietrza wentylacyjnego — po
regulacji nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowa zmiana nastawy
17b [szybkozaciskowe klamry montazowe typ FK-160 szt. 2 SYSTEMAIR
18 |thumik szumu typ LDC 160-900 szt. 1 SYSTEMAIR
19 |zawor wywiewny typ EFF — 100 + ramka montazowa RFP — 100 szt. 2 SYSTEMAIR
20 |zawor wywiewny typ EFF — 125 + ramka montazowa RFP — 125 szt. 2 SYSTEMAIR
21 |redukcja symetryczna SPIRO @ 160/ @ 125 szt. 1 PN-EN 1506:2001
22 |trdjnik wentylacyjny SPIRO @ 100/ @ 100/ @ 125 szt. 1 PN-EN 1506:2001
23 |trdjnik wentylacyjny SPIRO @ 125/ @ 125/ @ 160 szt. 1 PN-EN 1506:2001
24 [kolano wentylacyjne SPIRO @ 125 90° szt. 3 PN-EN 1506:2001
25 [kolano wentylacyjne SPIRO @ 160 90° szt. 1 PN-EN 1506:2001
26 |kolano wentylacyjne SPIRO @ 160 45° szt. 2 PN-EN 1506:2001
27 [kolano wentylacyjne SPIRO @ 100 90° szt. 2 PN-EN 1506:2001
28 |przewdd wentylacyjny SPIRO © 100 mb 0,90 PN-EN 1506:2001
29 |przewdd wentylacyjny SPIRO © 125 mb 3,50 PN-EN 1506:2001
30 |przewdd wentylacyjny SPIRO @ 160 mb 0,90 PN-EN 1506:2001
I PIETRO
31 samonastawny zawor SW}eZego powietrza typ VTK 160 kpl. 3 SYSTEMAIR
zamontowany na rzednej c.a. +5,84
wentylator wyciggowy typ BF 120 T
50 m*/h/ 10 Pa
230V / 139W / 0,09 A
32 | hoziom dzwicku 48 dB(A) kpl I |SYSTEMAIR
zalgczanie wraz z zapaleniem oSwietlenia w pomieszczeniu,
wylgczenie z opoznieniem c.a. 90 s po wylgczeniu oswietlenia
wentylator wyciagowy typ KVO 100
70 m°/h / 100 Pa
230V / 78,0W / 0,35 A
33 |poziom dzwieku 39 dB(A) kpl 1 SYSTEMAIR
masa 5,6 kg
zalgczanie i wylgczenie reczne wigcznikiem przy drzwiach
wejSciowych do pomieszczenia
elektroniczny regulator predkosci wentylatora typ REE 1
33a zamontowany w szafce elekFry.czr,leJ lub przy wentylatoere i shuzacy ot 1 SYSTEMAIR
do wstepnego wyregulowania ilosci powietrza wentylacyjnego — po
regulacji nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowa zmiana nastawy
33b [szybkozaciskowe klamry montazowe typ FK-100 szt. 2 SYSTEMAIR
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Lp. |Nazwa elementu Jedn. llosé¢ Uwagi
34 [thumik szumu typ LDC 100-900 szt. 1 SYSTEMAIR
wentylator wyciagowy typ KVO 160
280 m’/h / 120 Pa
230V / 1350 W / 0,59 A
35 |poziom dzwieku 43 dB(A) kpl 1 SYSTEMAIR
masa 6,7 kg
zalgczanie i wylgczenie reczne wigcznikiem przy drzwiach
wejsSciowych do pomieszczenia
elektroniczny regulator predkosci wentylatora typ REE 1
354 zamontowany w szafce elekFry.czr,leJ lub przy wentylatoere i stuzacy szt. | SYSTEMAIR
do wstepnego wyregulowania ilosci powietrza wentylacyjnego — po
regulacji nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowa zmiana nastawy
35b [szybkozaciskowe klamry montazowe typ FK-160 szt. 2 SYSTEMAIR
36 |tlumik szumu typ LDC 160-900 szt. 1 SYSTEMAIR
37 |zawor wywiewny typ EFF — 100 + ramka montazowa RFP — 100 szt. 1 SYSTEMAIR
38 |zawor wywiewny typ EFF — 125 + ramka montazowa RFP — 125 szt. 2 SYSTEMAIR
39 |redukcja symetryczna SPIRO @ 160 / @ 125 szt. 1 PN-EN 1506:2001
40 |tréjnik wentylacyjny SPIRO © 160/ @ 125/ @ 125 szt. 1 PN-EN 1506:2001
41 [kolano wentylacyjne SPIRO @ 100 90° szt. 2 PN-EN 1506:2001
42 [kolano wentylacyjne SPIRO @ 100 45° szt. 1 PN-EN 1506:2001
43 [kolano wentylacyjne SPIRO @ 125 90° szt. 3 PN-EN 1506:2001
44 [kolano wentylacyjne SPIRO @ 160 90° szt. 2 PN-EN 1506:2001
45 |przewod wentylacyjny SPIRO @ 100 mb 1,10 PN-EN 1506:2001
46 |przewod wentylacyjny SPIRO O 125 mb 2,30 PN-EN 1506:2001
47 |przewod wentylacyjny SPIRO @ 160 mb 0,80 PN-EN 1506:2001
1l PIETRO
48 |nawiewnik okienny ( montaz w gorze okna ) typ EFF 9093 kpl. 3 AERECO
wentylator wyciggowy typ BF 120 T
50 m*/h/ 10 Pa
230V / 139W / 0,09 A
49 | Joziom dzwicku 48 dB(A) kpl I |SYSTEMAIR
zalgczanie wraz z zapaleniem oSwietlenia w pomieszczeniu,
wylgczenie z opoznieniem c.a. 90 s po wylgczeniu oSwietlenia
wentylator wyciagowy typ BF 120 S
40-50m’/h/ 10 Pa
230V / 13,9 W / 0,09 A
>0 poziom dzwieku 48 dB(A) kpl 4 SYSTEMAIR
zalgczanie i wylgczenie wraz z zapaleniem oswietlenia w danym
|pomieszczeniu
51 |przewdd wentylacyjny SPIRO @ 125 mb 3,20 PN-EN 1506:2001

UKLAD ZBIORCZY

Il PIETRO - WYWIEW
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Lp. |Nazwa elementu Jedn. llosé¢ Uwagi
okap wentylacyjny kuchenny centralny ze stali nierdzewnej
typ OW02-240 MK
szerokos$¢ 1500 mm
dlugos¢ 2400 mm
wysokos¢ 400 mm
krociec wylotowy 2 x @ 200 - LOKALIZACJA ZGODNIE Z
32 WYMIARAMI NA RYSUNKU kpl. ! GORT
wyposazenie:
- o$wietlenie
- zawiesia
- filtry labiryntowe
- pojemnik splywowy
wentylator wyciagowy typ KBT 200 E4
1120 m’/h / 220 Pa
230V / 783 W / 5,1 A
53 masa — 38,0 ke kpl 1 SYSTEMAIR
zalgczanie i wylgczenie reczne wigcznikiem w pom. 202 wraz z
ukladem nawiewnym
53a |ostona silnika typ WSD KBT-2 kpl. 1 SYSTEMAIR
53b |krociec thuszczowy typ ALS-KBT kpl. 1 SYSTEMAIR
regulator transformatorowy, 5 stopniowy z uktadem zabezpieczenia
53¢ typ RTRE 7 kpl. 1 SYSTEMAIR
54 |przeciw kohierz typ ASF 200/KB kpl. 2 SYSTEMAIR
55 |thumik typ LDC 315-900 szt. 1 SYSTEMAIR
56 |podstawa pod wentylator z ceownika - ocynkowana kpl. 1 wyk. wlasne
57 |przewdd wentylacyjny SPIRO @ 125 mb 0,30 PN-EN 1506:2001
58 |przewdd wentylacyjny SPIRO @ 160 mb 2,30 PN-EN 1506:2001
59 |przewdd wentylacyjny SPIRO @ 200 mb 4,90 PN-EN 1506:2001
60 |przewdd wentylacyjny SPIRO © 250 mb 0,20 PN-EN 1506:2001
61 |przewdd wentylacyjny SPIRO © 315 mb 1,70 PN-EN 1506:2001
62 [kolano wentylacyjne SPIRO @ 160 90° szt. 3 PN-EN 1506:2001
63 [kolano wentylacyjne SPIRO @ 200 90° szt. 4 PN-EN 1506:2001
64 [kolano wentylacyjne SPIRO @ 315 90° szt. 3 PN-EN 1506:2001
65 |redukcja symetryczna SPIRO @ 315/ @ 200 szt. 2 PN-EN 1506:2001
66 |redukcja symetryczna SPIRO @ 160/ @ 125 szt. 2 PN-EN 1506:2001
67 '[I’Q]_Illk Wenty_lacyj_ny rurowy @ 200/0 125/ 125 szt. | PN-EN 1506:2001
L] =300 X1 =X = 57,5
68 |czwornik wentylacyjny SPIRO @ 315/ @200/ @ 200 / © 200 szt. 1 PN-EN 1506:2001
69 |trojnik wentylacyjny SPIRO @ 315/ @250/ @ 200 szt. 1 PN-EN 1506:2001
70 |trojnik wentylacyjny SPIRO @250/ @ 160/ @ 160 szt. 1 PN-EN 1506:2001
71 |trojnik wentylacyjny SPIRO @ 160 / @ 160 / © 200 szt. 1 PN-EN 1506:2001
regulator statego przeptywu powietrza @ 160
2 ( ustawiony dla przeptywu okreslonego na rysunkach na budowie ) szt. 2 TROX
regulator statego przeptywu powietrza @ 200
73 ( ustawiony dla przeptywu okreslonego na rysunkach na budowie ) szt. 2 TROX
74 |zawor wywiewny typ EFF — 160 + ramka montazowa RFP — 160 kpl. 2 SYSTEMAIR

Il PIETRO — NAWIEW
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Lp. |Nazwa elementu Jedn. llosé¢ Uwagi
centrala wentylacyjna nawiewna typ TA 1400 EL 12kW AHU
1120 m’/h / 110 Pa
75 o wenylatora 431 W kpl |1 |SYSTEMAIR
moc nagrzewnicy elektrycznej — 12.000,0 W
masa — 78,5 kg
76 f;;eé);glzgz_izzo sitownikiem sprezynowym do centrali j.w. kpl. | SYSTEMAIR
77 |krdciec elastyczny typ DS 40-20 szt. 2 SYSTEMAIR
78 |thumik szumu typ LDR 40-20 szt. 1 SYSTEMAIR
79 |czerpnia wentylacyjna prostokatna typ CWP 400x200 szt. 1 RDJ Klima
80 |kratka wentylacyjna z przepustnica typ KSH-V-P 400x200 szt. 3 RDJ Klima
81 |kanat prostokatny wentylacyjny 400x200 L =570 szt. 1 PN-EN 1505:2001
82 |kanat prostokatny wentylacyjny 400x200 L =200 szt. 1 PN-EN 1505:2001
83 |kanat prostokatny wentylacyjny 400x200 L =250 szt. 1 PN-EN 1505:2001
84 |kanat prostokatny wentylacyjny 400x200 L =510 szt. 1 PN-EN 1505:2001
85 |kolano prostokatne 90° 400x200 / 400x200 szt. 1 PN-EN 1505:2001
86 |trojnik prosty symetryczny 400x200 / 400x200 / 400x200 szt. 2 PN-EN 1505:2001
UWAGA :

- dtuzsze kanaly ze wzgledow montazowych mozna podzieli¢ na odcinki o mniejszej dtugosci;
- dtugosci kanaléw nalezy sprawdzi¢ z natury po wykonaniu elementéw budowlanych.
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D. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

temat :

obiekt :

adres :

inwestor :

projektant :

kompleksowy remont (modernizacja) kuchni wraz 7 zapleczem w obiekcie

przedszkola nr 6

Przedszkole Miejskie Nr 6

87-100 Torun
ul. Szosa Chelminska 130

Przedszkole Miejskie Nr 6
ul. Szosa Chelminska 130
87-100 Torun

mgr inZ. Gerard Poblocki

ul. Wioctawska 287

87-100 Torun

upr. nr GP.1.7342/202/T0/94
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

Niniejsze zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

- wykonanie czesci nowych przewodow kanalizacji podposadzkowej technologicznej na potrzeby
technologii kuchni;

- wymiane pion6éw i podejs¢ kanalizacji technologicznej i sanitarne;j;

- wymiane przewodow wody zimnej, cieptej i cyrkulacji;

- wymiang instalacji gazu;

- wykonanie wentylacji mechaniczne;j.

Kierownik budowy jest zobowiazany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czasie prowadzenia robot

budowlano — montazowych w formie opisu oraz czesci rysunkowej w przypadku:

- prowadzenia robot budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

- wykonywania robdt budowlanych powyzej 30 dni roboczych, w tym samym czasie bedzie zatrudnionych 30
pracownikow lub pracochtonnos¢ bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia winien by¢ wywieszony na tablicy ogloszen budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na dziatkach objetych inwestycja zlokalizowane sg nastepujace obiekty budowlane:

- istniejacy budynek przedszkola.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

Na podstawie posiadanych map sytuacyjno-wysokosciowych do celow projektowych oraz ogledzin rejonu prowadzenia robdt

budowlanych nie stwierdza sie elementow zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

Nalezy szczegdlna uwage zwrocic przy pracach w poblizu istniejacego i czynnego uzbrojenia terenu.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Przewidywane zagrozenia:

- spadanie materiatdw z wysokosci;

- prace na wys. wiekszej niz 5Sm — prace wysokosciowe;

- osuwanie si¢ ziemi do wykopu (oberwanie $cian przy ztym zabezpieczeniu wykopu);

- wpadnigcie do wykopu;

- porazenie pradem podczas wykonywania instalacji elektrycznej i przy pracy z elektronarzedziami;

- zaproszenie i zachlapanie oczu, naswietlenie oczu przy spawaniu;

- uszkodzenie uzbrojenia przy pracach ziemnych;

- porazenie pradem przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych kabli elektroenergetycznych.

Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

- przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy ogrodzic¢ teren budowy, oznaczy¢ plac budowy poprzez
odpowiednie oznakowanie ( tablice informacyjne, itp. ),

- przed przystapieniem do pracy nalezy sprawdzic¢ stan i odpowiednie zabezpieczenia sprzetu zmechanizowanego
pomocniczego i urzadzen elektrycznych,

- przed przystapieniem do robdt ziemnych zwiazanych z budowa sieci podziemnych nalezy geodezyjnie wytyczy¢ proj.
sieci oraz pracowac¢ w oparciu o mapy zatwierdzone przez zespot ZUD,

- podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wykop poprzez zabezpieczenie skarp przed osuwaniem,
zastosowanie barierek ochronnych z odpowiednim oznakowaniem,

- podczas prac zbrojarskich, betonowych nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie szalunkow przed
deformacja i zniszczeniem w czasie zalewania betonem, a w szczegdlnosci przy uzyciu pomp dziatajacych pod
ci$nieniem,

- podczas prac spawalniczych nalezy uzywac okulary chroniagce oczy, powinno zabezpieczy¢ sie elementy przed
zapaleniem,

- w czasie pracy na wysoko$ciach nalezy uzywa¢ zabezpieczenia przed upadkiem z duzej wysokosci ( pasy, liny, kaski
ochronne ).

Roboty budowlane wymagaja statego nadzoru technicznego ze strony kierownika budowy w branzach:

- konstrukcyjno-budowlanej,

- elektrycznej,

- instalacji sanitarnych.

Przy pracach budowlano — montazowych, przy obstudze sprzetu zmechanizowanego, elektronarzedzi, a takze przy pracach

transportowych, roztadunkowych i pomocniczych moze by¢ zatrudniony tylko taki pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,

- uzyska orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

- jest przeszkolony pod wzgledem BHP na stanowisku pracy,

- jest petnoletni.
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Roboty zwiazane z instalacjami i sieciami elektrycznymi powinny wykonywac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia

budowlane i elektroenergetyczne.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia oraz inne szkodliwe

czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywana praca — powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten

powinien posiada¢ odpowiedni certyfikat.

Na budowie powinien by¢ sporzadzony punkt pierwszej pomocy obshugiwany przez przeszkolonego w tym zakresie

pracownika. Waznym elementem jest rowniez zabezpieczenie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajacej szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Budowa powinna by¢ wyposazona w sprzet gasniczy.

Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonéw pogotowia ratunkowego, strazy

pozarnej i policji.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych winien:

- opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania oraz zaznajomic z nia pracownikow w zakresie wykonywanych

przez nich robot,

- wskaza¢ pracownikom z osoby prowadzace nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy,

- ustali¢ wykaz robdt szczegdlnie niebezpiecznych wystepujacych na budowie oraz wskaza¢ sposob postepowania przy
wykonywaniu tych robot,

- wyposazy¢ pracownikow zatrudnionych na budowie w niezbedny sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej i w odziez

robocza i ochronna stosowna do pory roku wg obowiazujacych tabel i norm zaktadowych,

- zobowiaza¢ pracownikow do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem,

- roboty wykonywac¢ zgodnie z przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

- zorganizowac¢ szkolenia BHP ( wstepne ogdlne, wstepne stanowiskowe, wstepne podstawowe, okresowe),

- podczas szkolenia BHP na kazdym etapie zapozna¢ pracownikow z ryzykiem zawodowym zwiazanym z
wykonywaniem robdt na poszczegdlnych stanowiskach pracy oraz zapoznac ze sposobem stosowania srodkow
ochrony osobistej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen (np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna
itp.),

- wskaza¢ miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej eksploatacji

maszyn i urzadzen technicznych,

- wskaza¢ na tablicy ogloszen miejsce przechowywania do wgladu przez pracownikéw planu BiOZ, ocen ryzyka
zawodowego.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wystepuja roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce

prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczego6lnosci

przysypania ziemia lub upadku z wysokosci okreslone w aktualnych przepisach:

a) wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdéw o
bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wiekszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

W celu eliminacji zagrozenia i zapewnienia wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy nalezy spetni¢ nastepujace

warunki:

1. Przygotowanie i organizacja budowy:

1.1. Opracowac¢ projekt organizacji robot.

1.2. Projekt organizacji robdt nalezy dostosowa¢ do rodzaju, wielkos$ci, ztozonosci inwestycji/budowy oraz zawiera¢

projekt zagospodarowania placu budowy.

1.3. W projekcie organizacji robot okresli¢ bezpieczny sposdb prowadzenia robot budowlano-montazowych ( m.in.

poprzez zastosowanie srodkéw ochronnych )

1.4. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji robot.

1.5. Jezeli na budowie roboty budowlane beda wykonywane jednoczesnie przez pracownikow réznych pracodawcéow,

nalezy wyznaczy¢ koordynator ds. bhp.

2. Szkolenia bhp:

2.1. Pracownicy wykonujacy roboty na placu budowy powinni zosta¢ poddani instruktazowi stanowiskowemu.

3. Badania lekarskie:

3.1. Pracownicy powinni posiadac aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy na zajmowanym

stanowisku.

4. Dodatkowe kwalifikacje:

4.1. Kierownik budowy / kierownicy robot powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

4.2. Operatorzy maszyn i urzadzen powinni posiada¢ wymagane uprawnienia kwalifikacyjne.
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5. Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i ucigzliwe:

5.1 Pracodawca powinien dostarczy¢ pracownikom odziez i obuwie robocze.

5.2 Pracownicy powinni stosowa¢ dostarczone przez pracodawce odziez i obuwie robocze.

5.3 Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;j.

5.4 Pracownicy powinni stosowa¢ wymagane srodki ochrony indywidualne;j.

6. Teren budowy:

6.1 Teren budowy / robot powinien zosta¢ zabezpieczony przed dostepem 0sob nieupowaznionych.

7. Zaplecze higieniczno — sanitarne:

7.1 Pracodawca powinien zapewni¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

8. Oswietlenie:

8.1 Drogi, przejscia i miejsca niebezpieczne nalezy wtasciwie oswietlic.

9. Stanowiska i procesy pracy:

9.1 Zabezpieczy¢ (porecze, daszki ochronne, inne) i oznakowac strefy niebezpieczne ( miejsca niebezpieczne ).

9.2 Zachowa¢ wilasciwe odleglosci stanowisk pracy od napowietrznych linii wysokiego napigcia.

9.3 Stanowiska pracy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed spadajacymi przedmiotami, czynnikami

atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

9.4 Stanowiska pracy na wysokosci (krawedzie otwartych powierzchni) zabezpieczy¢ przez zastosowanie odpowiednich
$rodkdéw ochrony zbiorowe;j.

9.5 Otwory technologiczne zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami bhp.

10. Roboty ziemne:

10.1 Sciany wykopéw odpowiednio zabezpieczy¢ przez obudowanie lub skarpowanie.

10.2 Do stanowisk pracy w wykopach zapewni¢ bezpieczne zejscia, rozmieszczone w odlegtosciach max. 20 m.

10.3 Prawidlowo sktadowa¢ urobek.

10.4 Roboty ziemne z uzyciem sprzetu zmechanizowanego prowadzi¢ zgodnie z przepisami i zasadami bhp.

11. Transport:

11.1 Drogi komunikacyjne dostosowac do srodkdw transportu wewnetrznego oraz przewozonego fadunku.

11.2 Drogi i przejscia wlasciwie zabezpieczy¢ przed zagrozeniem spadania przedmiotow z gory.

12. Zurawie i dwigi:

12.1 Zuraw wyposazy¢ w tablice informujgcg o udzwigu dopuszczalnym.

12.2 Torowisko zurawia utrzymywa¢ we wlasciwym stanie technicznym.

12.3 Elementy sterownicze i sygnalizacyjne zurawia utrzymywac¢ we wlasciwym stanie technicznym.

12.4 Wlasciwy stan instalacji odgromowej zurawia udokumentow¢ aktualnymi pomiarami.

12.5 Prowadzi¢ jest ksiazka dyzurow i ksiazka kontroli zurawia.

13. Czas pracy:

13.1 Przestrzega¢ normy czasu pracy operatorow sprzetu i maszyn.

14. Magazynowanie i skladowanie:

14.1 Prawidlowo wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow.

14.2 Przy sktadowaniu zachowa¢ wymagane odleglosci od energetycznych linii napowietrznych.

14.3 Materiaty wlasciwie sktadowa¢ lub/i magazynowac.

15. Maszyny i urzgdzenia techniczne:

15.1 Opracowac i udostepnié¢ do statego korzystania instrukcje bhp dotyczace obstugi maszyn i urzadzen.

15.2 Uzytkowane maszyny i urzadzenia sa oznakowa¢ odpowiednimi znakami i barwami bezpieczenstwa

15.3 Uzytkowane maszyny i urzadzenia wyposazy¢ odpowiednie urzadzenia ochronne.

15.4 Maszyny /urzadzenia/ i narzedzia powinny muszg posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci.

15.5 Uzytkowane maszyny i urzadzenia utrzymywac wlasciwym stanie technicznym.

15.6 Uzytkowane narzedzia reczne i drabiny utrzymywac we wlasciwym stanie technicznym.

15.7 Maszyny i urzadzenia podlegajace dozorowi musza posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do ruchu.

16. Rusztowania:

16.1 Dokona¢ dokumentowanego odbioru rusztowania przez nadzér techniczny przed oddaniem go do uzytkowania.

16.2 Rusztowanie prawidtowo posadowi¢ na gruncie.

16.3 Powierzchnie robocze rusztowania wypetic¢ whasciwymi pomostami.

16.4 Prawidlowo wykona¢ kotwienie rusztowania do statych elementéw budynku.

16.5 Wykonac¢ piony komunikacyjne pomiedzy poziomami pomostow rusztowania.

16.6 Prawidlowo wykona¢ obarierowanie pomostow rusztowania.

16.7 Wykorzysta¢ rusztowanie zgodnie z przeznaczeniem.

16.8 Rusztowanie okresowo konserwowac i kontrolowac.

16.9 Rusztowania stalowe musza posiada¢ wlasciwa instalacje odgromowa.

17. Urzgdzenia i instalacje energetyczne:

17.1 Instalacje i urzadzenia elektryczne musza mie¢ zapewniona ochrone przed dotykiem bezposrednim.

17.2 Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim powinna zosta¢ potwierdzona pomiarami.
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17.3 Badania, pomiary i przeglady instalacji i urzadzen elektroenergetycznych wykonywa¢ terminowo.

17.4 Rozdzielnice budowlane prawidtowo rozmiesci¢, ustawic i zabezpieczy¢.

17.5 Przewody zasilajace urzadzenia elektryczne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

17.6 Podlaczenia urzadzen elektrycznych do rozdzielnic budowlanych wykona¢ w sposdb zapewniajacy

bezpieczenstwo.

W trakcie wykonywania robot budowlanych Wykonawca winien zapewnic :

- budynki pomocnicze dla obstugi budowy i obstugi personelu ( socjalno-bytowe, higieniczno-sanitarne i

administracyjno- biurowe ),

- oswietlenie i ogrodzenie ( bramy, furki ) placu budowy,

- sie¢ wodociagowa, kanalizacyjna, elektryczna,

- facznos¢ telefoniczna,

- $rodki profilaktyki przeciwpozarowe;.

Wysoko$¢ ogrodzenia placu budowy powinna wynosi¢ min 150 cm. Granice terenu budowy oznakowa¢ tablicami

ostrzegawczymi.

7. Obowiazujace regulacje prawne

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844) z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 28.05.1996r. w
sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.07.1996r. w sprawie wykazu jednostek
upowaznionych do prowadzenia badan materiatow i proceséw technologicznych w celu ustalenia stopnia ich
szkodliwos$ci dla zdrowia, oraz zakres tych badan (Dz. U. Nr 101, poz. 473)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 21.08.1997r. w sprawie substancji chemicznych
stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia lub zycia (Dz. U. Nr 105, poz. 671) z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.11.2002r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217 poz. 1833 z 2002 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny
by¢ wykonywane przez dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 09.07.1996r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 86 poz. 394) z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia badan
lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich
wydawanych do celow przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332) z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia
w dziedzinie BHP (Dz. U. Nr 62 poz. 285)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie BHP przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony p.poz. budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121 poz. 1138)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie BHP przy recznych pracach
transportowych (Dz. U. Nr 26 poz. 313)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20.03.1954r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. Nr 15 poz.58 — 1954 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen do robot ziemnych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263- 2001 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

PROJEKTANT
mgr inz. Gerard Poblocki
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E. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

Kopie uprawnien zespolu projektowego
® POLSKA
| I B A

WA

INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

KUP-S8TK-TH4-YX1 *

Pan GERARD POBLOCKI o numerze ewidencyjnym KUP/15/1986/01

adres zamieszkania ul. WEOCEAWSKA 287, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa 1 posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-01 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej zby Inzynierow Budownictwa.

|Zgednia art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzone berpiecinym podpisem elektronicznym wenyfikewanym proy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci damych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org_pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Infynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINAEEM
mgr inz. Gerard Poblocki
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URZAD ‘\"\’),'E\AJ‘IDDZKI Torun,
w TORENIU

(pleczec)

"Nr GP.I. 7342202/ TO Q4

clnia 12.12. 1894r .,

DECYZJA O STWERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PEENIENTA SAMODZIELNYCH FUNKCII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawieg§ 13 ust.l pkt.4 lit."a

yh'" rozporzadzenia

Ministra Gospodarki Terenows] i Ochrony Srodowiska z dnia

20 lutego 1875 r. w sprawie samodzielnyceh funkeji technicznych w budow-—

nictwie (Dz. U.Nr 8,poz. 48 z pdin., zmianamild
stwierdza sie, Ze:

PanCil GERARD P.OBEOCK.I

tytul noukowy-zovedowy: mgr inZz. ingzynierii 4rodowiska

urodzonyvlal dnia 13 lutego 1865 r., w Toruniu

poziada przygotowanis zawodows upowaéhiaja_ce do wykonywani a ;

samodzielne] funkeji projektanta

w specjalnodcl instalacyjno-inZyniery jnej

w zakresie sieci i instalaciji sanitarnych z ograniczeniem

FanCild GERARD PO B O KU = Jest upowaznionyvCald do:

L. Eporzadzaenia projektdw sisci wodoolagowyeh,

plnyeh uzbrojenia terenu oraz projekidw instalacji sanitarnych.

1. Pan Gerard Poblocki

ul . Kwistowa 8.2 -~ T eo.r. u f

&. a5

kanalizacyjnych 1 cle-—

eirip, ' WOFEWODY ﬁl
e |
Wikior KRA Wif’UC !
DYREKTOR WYDZI i
GOSPODARK\ PRZESTRZENNE.I |

|

|

|
ZA ZGODNOSC Z ORYGINAELEM
mgr inz. Gerard Poblocki
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e

=

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
= 'r’ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:

WAM-ZVP-HKS-BCH *

Pani Beata Moszyk o numerze ewidencyjnym WAM/15/1767/01

adres zamieszkania Parcz 6/1 ul. , 11-400 Ketrzyn

jest cztonkiermn Warmirisko-Mazurskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-08 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone berpiecanym podpisem elektronicznym wenfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cartyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby InZynierdw Budownictwa www.pitb.org pl lub kontaktujac sig 1 biurem wiasciwe] Okregowej izby Indynierdw
Budowrictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINAELEM
mgr inz. Gerard Poblocki
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weodatug Lo

1575 OUSZTYN :
Al War J: Pitnudzbioge T4 ‘ Olsztyn, 09 stycznia 2001 7,

GPBI.IL7131/5/01

DECYZJA

Na podstawic arl.13 ust,1 phkt 112, arl. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 1. Prawo
budowlane fAckst jednofity Dzl z 2000 r Nr 106 poz. 1126/ oz § 4 a2
i %9 ust. 1 rezporzadrenia Ministra Gospodarid Przestrzennej i Budownictwa z daia 30 grudnia 1994 ¢,
w sprawie samodzielnych imkgji technicznyeh w budpwnictwic /D2, 2 1995 1, N 3 poz.3%/, dokumenidw
stwierdzajacych posiadanie wymaganego prryzotowania zawodowego i porytywncgo wyniku cgzaming ma
uprawnicnia budowlane

Pani  BEATA ALICJA MOSZYK
magister inzynier inZynierii §rodowiska
ur, 09 grudnia 1965r. w Ketrzynie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 04/01/0L

DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ. OGRANICLEN

w specjalnodei instalacyjnei w zakresie sieci, instalacji i wrzadzen:
wodaciggowych i kanalizacyjmych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych,

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ageaniczen stanowia réwniez
podstawg do sprawdzania projektow budewlanych w specjalnofci objetej (ymi
uprawnienizmi,

Od decyzji ninicjszej shity odwolanie do Glowncgo Tnspekiora Nadzom Budowlanego w Warseawic
W terminic 14 dni od dnia jej doreczenia, za pc:émdniuv_vam Woicwody Warminsko ~ Mazurskiego,
o
.?ézc.rmkf

L. Pani Beata Aligja Moszyk
11400 Ketrym
ul. Kndlowej gon, 4711

2. Gléwny Urzad Nadzoru Budowlancgo

3. afa i

A DZIA L

ZA ZGODNOSC Z ORYGINAEEM
mgr inz. Gerard Poblocki
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Oswiadczenia zespolu projektowego

OSWIADCZENIE *
projektanta

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Gerard Poblocki
oswiadczam, ze projekt budowlany [opracowanie z dnia 17.08.2015 r.]
dotyczacy inwestycji:

kompleksowy remont (modernizacja) kuchni wraz z zapleczem w obiekcie
przedszkola nr 6 w Toruniu przy ulicy Szosa Chetminska 130

opracowany na rzecz inwestora:

Przedszkole Miejskie Nr 6
ul. Szosa Chetminska 130, 87-100 Torun

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.

data zlozenie o$wiadczenia podpis
sktadajacego oswiadczenie

17.08.2015 mgr inz. Gerard Pobtocki

uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeh
w specjalnosci sieci i instalacje sanitarne
nr upr. GP.1.7342/202/T0/94
Nr ewid. KPOIIB KUP/IS/1986/01

*wymog art.20 ust.4 Ustawy z dn.07.07.1994-Prawo Budowlane[Dz.U.2003.207.2016 ze zmianami]
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OSWIADCZENIE*
sprawdzajacego

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisana Beata Moszyk
oswiadczam, ze projekt budowlany [opracowanie z dnia 17.08.2015 r.]
dotyczacy inwestycji:

kompleksowy remont (modernizacja) kuchni wraz z zapleczem w obiekcie
przedszkola nr 6 w Toruniu przy ulicy Szosa Chetminska 130

opracowany na rzecz inwestora:

Przedszkole Miejskie Nr 6
ul. Szosa Chetminska 130, 87-100 Torun

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.

data zlozenie o$wiadczenia podpis
sktadajacego oswiadczenie

17.08.2015 mgr inz. Beata Moszyk

uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeh
w specjalnosci sieci i instalacje sanitarne
Nr 04/01/0L
Nr ewid. IIB WAM/IS/1767/01

*wymog art.20 ust.4 Ustawy z dn.07.07.1994-Prawo Budowlane[Dz.U.2003.207.2016 ze zmianami|
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