archi-tec _)\"p

pracownia projektowa

ul. Wojska Polskiego 31b, 87-700 Aleksandrow Kuj.
NIP: 879-159-29-74, REGON: 911348710,
tel. 54 282 36 11, e-mail: pracownia@archi-tec.pl

PRS-PDF

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

PRZEDMIAR ROBOT
KOSZTORYS NAKELADCZY

Obiekt: KOMPLEKSOWY REMONT (MODERNIZACJA) KUCHNI WRAZ
7. ZAPLECZEM W OBIEKCIE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
NR.6

Adres: ul. Szosa Chelminska 130
87-100 Torun

Inwestor: Przedszkole Miejskie nr.6
ul. Szosa Chetminska 130
87-100 Torun

Branza: Sanitarna

mgr inz. Gerard Pobtocki
uprawnienia do proj. bez ograniczen w specjalnosci sieci i instalacje sanitarne

projektant: upr. nr GP.1.7342/202/T0/94
Nr ewid. IIB KUP/IS/1986/01

Aleksandrow Kujawski, 17 sierpien 2015r.

- ; www.archi-tec.pl



A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1.
2.

3.

i

8.
9.

KARTA OPISOWA

Podstawa opracowania. 3
Zakres opracowania i uwagi ogdlne. 3
2.1. Niezbedne roboty demontaZowe i budowlane. .. 3
Instalacja centralnego ogrzewania. 4
. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej. 4
. Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji......... 5
5.1. Instalacja zimnej wody. 5
5.2. Instalacja cieplej wody. 6
5.3. Izolacja przewodow wody. 7
5.4. Urzqdzenia sanitarne. 7
. Opis projektowanej instalacji gazu. 8
6.1. System bezpieczeristwa. 8
6.2. Proby. 9
6.3. Uwagi. . . 9
. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewne;. ...... .10
7.1. Wstep 10
7.2. Dobor urzgdzen. 10
7.3. Technologia wentylaciji. ... 10
7.4. Kanaly wentylacyjne. 11
7.5. Izolacje kanalow wentylacyjnych. 11
7.6. Rozruchy i proby. 11
7.7. Wytyczne podlgczenia elektroenergetycznego i sterowania. 2
Wykonawstwo. 13
Uwagi koncowe. . . 14
10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. .14
B. PRZEDMIAR ROBOT
C. KOSZTORYS NAKLADCZY
TOM PRS-1 str. 2



A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Projekt remontu instalacji kanalizacji podposadzkowe;j i kanalizacji doziemnej — opracowanie wlasne
z lipca 2010.

1.3. Projekt technologii kuchni zbiorowego zywienia.

1.4. Inwentaryzacja budowlana wtasna obiektu.

1.5. Wizja lokalna.

1.6. Ustalenia z Inwestorem i1 Uzytkownikiem.

1.7. Wytyczne projektowania wewnetrznych instalacji sanitarnej oraz obowigzujace normy i przepisy.

1.8. Projekt budowlano-wykonawczy.

2. Zakres opracowania i uwagi ogélne.

Niniejsze opracowanie obejmuje roboty sanitarne w zakresie koniecznym dla wykonania

kompleksowego remontu kuchni wraz z zapleczem, a w szczegolnosci:

- wykonanie czesci nowych przewodow kanalizacji podposadzkowej technologicznej na potrzeby
technologii kuchni;

- wymiang¢ pionow i podej$¢ kanalizacji technologicznej i sanitarnej;

- wymiang¢ przewodéw wody zimnej, cieplej i cyrkulacji;

- wymiang instalacji gazu;

- wykonanie wentylacji mechaniczne;j.

W zakresie instalacji centralnego ogrzewania przewiduje si¢ tylko wymiane jednego grzejnika na
poziomie piwnic oraz prace niezbedne dla wykonania robot modernizacji kuchni.

Zadanie ze wzgledow finansowych zakres prac wstepnie podzielono na etapy wykonawcze:
- instalacja kanalizacji podposadzkowej;

- rozprowadzenia wody i kanalizacji — poziom piwnic;

- rozprowadzenia wody i kanalizacji — poziom parteru;

- rozprowadzenia wody i kanalizacji — poziom I pietra;

- rozprowadzenia wody i kanalizacji — poziom II pigtra;

- wymiana instalacji gazu;

- instalacja wentylacji mechanicznej — uktady rozproszone — poziom piwnic;
- instalacja wentylacji mechanicznej — uktady rozproszone — poziom parteru;
- instalacja wentylacji mechanicznej — uktady rozproszone — poziom I pigtra;
- instalacja wentylacji mechanicznej — uktady rozproszone — poziom II pietra;
- instalacja wentylacji mechanicznej — uktad zbiorczy wywiewny;

- instalacja wentylacji mechanicznej — uktad zbiorczy nawiewny.

Kolejnosé realizacji kolejnych etapow ustali Inwestor na etapie oglaszania przetargu.

2.1. Niezbedne roboty demontazowe i budowlane.

Poniewaz nie wszystkie roboty sanitarne pokrywaja si¢ z pracami budowlanymi nalezy w trakcie
robot przestrzegac ponizszych zasad — dotyczy wszelkich instalacji sanitarnych.
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Przed przystapieniem do robot montazowych danego etapu nalezy zdemontowac istniejace przewody
danych instalacji sanitarnych wraz z uchwytami montazowymi i izolacjami oraz wszelkie urzadzenia
sanitarne.

Roboty demontazowe nalezy przeprowadzi¢ w sposob powodujacy jak najmniejsze zniszczenia.

Wszystkie otwory po przejsciach demontowach przewoddw a nie wykorzystywanych dla nowej instalacji
przez stropy i $ciany nalezy zabetonowac lub zamurowaé, uzupetnié tynki, ptytki lub posadzki , jezeli to
konieczne to rowniez warstwy izolacyjne na stropach.

W miejscach po demontazu rur wykonaé gladz szpachlowa $cian w miejscach po otworach oraz innych
nierownosciach ( lub uzupelnienie ptytek — starajac si¢ dobrac zblizone do istniejacych) wraz z
uzupetnieniem tynkéw po wspornikach i uchwytach.

Wszystkie gladzie i uzupelnienia $cian pomalowac¢ dwukrotnie w kolorze zgodnym z wykonczeniem
wnetrz na powierzchni powodujacej jak najmniejsze wizualne rozpoznanie prowadzonych prac.

3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Dla pomieszczen zaprojektowano nowe grzejniki stalowe firmy VHN serii Cosmo zasilane z boku w
wykonaniu higienicznym o typie, wysokosci i dtugosci okreslonych na rysunkach w miejsce obecnych
grzejnikdw stalowych ptytowych ze wspomaganiem konwektorowym.

Nie przewiduje si¢ wymiany istniejacej armatury grzejnikowe;.

Ewentualne konieczne nowe przewody instalacji c.0. wykonaé z rur miedzianych twardych w/g
PN-EN 1057:1999 lub w/g PN-EN 12735-1:2003 i PN-EN 12735-2:2003 taczonych na lut miekki.

4. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologiczne;j.

Przewody kanalizacyjne poziomow i pionow do posadzki parteru nalezy wykonac z rur:

- f-my MEGAPLAST serii UPONAL typ KG klasa B;

- f-my KWH PIPE klasy N;

- f-my VAVIN klasa N;

- f-my GAMRAT typ $redni;

- lub innych rur PCV o SDR41 i SN4 posiadajacych dopuszczenie do ukladania w ziemi;

wg $rednic i spadkow podanych na rysunkach.

Przej$cia poziomdw kanalizacyjnych w Scianach nosnych i pod fundamentami wykonaé¢ w rurach
ochronnych PCV o $rednicy :

- 160 mm dla rury 100 mm ( dtugosci 1,5 m dla przewodow uktadanych pod fundamentem );

- 225 mm dla rury 150 mm ( dtugosci 1,5 m dla przewodow uktadanych pod fundamentem );

- 250 mm dla rury 200 mm ( dtugosci 1,5 m dla przewodow uktadanych pod fundamentem ).
Rury ochronna w przejsciu przez $ciang fundamentowg lub fawe winna wystawaé po 5,0 cm

z kazdej strony elementu budowlanego.

Rury ochronne sg konieczne jezeli odlegtos¢ pomiedzy wierzchem rury kanalizacyjnych a
spodem fundamentu jest mniejsza niz 0,5 m lub jezeli rura kanalizacyjna przechodzi przez
fundament lub $ciang fundamentowa. Przestrzen pomiedzy rurg wtasciwa i ochronng wypetnié
pianka poliuretanowsg, natomiast pomiedzy rurg ochronng a otworem w elemencie budowlanym uzupetnié¢
betonem klasy C20/25.
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Na wszystkich pionach gléwnych kanalizacji sanitarnej i technologicznej 0,60 m ponad poziomem
posadzki piwnic nalezy zamontowaé czyszczaki kanalizacyjne z PCV.

Piony kanalizacji sanitarnej i technologicznej, podejscia odplywowe od urzadzen oraz wszystkie
przewody w piwnicy o Srednicy mniejszej niz DN100 wykona¢ z rur PCV typ HT o podwyzszonej
odpornosci na temperature wg srednic podanych na rysunkach ( podejscia odplywowe zgodnie z norma ).

5. Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji.

5.1. Instalacja zimnej wody.

Nowe przewody wody zimnej na poziomie piwnic do zaworéw odcinajacych pod pionami wykona¢ z rur
stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200 typ $redni potaczonych na gwint.

Zgodnie 7 Rozporzqdzenia M.S.W.iA. 7 dnia 7-06-2010 ,,w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéow budowlanych i terenéw” Dz.U. Nr 109/2010 poz. 719 §25.1) i
PN-97/B-02865 odcinki przewodow zasilajqcych hydranty p.poZ. w tym poziomy wody zimnej mozna
wykonaé z rur PP 7 jednoczesnym dokonaniem ich obudowy ze wszystkich stron ostonami o klasie
odpornosci ogniowej minimum EI160 7 odpowiednimi drzwiczkami rewizyjnymi

dla dostepu do zaworow o klasie E160,

pozostale nowe przewody wody zimnej wykonaé¢ z rur PP systemu KAN-therm PP PN10 lub
analogicznego.

Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta systemu odnosnie wykonania instalacji ( zwlaszcza
kompensacji przewodow ), przy wszystkich rozgalezieniach przewodow na poziomie i pionach oraz przy
armaturze odcinajacej wykonac punkty stale.
Odlegtos¢ miedzy podporami przewodoéw nie powinna przekraczaé¢ wartosci podanych w tabeli
onizej (L <= Lpy):
D, mm 16 20 25 32 40 50 63 75 90
Ly | cm 75 80 85 100 110 125 140 155 170

Glowny ciag przewodow poziomych w piwnicach nalezy prowadzi¢ pod stropem z rozdziatem do
poszczegolnych piondw i grup przyborow. Przewody poziome prowadzi¢ w miar¢ mozliwosci ze
spadkiem 0.3% w kierunku przylacza.

Na odgatezieniach do poszczegolnych piondw i grup przyboréw nalezy zamontowac zawory
petoprzelotowe mufowe kulowe zalecane ze spustem np. f-my EFAR (Art. Nr 65 ).

Do mocowania przewoddéw uzywaé wylacznie opasek (uchwytow ) zaciskowych z wktadka gumowa,
ocynkowanych.

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy z zastrzezeniem przejs¢ przez przegrody oddzielen p.poz.
wykonaé¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych. Srednice tulei musza by¢ o 1cm wigksze od zewnetrznej
$rednicy rur wody. Przestrzen miedzy tulejg a rurg wypetni¢ szczelnie ubitym sznurem tojowym lub
pianka poliuretanowa.

Po wykonaniu calej instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci wg
PN-81/B-10700.00 ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.”, cisnienie probne p = 0,90 MPa. Wynik préby szczelnosci nalezy potwierdzié
zapisem przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy.
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Po pozytywnej probie szczelnosci instalacje nalezy zdezynfekowaé przez okres 24h i nastepnie

dobrze przeptuka¢. Po wykonaniu ptukania nalezy zleci¢ do uprawnionej jednostki pobranie probek wody
do badan fizyko-chemicznych i bakteriologicznych. Wynik analiz musi by¢ pozytywny bez zastrzezen.

W wypadku zastrzezen lub negatywnego wyniku, chlorowanie i plukanie nalezy powtorzy¢ i

zleci¢ ponowne badanie wody.

5.2. Instalacja cieplej wody.

Poziomy, piony i rozprowadzenia wody cieptej i cyrkulacji wykonaé¢ z rur PP systemu KAN-therm PP
PN20 lub analogicznego.

Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta systemu odnosnie wykonania instalacji ( zwlaszcza
kompensacji przewodow ), przy wszystkich rozgalezieniach przewoddw na poziomie i pionach oraz przy
armaturze odcinajacej wykonac punkty stale.

Odlegtos¢ miedzy podporami przewodow przy kompensacji wyboczeniowej nie powinna
rzekracza¢ wartosci podanych w tabeli ponizej (L <= Lp,y):

D, mm 16 20 25 32 40 50 63 75 90
Ly | cm 65 70 80 90 100 110 125 135 155

Odlegltos¢ miedzy podporami przewodow przy eliminacji wydtuzen termicznych nie powinna
rzekracza¢ wartosci podanych w tabeli ponizej (L <= Lp,y):

D, mm 16 20 25 32 40 50 63 75 90

Ly | cm 15 25 40 50 65 78 90 100 115
natomiast punkty state powinny by¢ wykonane w odlegtosciach maksymalnie 6 X L.

Do mocowania przewoddéw uzywaé wylacznie opasek (uchwytow ) zaciskowych z wktadka gumowa,
ocynkowanych.

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy z zastrzezeniem przejs¢ przez przegrody oddzielen p.poz.
wykona¢ w tulejach ochronnych z stalowych. Srednice tulei musza by¢ o 1ecm wieksze od zewn. $rednicy
rur wlasciwej. Przestrzen miedzy tuleja a rurg wypehic szczelnie ubitym sznurem tojowym lub pianka
poliuretanowa.

Przewody nalezy prowadzi¢ rownolegle do zimnej wody.

Na odgalezieniach zasilajacych pod piony i grupy przyboréw przewodow cieptej wody zamontowac
zawory petnoprzelotowe mufowe kulowe ( jak dla wody zimnej ) natomiast na odgalezieniach
cyrkulacyjnych dodatkowo zawory termostatyczne f-my DANFOSS typ MTCV DN15 wersja "B"

( Nr kat. 00321015 ) z modutem dezynfekcyjnym typ B ( Nr kat. 00321021 ), ztgczkami montazowymi
( Nr kat. 00321027 ), dodatkowo nalezy dostarczyé jeden termometr pomiarowy 7z adapterem

( Nr kat. 003721023 ).

Proby szczelnosci, dezynfekcje instalacji oraz ptukanie wykona¢ tak samo jak dla zimnej wody.
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5.3. Izolacja przewodow wody.

Izolacje termiczng przewoddw poziomych w piwnicach na parterze oraz pionéw wykonaé zgodnie z pkt.

1.5. Zalacznika Nr 2 do Rozporzadzenia M.I. "W sprawie warunkéw technicznych, jakim winny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie." oraz PN-B-02421:2000 z:
- zimna woda — otuliny cylindryczne systemu THERMA ECO FRZ — szef i faczenia otulin nalezy
bezwzglednie wykonczy¢ klejem systemowym
- ciepta woda i cyrkulacja - otuliny cylindryczne systemu TERMOROCK z welny mineralne;j
lub systemu STEINONORM 300 typ 310
lub analogicznych o nastepujacych minimalnych grubosciach:
- rury stalowe

$rednica nominalna 15 20 25 32 40 50 65 80
ODCINKI W PIWNICACH

woda zimna 20 20 20 20 20 20 20 20

- rury PP PN20

$rednica zewnetrzna 20 25 32 40 50 63 75 90
ODCINKI W PIWNICACH

woda zimna 20 20 20 20 20 20 20 20
woda ciepta i cyrkulacja 20 20 20 30 30 40 50 60
ODCINKI W SZACHTACH INSTALACYJNYCH

woda zimna 9 9 9 9 9 9 9 9
woda ciepta i cyrkulacja 10 10 10 15 15 20 25 30

Przewody wody zimnej i cieptej w bruzdach Sciennych ulozy¢ w izolacji termicznej
f-my THERMOFLEX typ ThermaEco FRZ grubosci C = 6 mm lub analogiczne;j.

Na widocznych odcinkach izolacji nanie$¢ oznakowanie przewodow w postaci opaskowej oraz strzatek
okreslajacych przeptyw czynnika o kolorystyce zgodnej z PN-84/B-01400 lub grupa norm PN-70/N-
01270.

Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000.

5.4. Urzgdzenia sanitarne.

Poza urzagdzeniami sanitarnymi opisanymi w projekcie technologii kuchni nalezy zamontowac:

- wpusty podtogowe f-my DALLMER wg opisu na rysunkach;

- umywalka fajansowa biala 55x43 z otworem;

- potpostument biaty do umywalki;

- bateria umywalkowa stojaca z ruchoma wylewka i mieszaczem;

- system montazowy dla muszli wiszacej do zabudowy;

- miska ustepowa wiszaca fajansowa biata;

- deska sedesowa biala z zawiasami chrom;

- bateria zlewozmywakowa stojaca z ruchoma wylewka i mieszaczem;

- zawor czerpalny ( nad kratkami ), nie kulowy, niklowany ze zlaczka do weza DN15 z
zamontowanym ( lub z wbudowanym ) izolatorem przeplywdéw zwrotnych typ HA;

- zawor czerpalny ( dla przytaczenia zmywarki i obieraczki ), nie kulowy, niklowany ze ztaczka do weza
DN20 z zamontowanym ( lub z wbudowanym ) izolatorem przeptywdw zwrotnych typ HA;
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- zawor odcinajacy do baterii stojacej i ptuczki ustepowe;j z filtrem;

- syfon umywalkowy z PCV biaty;

- syfon zlewozmywakowy pojedynczy z PCV;

- syfon podtynkowy do zmywarki f-my DALLMER typ HL 400 Nr kat. 130402 lub analogiczny;

- bateria prysznicowa sztorcowa jednootworowa ze spryskiwaczem i wylewka f-my EDESA typ ED-2C
lub analogiczna dla zlewow gastronomicznych przewidzianych w projekcie technologii kuchni.

Szczegoty elementow urzadzen sanitarnych przed montazem nalezy skorelowaé z uzytkownikiem.

6. Opis projektowanej instalacji gazu.

Gaz poprzez istniejacg i projektowang instalacje gazu bedzie doprowadzany do nastepujacych urzadzen:

Moc zapot. gazu Tlos¢ facznie zapot.

Lp. Rodzaj urzadzenia _ gazu

kW m’/h Szt. m’/h

1 Kuchnia gazowa 6 palnikowa z piekarnikiem 46.5 4.88 | 4.88
gazowym

Taboret gazowy jednopalnikowy 9,0 0,95 2 1,90

3 Gazowa patelnia przechylna 13,95 1,48 1 1,48

LACZNIE 78,45 8,26

Zapotrzebowanie na gaz jest zgodne z aktualng umowa z dostawca gazu.

Nowe przewody instalacji wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu typu sredniego wg
PN-74/H-74200 zgodnie z Dz.U. Nr 15/99 poz. 140 ( z pdzniejszymi zmianami ).
Wszystkie rury oraz armatura uzyta do wykonania sieci i przylaczy musza posiada¢ znak "B"
zgodnie z Dz.U. Nr 5/2000 poz. 53.

Potaczenia rur stalowych wykona¢ poprzez spawanie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot spawalniczych obowigzujacych na dzien wykonywania robot a zwlaszcza
Rozporzadzeniem M.G. z dnia 27.04.2000 ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych” ( Dz.U. Nr 40/2000 poz. 470 ) i normami EN 12732, PN-EN 29692,

PN-EN 729-1-4, PN-EN 719.

Roboty spawalnicze powinny by¢ wykonane przez osoby do tego uprawnione. Polaczenia rur powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem prawidtowosci ksztaltdéw i wymiarow.

Przewody prowadzi¢ po wierzchu scian w odleglosci minimum 0,02 m od tynku wewnatrz budynku
1 0,03 m na zewnatrz budynku.

Odleglosci przewodow gazowych od innych instalacji powinny wynosi¢ w szczegdlnosci:

- przy prowadzeniu réwnolegtym min. 0,1 m liczac w skraju rur ( lub izolacji );

- przy skrzyzowaniach min. 0,02 m liczac w skraju rur ( lub izolacji ).

Pod pionem i przed przyborami gazowymi zamontowa¢ zawory kulowe mufowe odcinajace z atestem dla
gazu ( lub kurki gazowe ¢wier¢ obrotowe).

6.1. System bezpieczenistwa.

Ze wzgledu na taczng moc zainstalowanych urzadzen gazowych ( 78,45 kW ) w kuchni gléwnej zgodnie z
§158 pkt. 5 Warunkow technicznych ... zaprojektowano uktad sygnalizujaco-odcinajacy doptyw gazu do
tego pomieszczenia produkeji P.ILW. GAZEX

W sktad systemu wchodza:
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- modut alarmowy typ MD-4.Z 1 szt.
- glowica magnetyczna samo zamykajaca z zaworem DN50 ( wykonanie 1 kpl
przeciwwybuchowe ) typ MAG-3, odcinajaca doptyw gazu przy wykryciu
jego ulatniania si¢ w pomieszczeniu kuchni

- detektor gazu typ DEX-12/N 3 szt
- sygnalizator optyczno-akustyczny SL.-32 1 szt
6.2. Proby.

Przed wykonaniem proby szczelnosci, instalacje bez urzadzen nalezy oczysci¢ ( przedmuchac ).

Probe wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w PN-92/M-34503 "Gazociagi i instalacje gazownicze.
Proby rurociggéw." oraz obowigzujaca na dzien wykonywania instrukcja postepowania przy odbiorach na
terenie ZG Bydgoszcz.

Probe szczelnosei wykonac przy udziale przedstawiciela dostawcy gazu.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtdéwnej proby szczelnosci powinien spelnia¢ wymagania klasy 0,6 i
posiada¢ $swiadectwo legalizacji, zakres pomiarowy manometru powinien wynosié¢

0-0,16 MPa.

Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gléwnej proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,1
MPa dla instalacji z odtagczonymi urzadzeniami. Pomiar spadku cisnienia nalezy rozpoczaé po uptywie 15
- 30 min ( czas niezbedny dla wyrownania temperatur ), jezeli cisnienie w ciggu 30 minut nie wykaze
spadku, wynik proby nalezy uzna¢ za pozytywny.

Probe szczelnoscei z urzadzeniami ( palnik gazowy ) wykona¢ na U-rurke.

6.3. Uwagi.

Obciazenie cieplne pomieszezenia kuchni wynosi 699,8 W/m® < 930 W/m”.

Wykonaé zabezpieczenie antykorozyjne przewodoéw gazowych w nastepujacy sposob:

- zewnetrzne powierzchnie rur oczyscié z rdzy i zgorzelin do otrzymania II” czystosci wg
PN-70/H-97058, oczyszczenie rur nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie szczotkami
stalowymi; - po oczyszczeniu a przed malowaniem pow. doktadnie odtlusci¢ benzyna do
ekstrakcji;

- powierzchnie zewnetrzne rur dwukrotnie pokry¢ farba ftalowa do gruntowania, przeciwrdzewna,
miniowa 60%, na wyschnieta powierzchni¢ nanies¢ dwie warstwy emalii ftalowej ogdlnego
stosowania koloru zéttego.

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z:

- PN-92/M-34503 - "Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociagdw."

- PN-EN-10208-1:2000 - "Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie
wymagan "A".

- pozostalymi obowigzujacymi na dzien wykonywania robdt przepisami.

Wszelkie czynnosci na instalacji gazowej winny by¢ wykonywane przez monterow posiadajacych
aktualne uprawnienia energetyczne w odpowiednim zakresie.

Do odbioru instalacji nalezy przedstawié¢ opini¢ wlasciwej Spotdzielni Kominiarskiej o droznosci
kanatow wentylacyjnych i spalinowych.
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7. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej.

7.1. Wstep.

Dla pomieszczen kuchni gléwnej projektuje si¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng w rozbiciu
na uklady:
— nawiewny
centrala podwieszana z:
- wentylatorem
- filtrem EU4
- nagrzewnicg elektryczng
ilos¢ powietrza - 1120 m*/h
sprez— 110 Pa
Dla doboru przyjeto nastepujace wytyczne klimatyczne:
- temperatura nawiewana +16"C ( dla zimy );
- temperatura zewnetrzna -20°C ( dla zimy ).

— wywiewny

wentylator wyciagowy

ilos¢ powietrza - 1120 m*/h
sprez — 220 Pa

Dla pozostatych pomieszczen kuchni projektuje si¢ wentylacje rozproszong grawitacyjng wspomagang
wyciggiem mechanicznym i grawitacyjnym nawiewem powietrza nawiewnikami okiennymi ( w gornej
czesci okna) oraz nawiewnikami Sciennymi zamontowanymi zgodnie z opisem na rysunkach i w
zestawieniu.

Uktady wywiewne w okresie nie dziatania wentylatora wyciggowego spetnia funkcje wentylacji
grawitacyjne;j.

7.2. Dobor urzqdzen.

Dobor centrali wentylacyjnej nawiewnej, wentylatorow wyciaggowych oraz thumikow szumu
przeprowadzono w oparciu o katalogi i dobory producentéw urzadzen.

Dobrane urzadzenia i elementy wentylacji wg zestawienia — czes$¢ C.

7.3. Technologia wentylacji.

Dla pomieszczen kuchni gléwnej projektuje si¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna
realizowang przez centrale wentylacyjna nawiewna i wentylator wyciggowy z przeznaczeniem do kuchni
zbiorowego zywienia ( odpowiednia odpornos¢ termiczna, wilgotnosciowa i na wystepowanie thuszczow).

Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie poprzez czerpnie $cienng, filtrowane poprzez filtr klasy G4

( EU4 ), ogrzewane na nagrzewnicy elektrycznej i siecig kanatow podawane do nawiewnikéw w
pomieszczeniach.

Powietrze wywiewane bedzie pobierane poprzez sie¢ kratek wentylacyjnych montowanych pod stropem,
oraz okap kuchenny, kanalami wentylacyjnymi podawane do wentylatora umieszczonego na dachu i
wydalane wyrzutnie dachowa o wyrzucie pionowym.

Zaktada si¢ reczne zataczanie uktadu.
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Dla pozostatych pomieszczen kuchni projektuje si¢ wentylacje rozproszong grawitacyjng wspomagang
wyciggami mechanicznymi. Pobor powietrza z pomieszczen sasiednich lub przez nawiewniki i zawory
nawiewne z termostatem i filtrem osadzone odpowiednio w oknach i $cianach zewnetrznych.

Zaktada si¢ zalgczanie uktadow recznie lub od zapalenia o$wietlenia w pomieszczeniu — patrz czesé ,,C”.

7.4. Kanaly wentylacyjne.

Kanaty prostokatne nawiewne i wywiewne wykona¢ z blachy ocynkowanej w klasie 2275

wg PN-89/H-92125 klasy N o polaczeniach ramkowych wg :

- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

- PN-B-76002:1996 Wentylacja - Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymiary

Kanaly montowane na podporach wg BN-67/8865-25 1 podwieszeniach typ A wg BN-67/8865-26.

Kanaty wentylacyjne SPIRO z blachy ocynkowanej w klasie Z275 wg PN-89/H-92125 klasy N

zgodne z:

- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o

przekroju kotowym - Wymiary IDT EN 1506:1997

L.aczenie kanatow musi odpowiada¢ wymaganiom :

- PN-B-76002:1996 Wentylacja - Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych

- PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢ - Wymagania i badania.

Przy stosowaniu przewodow i ksztattek SPIRO bezuszczelkowych jako uszczelniacz polaczenia nalezy
bezwzglednie stosowac silikon 100%.

Wszystkie przejscia kanatow wentylacyjnych przez $ciany i stropy z zastrzezeniem przejs$¢ przez
przegrody oddzielen pozarowych wypetni¢ szczelnie pianka poliuretanowa.

7.5. Izolacje kanatow wentylacyjnych.

Przewody nawiewne od czerpni do centrali nawiewnej nalezy zaizolowaé cieplnie matami
THERMASHEET ALU STUCCO grubosci 20,0 mm lub analogicznymi.

Zamiennie izolacje mozna wykona¢ matami z welny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowe;j
grubos¢ minimum 30 mm.

Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000.

Pozostate kanaly nawiewne i wszystkie kanaly wywiewne ze wzgleddéw higienicznych nie podlegaja
izolacji. Dla zachowania estetyki nalezy je pomalowa¢ farbg podktadowa dla powierzchni cynkowanych a
nastepnie dwukrotnie farba olejng nawierzchniowa koloru bialego.

7.6. Rozruchy i proby.

Po zakonczeniu prac przeprowadzi¢ proby ruchowe urzadzen wraz z przedmuchaniem kanatow
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wentylacyjnych ( bez zatozonych filtréw ).

Nastepnie przeprowadzié¢ rozruch prébny wraz z regulacja instalacji ( regulacja stopnia otwarcia
przepustnic oraz ustawienie regulatorow statego przeptywu ) dla zadanych wartosci przeplywu powietrza
oraz zadanych wartosci parametrow temperaturowych powietrza.

Nalezy wykonaé¢ pomiary rownowaznego poziomu dzwigku ( hatasu ) zgodnie z PN-87/B-02151/02 dla
wszystkich pomieszczen.

W koncowych czynnosciach pomiarowych winien uczestniczy¢ przedstawiciel Inwestora
( Uzytkownika ).

7 przeprowadzonych rozruchow i préb wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ protokét dla Inwestora
oraz dokonaé zapisu w Dzienniku Budowy.

Wszystkie czynnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-78/B-10440 "Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze."

Doktadne wartosci regulacyjne w tym temperatury nalezy ustali¢ z uzytkownikiem w trakcie
programowania regulatora i rozruchu uktadow.

Do odbioru koncowego wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé komplet dokumentdéw ruchowo-
eksploatacyjnych urzadzen wentylacji wraz ze schematami sterowniczymi dla Uzytkownika.

7.7. Wytyczne podlqczenia elektroenergetycznego i sterowania.

Zasilanie wszystkich ukladow wentylacyjnych musi by¢ wykonane z obwodu za wylacznikiem
pozarowym budynku.

Podtaczenie sterowania i elektroenergetyczne nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem branzy
elektroinstalacyjnej, DTR urzadzen i wytycznymi producenta.

Wykonaé bezwzglednie uziemienie:
- silniki elektryczne;

- instalacje elektryczne;

- przewody instalacyjne.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych - Instalacje elektryczne” oraz obowigzujacymi normami.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej, pradu zadziatania wylacznika roznicowopradowego, stanu izolacji instalacji
elektrycznej cigglosci przewodow i polaczen wyrownawcezych.

Nalezy zwrocié uwagg, ze zainstalowane w instalacjach urzadzenia elektryczne krajowe jak réwniez
importowane muszg posiadac atest, certyfikat lub $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z PN-IEC-60364 oraz pozostalymi obowigzujacymi na dzien wykonywania
robdt normami i przepisami instalacji elektrycznych.
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8. Wykonawstwo.

Wszystkie instalacje sanitarne powinien by¢ wykonany przez uprawnionych spawaczy i monteréw

Calos¢ robot 1 odbiorow nalezy wykona¢ zgodnie z wyzej powolanymi normami i przepisami oraz:

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych" Cz II
"Instalacje sanitarne i przemystowe";

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1 Komentarz do normy
PN-92/B-01706/Az1:1999 ,,Zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem"

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru

instalacji wentylacyjnych" (wyd. I wrzesien 2002 r. )

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. ,,Warunki Techniczne wykonania i

odbioru instalacji wodociggowych"

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. — Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji kanalizacyjnych.
- PN-EN 12056-1:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow
—czes$¢ 1 — postanowienia ogolne 1 wymagania;

- PN-EN 12056-2:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow
— cze$¢ 2 — kanalizacja sanitarna — projektowanie uktadu i
obliczenia

- PN-EN 12056-3:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow

— czes$¢ 3 — kanalizacja deszczowa — projektowanie uktadu i
obliczenia

- PN-EN 12056-5:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow

—cze$¢ 5 —montaz i badania, instrukcje dzialania, uzytkowania i
eksploatacji

- PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

- PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe;

- PN-70/N-01270-01 Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogdlne

- PN-70/N-01270-02 Wytyczne znakowania rurociaggow. Podstawowe nazwy i okreslenia

- PN-70/N-01270-03 Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla

przesylania czynnikdw

- PN-70/N-01270-04 Wytyczne znakowania rurociggow. Barwy ostrzegawcze i uzupetniajace

- PN-70/N-01270-07 Wytyczne znakowania rurociggéw. Opaski identyfikacyjne

- PN-70/N-01270-08 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Tabliczki

- PN-70/N-01270-09 Wytyczne znakowania rurociaggow. Znaki ostrzegawcze

- PN-70/N-01270-12 Wytyczne znakowania rurociggow. Napisy

- PN-70/N-01270-14 Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania

- Dz.U. Nr 0/13 poz. 1409 Ustawa z dnia 1994-07-07. "Prawo Budowlane"
tekst jednolity z pdZniejszymi zmianami.

- Dz.U. Nr 80/03 poz. 717 "Ustawa z dnia 1994-07-07. O planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym." z p6zniejszymi zmianami.

- Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 Rozporzadzenie M.1. z dnia 2002-04-12. "W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie." z pdzniejszymi zmianami.

- pozostalymi obowigzujacymi normami i przepisami na dzien wykonywania robot.
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9. Uwagi koncowe.

1. Przejscia wszelkich przewodow instalacji sanitarnych przez sciany i stropy oddzielajgce
pomieszczenia wydzielone pozarowo i strefy pozarowe wykonaé w tulejach ochronnych lub
izolacji niepalnej 7 zastosowaniem zabezpieczen o klasie minimum EI 120 np. systemu
JS-my HILTI stosujqc:

- dla rur PE, PP i PCV o Dz<50mm, rur stalowych o Dz<I114,3mm i rur miedzianych o
Dz<88,9mm piane¢ ogniochronng typ CFS-F FX,
- dla rur stalowych o Dz<168,3mm i rur miedzianych o Dz<88,9mm 25 akrylowq mase
uszczelniajgcq typ CFS-S ACR,
- dla rur PE, PP i PCV o Dz<160mm, rur stalowych o Dz<I114,3mm i rur miedzianych o
Dz<88,9mm opaski ogniochronne typ CP648-S (E ),
- dla rur PE, PP i PCV 0 160<Dz<250mm obejmy ogniochronne typ CFS-C P.,
Montaz zabezpieczen wykonac bezwzglednie zgodnie z wwmaganiami danego producenta.

2. Wszystkie urzadzenia, armatura i materiaty musza posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki badawcze.

3. Dopuszcza si¢ wykonanie izolacji termicznej w inny sposob niz podano pod warunkiem
zachowania zgodnosci z PN-02421:2000 i Rozporzadzeniem.

4. Dopuszcza sie¢ wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rur w inny sposob niz podano
pod warunkiem zachowania wymagan okreslonych w PN-70/H-97051, PN-70/H-97052 1
PN-71/H-97053.

5. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wlasne materialow, sprzetow, urzqdzen, systemow i
inne oraz przedstawione nazwy producentow (dystrybutorow) stanowiq jedynie wzorzec

jakosciowy i sq podane w celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych.
Projektant dopuszcza stosowanie innych rozwiqzan, pod warunkiem zachowania tozsamych lub
wyzszych parametrow technicznych.
Zamiana materialow na rownorzedne, o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i
wartosciach uiytkowych wymaga ponadto zgody Inwestora i projektanta.

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Niniejsze zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

- wykonanie czesci nowych przewodow kanalizacji podposadzkowej technologicznej na potrzeby
technologii kuchni;

- wymiang¢ pionow i podej$¢ kanalizacji technologicznej i sanitarnej;

- wymiang¢ przewodéw wody zimnej, cieplej i cyrkulacji;

- wymiang instalacji gazu;

- wykonanie wentylacji mechaniczne;j.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W czasie prowadzenia robot budowlano — montazowych w formie opisu oraz czesci rysunkowe;j

w przypadku:

- prowadzenia robdt budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

- wykonywania robdt budowlanych powyzej 30 dni roboczych, w tym samym czasie bedzie
zatrudnionych 30 pracownikéw lub pracochtonnos¢ bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia winien by¢ wywieszony na tablicy ogloszen budowy.
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2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na dziatkach objetych inwestycja zlokalizowane sg nastepujace obiekty budowlane:
- istniejacy budynek przedszkola.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

Na podstawie posiadanych map sytuacyjno-wysokosciowych do celow projektowych oraz ogledzin
rejonu prowadzenia robdt budowlanych nie stwierdza sie elementow zagospodarowania dziatki,
ktoére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy szczeg6lng uwage zwroci¢ przy pracach w poblizu istniejacych i czynnych instalacji
technologicznych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przewidywane zagrozenia:

- spadanie materialow z wysokosci;

- prace na wys. wiekszej niz Sm — prace wysokosciowe;

- osuwanie sie ziemi do wykopu (oberwanie $cian przy ztym zabezpieczeniu wykopu);

- wpadnigcie do wykopu;

- porazenie pradem podczas wykonywania instalacji elektrycznej i przy pracy z elektronarzedziami;

- zaprdszenie i zachlapanie oczu, naswietlenie oczu przy spawaniu;

- uszkodzenie uzbrojenia przy pracach ziemnych;

- porazenie pradem przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych kabli elektroenergetycznych.

Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

- przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy ogrodzi¢ teren budowy, oznaczy¢ plac budowy
poprzez odpowiednie oznakowanie ( tablice informacyjne, itp. ),

- przed przystapieniem do pracy nalezy sprawdzi¢ stan i odpowiednie zabezpieczenia sprzetu
zmechanizowanego pomocniczego i urzadzen elektrycznych,

- przed przystapieniem do robot ziemnych zwigzanych z budowg sieci podziemnych nalezy
geodezyjnie wytyczy¢ proj. sieci oraz pracowac¢ w oparciu o mapy zatwierdzone przez zespot
ZUD,

- podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wykop poprzez zabezpieczenie skarp
przed osuwaniem, zastosowanie barierek ochronnych z odpowiednim oznakowaniem,

- podczas prac zbrojarskich, betonowych nalezy zwrocié uwage na odpowiednie zabezpieczenie
szalunkéw przed deformacja i zniszczeniem w czasie zalewania betonem, a w szczegolnosci przy
uzyciu pomp dziatajacych pod cis$nieniem,

- podczas prac spawalniczych nalezy uzywaé okulary chronigce oczy, powinno zabezpieczy¢ sie
elementy przed zapaleniem,

- w czasie pracy na wysokosciach nalezy uzywac zabezpieczenia przed upadkiem z duzej wysokosci
( pasy, liny, kaski ochronne ).

Roboty budowlane wymagaja statego nadzoru technicznego ze strony kierownika budowy w branzach:

- konstrukcyjno-budowlanej,
- elektrycznej,
- instalacji sanitarnych.
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Przy pracach budowlano — montazowych, przy obstudze sprzetu zmechanizowanego, elektronarzedzi, a
takze przy pracach transportowych, roztadunkowych i pomocniczych moze by¢ zatrudniony tylko taki
pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,

- uzyska orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

- jest przeszkolony pod wzgledem BHP na stanowisku pracy,

- jest petnoletni.

Roboty zwigzane z instalacjami i sieciami elektrycznymi powinny wykonywaé osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane i elektroenergetyczne.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia
oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg — powinni by¢ zaopatrzeni w
sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten powinien posiada¢ odpowiedni certyfikat.

Na budowie powinien by¢ sporzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonego w
tym zakresie pracownika.

Waznym elementem jest rowniez zabezpieczenie bezpiecznej 1 sprawnej komunikacji umozliwiajacej
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Budowa powinna by¢ wyposazona w sprzet gasniczy.

Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefondw pogotowia
ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystagpieniem do wykonania robot budowlanych winien:

- opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania oraz zaznajomic z nig pracownikdéw
w zakresie wykonywanych przez nich robét,

- wskaza¢ pracownikom z osoby prowadzace nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

- ustali¢ wykaz robot szczegdlnie niebezpiecznych wystepujacych na budowie oraz wskaza¢ sposob
postepowania przy wykonywaniu tych robot,

- wyposazy¢ pracownikdéw zatrudnionych na budowie w niezbedny sprzet ochrony osobistej lub
zbiorowe] i w odziez robocza i ochronng stosowng do pory roku wg obowiazujacych tabel i norm
zakladowych,

- zobowigza¢ pracownikow do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem,

- roboty wykonywac zgodnie z przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

- zorganizowac szkolenia BHP ( wstepne ogdlne, wstepne stanowiskowe, wstepne podstawowe,
okresowe),

- podczas szkolenia BHP na kazdym etapie zapozna¢ pracownikow z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywaniem robdt na poszczeg6lnych stanowiskach pracy oraz zapoznaé ze
sposobem stosowania srodkéw ochrony osobistej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen (np.
kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna itp.),

- wskaza¢ miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych,

- wskaza¢ na tablicy ogloszen miejsce przechowywania do wgladu przez pracownikow planu BiOZ,
ocen ryzyka zawodowego.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.
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W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wystepuja roboty budowlane, ktorych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczego6lnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci okreslone

w aktualnych przepisach:

a) wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz

wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

W celu eliminacji zagrozenia i zapewnienia wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy

nalezy spelni¢ nastepujace warunki:

1. Przygotowanie i organizacja budowy:

1.1. Opracowac projekt organizacji robot.

1.2. Projekt organizacji robot nalezy dostosowac do rodzaju, wielkosci, ztozonosci
inwestycji/budowy oraz zawiera¢ projekt zagospodarowania placu budowy.

1.3. W projekcie organizacji robdt okresli¢ bezpieczny sposob prowadzenia robot
budowlano-montazowych ( m.in. poprzez zastosowanie sSrodkéw ochronnych )

1.4. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji robot.

1.5. Jezeli na budowie roboty budowlane beda wykonywane jednoczesnie przez pracownikdw

réznych pracodawcow, nalezy wyznaczy¢ koordynator ds. bhp.

2. Szkolenia bhp:

2.1. Pracownicy wykonujacy roboty na placu budowy powinni zostaé¢ poddani instruktazowi
stanowiskowemu.

3. Badania lekarskie:

3.1. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazan do
pracy na zajmowanym stanowisku.

4. Dodatkowe kwalifikacje:

4.1. Kierownik budowy / kierownicy robot powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

4.2. Operatorzy maszyn i urzadzen powinni posiada¢ wymagane uprawnienia kwalifikacyjne.

5. Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i ucigzliwe:

5.1 Pracodawca powinien dostarczy¢ pracownikom odziez i obuwie robocze.

5.2 Pracownicy powinni stosowa¢ dostarczone przez pracodawce odziez i obuwie robocze.

5.3 Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;.

5.4 Pracownicy powinni stosowaé¢ wymagane srodki ochrony indywidualne;.

6. Teren budowy:

6.1 Teren budowy / robot powinien zostaé¢ zabezpieczony przed dostepem osdb nieupowaznionych.

7. Zaplecze higieniczno — sanitarne:

7.1 Pracodawca powinien zapewni¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

8. Oswietlenie:

8.1 Drogi, przejscia i miejsca niebezpieczne nalezy wlasciwie oswietlic.

9. Stanowiska i procesy pracy:

9.1 Zabezpieczy¢ (porecze, daszki ochronne, inne) i oznakowac strefy niebezpieczne ( miejsca
niebezpieczne ).

9.2 Zachowa¢ wiasciwe odlegltosci stanowisk pracy od napowietrznych linii wysokiego napiecia.

9.3 Stanowiska pracy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed spadajacymi przedmiotami,
czynnikami atmosferycznymi 1 uszkodzeniami mechanicznymi.

9.4 Stanowiska pracy na wysokosci (krawedzie otwartych powierzchni) zabezpieczy¢ przez
zastosowanie odpowiednich srodkow ochrony zbiorowej.

9.5 Otwory technologiczne zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami bhp.

10. Roboty ziemne:

10.1 Sciany wykopéw odpowiednio zabezpieczy¢ przez obudowanie lub skarpowanie.
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10.2 Do stanowisk pracy w wykopach zapewni¢ bezpieczne zejs$cia, rozmieszczone w odleglosciach
max. 20 m.

10.3 Prawidtowo sktadowac urobek.

10.4 Roboty ziemne z uzyciem sprz¢tu zmechanizowanego prowadzi¢ zgodnie z przepisami i
zasadami bhp.

11. Transport:

11.1 Drogi komunikacyjne dostosowa¢ do srodkow transportu wewnetrznego oraz przewozonego
tadunku.

11.2 Drogi i przejscia wlasciwie zabezpieczy¢ przed zagrozeniem spadania przedmiotow z gory.

12. Zurawie i déwigi:

12.1 Zuraw wyposazy¢ w tablice informujaca o udzwigu dopuszczalnym.

12.2 Torowisko zurawia utrzymywaé we wlasciwym stanie technicznym.

12.3 Elementy sterownicze i sygnalizacyjne zurawia utrzymywaé¢ we wlasciwym stanie
technicznym.

12.4 Wlasciwy stan instalacji odgromowej zurawia udokumentow¢ aktualnymi pomiarami.

12.5 Prowadzi¢ jest ksiazka dyzurow i ksigzka kontroli zurawia.

13. Czas pracy:

13.1 Przestrzega¢ normy czasu pracy operatoréw sprzetu i maszyn.

14. Magazynowanie i skladowanie:

14.1 Prawidlowo wyznaczy¢ miejsca sktadowania materialow.

14.2 Przy sktadowaniu zachowa¢ wymagane odleglosci od energetycznych linii napowietrznych.

14.3 Materiaty wlasciwie sktadowac¢ lub/i magazynowac.

15. Maszyny i urzgdzenia techniczne:

15.1 Opracowac i udostepni¢ do stalego korzystania instrukcje bhp dotyczace obstugi maszyn i
urzadzen.

15.2 Uzytkowane maszyny i urzadzenia sg oznakowaé odpowiednimi znakami i barwami
bezpieczenstwa

15.3 Uzytkowane maszyny i urzadzenia wyposazy¢ odpowiednie urzadzenia ochronne.

15.4 Maszyny /urzadzenia/ i narzedzia powinny muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub deklaracje zgodnosci.

15.5 Uzytkowane maszyny i urzadzenia utrzymywa¢ wlasciwym stanie technicznym.

15.6 Uzytkowane narzgdzia reczne i drabiny utrzymywaé we wlasciwym stanie technicznym.

15.7 Maszyny i urzadzenia podlegajace dozorowi muszg posiadaé¢ $wiadectwa dopuszczenia
do ruchu.

16. Rusztowania:

16.1 Dokonaé¢ dokumentowanego odbioru rusztowania przez nadzor techniczny przed oddaniem go
do uzytkowania.

16.2 Rusztowanie prawidlowo posadowi¢ na gruncie.

16.3 Powierzchnie robocze rusztowania wypelni¢ wlasciwymi pomostami.

16.4 Prawidlowo wykonaé kotwienie rusztowania do stalych elementow budynku.

16.5 Wykona¢ piony komunikacyjne pomi¢dzy poziomami pomostéw rusztowania.

16.6 Prawidlowo wykonaé obarierowanie pomostow rusztowania.

16.7 Wykorzystaé rusztowanie zgodnie z przeznaczeniem.

16.8 Rusztowanie okresowo konserwowacé i kontrolowag.

16.9 Rusztowania stalowe musza posiada¢ wlasciwg instalacje odgromowa.

17. Urzgdzenia i instalacje energetyczne:

17.1 Instalacje i urzadzenia elektryczne muszg mie¢ zapewniong ochrong przed dotykiem
bezposrednim.

17.2 Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim powinna zostaé
potwierdzona pomiarami.
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17.3 Badania, pomiary i przeglady instalacji i urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé
terminowo.

17.4 Rozdzielnice budowlane prawidlowo rozmiescié, ustawic i zabezpieczyc.

17.5 Przewody zasilajace urzadzenia elektryczne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

17.6 Podtaczenia urzadzen elektrycznych do rozdzielnic budowlanych wykonac¢ w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo.

W trakcie wykonywania robot budowlanych Wykonawca winien zapewnic :

- budynki pomocnicze dla obshugi budowy i obstugi personelu ( socjalno-bytowe, higieniczno-

sanitarne i administracyjno biurowe ),

- oswietlenie i ogrodzenie ( bramy, furki ) placu budowy,

- sie¢ wodociagowa, kanalizacyjna, elektryczna,

- lacznos¢ telefoniczna,

- $rodki profilaktyki przeciwpozarowe;j.

Wysokos¢ ogrodzenia placu budowy powinna wynosi¢ min 150 cm. Granice terenu budowy

oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

7. Obowiagzujace regulacje prawne

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844) z p6Zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 28.05.1996r. w
sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.07.1996r. w sprawie wykazu jednostek
upowaznionych do prowadzenia badan materiatléw i procesow technologicznych w celu ustalenia stopnia ich
szkodliwosci dla zdrowia, oraz zakres tych badan (Dz. U. Nr 101, poz. 473)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 21.08.1997r. w sprawie substancji chemicznych
stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia lub zycia (Dz. U. Nr 105, poz. 671) z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.11.2002r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217 poz. 1833 z 2002 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny
by¢ wykonywane przez dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 09.07.1996r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 86 poz. 394) z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia badan
lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich
wydawanych do celéw przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332) z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia
w dziedzinie BHP (Dz. U. Nr 62 poz. 285)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie BHP przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony p.poz. budynkéw, innych
obiektéow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121 poz. 1138)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie BHP przy recznych pracach
transportowych (Dz. U. Nr 26 poz. 313)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20.03.1954r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. Nr 15 poz.58 — 1954 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen do robét ziemnych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263- 2001 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
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Rodos 7.0.5.1 [4963]

Przedmiar Strona 2/17
Budynek Przedszkola Migjskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
1. INSTALACJA KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ
1.1. Demontaze
1 |KNR 4-04 0301/03 Rozebranie podfoza z betonu zwirowego o grubosci do 15cm
m3 1,200
2 |KNR 4-01 0105/06 Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odleglos¢ do 10m w gruncie kategorii IV - analogia -
gruzu i ziemi
m3 1,200
3 |KNR 4-01 0105/07 Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami - dodatek za kazde nastepne 10m
(doptata 3x)
m3 1,200
4 |KNR 4-04 1101/02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym skrzyniowym na odlegtos¢ 1km przy
recznym zatadowaniu i wyladowaniu
m3 1,200
5 |KNR 4-04 1101/05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odleglos¢ 1km przy
recznym zatadowaniu i wyladowaniu - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km - tacznie
na odlegtos$¢ 11 km
(doptata 10x)
m3 1,200
1.2. Prace zwigzane
6 |KNR 4-01 0208/03 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci 30cm
szt 2,000
7 |KNR 4-01 0206/04 Zabetonowanie otwordw o powierzchni do 0,2m2 przy glebokosci ponad 10cmw stropach i $cianach
szt 2,000
8 |KNR 2-02s5 1101/01 Podktady betonowe na poditozu gruntowym
m3 1,200
9 |KNR 2-02s 1102/02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapr.cementowej gr.20mm zatarte na gtadko
m2 1,200
1.3. Roboty montazowe
10 |KNR 2-01 0317/02 Wykopy ciagte lub jamiste gtgbokosci do 1,5m w gruncie kat. III, ze ztozeniem urobku na odktad
m3 2,250
11 |KNR 2-01 0320/02 Zasypanie wykopow j.w.
m3 2,250
12 | NI Wlaczenie do istniejacych przewodow kanalizacji
kpl 3,000
13 |KNR 0-13 0228/03 Rurociagi z PCW o srednicy 110mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow - rury PCV UPONOR
typ KG 110
m 7,500
14 |KNR 2-150208/05 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztaltek z PCW o $rednicy 110mm faczone metoda weiskowa.
podejscie 4,000
15 |KNR 2-150212/02 Wpust podtogowy f-my DALLMER typ 61HT DN100 Nr kat. 611069 z nasada serii 15 typ SEN15 Nr
kat. 500281
szt 4,000
2. INSTALACJE WODY I KANALIZACJI - POZIOM PIWNIC
2.1. Demontaze
16 |KNR 7-06 0201/01 ANALOGIA - demontaze instalacji, izolacji i obudow wg opisu w tekscie i na rysunkach
R=0,955 M=0 S=0
t 0,950
17 |KNR 4-04 1107/03 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym
t 0,950
18 |KNR 4-04 1107/04 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km - naktady uzupehiejace
za kazdy dalszy rozpoczety km odlegltosci ponad 1km
(doptata 10x)
t 0,950
2.2. Instalacja wody
19 | KI Wiaczenie do istniejacych przewodéw poziomych wody
kpl. 3,000
20 |KNR 2-150103/05 Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 40mm o potaczeniach gwintowanych na scianach
w budynkach mieszkalnych
m 1,200
21 |KNR 0-13 0131/01 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 20/1,9mm w $cianie
R=1,25 M=1 S=1
m 3,700
22 |KNR 0-13 0131/02 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 25/2,3mm w $cianie
R=1,25 M=1 S=1
m 2,100
23 |KNR 0-13 0131/03 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 32/3,0mm
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Przedmiar Strona 3/17
Budynek Przedszkola Migjskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
m 2,700
24 |KNR 0-13 0131/03 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 32/3,0mm w $cianie
R=1,25
m 4,800
25 |KNR 0-13 0131/05 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 50/4,6 mm
m 9,600
26 |KNR 0-13 0131/01 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 20/3,4mm
m 17,300
27 |KNR 0-13 0131/01 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 20/3,4mm w $cianie
R=1,25 M=1 S=1
m 6,500
28 |KNR 0-13 0131/02 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 25/4,2mm w $cianie
R=1,25 M=1 S=1
m 1,500
29 |KNR 0-13 0131/03 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 32/5,4mm
m 1,500
30 |KNR 0-13 0131/03 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 32/5,4mm w $cianie
R=1,25
m 2,200
31 |KNR 0-13 0131/04 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 40/6,7 mm
m 1,500
32 |KNR 0-13 0131/05 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 50/8,4 mm.
m 13,100
33 |KNR 2-150110/04 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych o srednicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych
m 67,700
34 |KNR 2-15w 0128/01 Dezynfekcja instalacji wodociagowe;.
m 67,700
35 |KNR 2-15W 0128/02 Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych
m 67,700
36 |KNR 2-150112/01 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 15mm - zawory kulowe
mufowe d=15mm.
szt 4,000
37 |KNR 2-150112/03 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 25mm - zawory kulowe
mufowe d=25mm
szt 3,000
38 |KNR 2-150112/04 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 32mm - zawory kulowe
mufowe d=32mm
szt 1,000
39 |KNR 2-150112/05 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 40mm - zawory kulowe
mufowe d=40mm
szt 2,000
40 |KNR 2-150112/01 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 15mm - zawor f-my DANFOSS
typ MTCV DNIS5 wersja B ( Nr kat. 00321015 ) z modutem dezynfekcyjnym B ( Nr kat. 00321021) i ztaczkami montazowymi
(Nr kat. 00321027 )
szt 2,000
41 |KNR 2-20 0113/09 ANALOGIA - wykonanie przewietru w scianie lub stropie o grubosci do 30cm dla rurociagéw cieplnych
wraz z obsadzeniem rury przepustowej
przejsé 9,000
42 | KI Podtaczenie istniejacych starych przewodéw wody
kpl. 6,000
43 |KNR 2-15ul 000500/01 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ do zaworow wyptywowych, baterii, hydrantéw itp. o
$rednicy zewnetrznej 20mm
szt 14,000
44 |KNR 2-15ul 000500/02 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ do zaworow wyptywowych, baterii, hydrantow itp. o
$rednicy zewnetrznej 25mm
szt 1,000
45 |KNR 4-01 0336/02 Wykucie bruzd poziomych o glebokosci i szerokosci 1/4x1 cegla w $cianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej
m 10,600
46 |KNR 4-01 0326/01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 cegly
m 10,600
2.3. Izolacje termiczne
47 |KNR 0-34 0101/11 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagéw o srednicy zewnetrznej 35mm otulinami Thermaflex
FRZ
m 2,700
48 |KNR 0-34 0101/11 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagdéw o srednicy zewnetrznej 48mm otulinami Thermatlex
FRZ
m 10,800




Rodos 7.0.5.1 [4963]

Przedmiar Strona 4/17
Budynek Przedszkola Migjskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
49 | KI Izolacja rur otulong TERMOROCK grubosci 20mm o $rednicy wewnetrznej otuliny 22mm
mb 17,300
50 | KI Izolacja rur otulona TERMOROCK grubosci 20mm o $rednicy wewngtrznej otuliny 35mm
mb 1,500
51 | KI Izolacja rur otulona TERMOROCK grubosci 30mm o $rednicy wewnegtrznej otuliny 42mm
mb 1,500
52 | KI Izolacja rur otulona TERMOROCK grubosci 30mm o $rednicy wewngtrznej otuliny 54mm
mb 13,100
53 |KNR 0-34 0101/01 Izolacja jednowarstwowa grubos$ci 6mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 20mm otulinami Thermaflex
FRZ
m 10,200
54 |KNR 0-34 0101/02 Izolacja jednowarstwowa grubos$ci 6mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 25mm otulinami Thermaflex
FRZ
m 3,600
55 |KNR 0-34 0101/02 Izolacja jednowarstwowa grubos$ci 6mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 35mm otulinami Thermaflex
FRZ
m 7,000
56 |KNR 7-08 0805/03 Malowanie symboli
znak. 13,000
2.4. Instalacja kanalizacji
57 |KNR 2-15 0205/04 Rurociagi z PCW UPONOR typ KG 100mm na $cianach taczone metoda wciskowa
m 8,100
58 |KNR 2-150205/03 Rurociagi z PCW o $rednicy 75mm na $cianach taczone metoda weiskowa
m 3,900
59 |KNR 2-150205/02 Rurociagi z PCW o $rednicy 50mm na $cianach taczone metoda weiskowa
m 8,000
60 |KNR 2-150217/01 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o srednicy zewnetrznej 75mm, taczone metoda weiskowa
szt 2,000
61 |KNR 2-150217/02 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o srednicy zewnetrznej 110mm, taczone metoda weiskowa
szt 3,000
62 |KNR 2-15 0208/03 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztaltek z PCW o $rednicy S0mm faczone metoda weiskowa
podejscie 3,000
63 | KI Podtaczenie istniejacych starych przewodow kanalizacji
kpl. 6,000
64 | KI Konieczne demntaze elemntow budowlanych i odtworzenia dla wykonania przewodow kanalizacji dla robot elemetu 2
kpl. 1,000
65 |KNR 2-150217/01 Rurka przediuzajaca f-my DALLMER typ V5 z zaworem napowietrzajacym Nr kat. 090539
szt 1,000
66 |KNR 4-01 0336/02 Wykucie bruzd poziomych o glebokosci i szerokosci 1/4x1 cegla w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej
m 4,100
67 |KNR 4-01 0326/01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 cegly
m 4,100
2.5. Bialy montaz - bez urzadzen ujetych w technologii kuchni
68 |KNR 2-150221/01 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem - fajansowa biata 55x43 z
otworem.
szt 1,000
69 |KNR 2-150221/04 Potpostument biaty do umywalki.
szt 1,000
70 |KNR 2-150115/02 Baterie umywalkowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm
szt 1,000
71 |KNR 2-150115/02 Bateria prysznicowa sztorcowa jednootworowa ze spryskiwaczem i wylewka f-my EDESA typ ED-2C
szt 2,000
72 |KNR 2-15 0114/05 Zawory odcinajace do baterii umywalkowej lub zlewozmywakowej o $rednicy nominalnej 15mm z filtrem
szt 6,000
73 |KNR 2-150213/01 Syfon zlewazmywakowy podwojny z PCV.
szt 1,000
74 |KNR 2-150213/01 Syfon zlewazmywakowy pojedynczy z PCV.
szt 1,000
75 |KNR 2-150114/02 Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 20mm
szt 1,000
76 |KNR 2-150114/01 Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 15mm
szt 8,000
3. INSTALACJE WODY I KANALIZACJI - POZIOM PARTERU
3.1. Demontaze
77 |KNR 7-06 0201/01 ANALOGIA - demontaze instalacji, izolacji i obudow wg opisu w tekscie i na rysunkach
R=0,955 M=0 S=0
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t 0,600
78 |KNR 4-04 1107/03 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym
t 0,600
79 |KNR 4-04 1107/04 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km - naktady uzupehiejace
za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(doptata 10x)
t 0,600
3.2. Instalacja wody
80 |KNR 0-13 0131/01 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 20/1,9mm w $cianie
R=1,25 M=1 S=1
m 4,500
81 |KNR 0-13 0131/02 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 25/2,3mm w $cianie
R=1,25 M=1 S=1
m 1,100
82 |KNR 0-13 0131/03 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 32/3,0mm w $cianie
R=1,25
m 3,700
83 |KNR 0-13 0131/03 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 32/3,0mm
m 3,100
84 |KNR 0-13 0131/04 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 40/3,7 mm
m 0,700
85 |KNR 0-13 0131/05 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 50/4,6 mm
m 3,100
86 |KNR 0-13 0131/01 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 20/3,4mm
m 7,800
87 |KNR 0-13 0131/01 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 20/3,4mm w $cianie
R=1,25 M=1 S=1
m 4,500
88 |KNR 0-13 0131/02 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 25/4,2mm w $cianie
R=1,25 M=1 S=1
m 1,100
89 |KNR 0-13 0131/03 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 32/5,4mm
m 3,100
90 |KNR 0-13 0131/03 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 32/5,4mm w $cianie
R=1,25
m 3,700
91 |KNR 0-13 0131/04 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 40/6,7 mm
m 4,600
92 |KNR 0-13 0131/05 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 50/8,4 mm.
m 3,100
93 |KNR 2-150110/04 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych o $rednicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych
m 44,100
94 |KNR 2-15w 0128/01 Dezynfekcja instalacji wodociagowe;.
m 44,100
95 |KNR 2-15W 0128/02 Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych
m 44,100
96 |KNR 2-150112/02 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 20mm - zawory kulowe
mufowe d=20mm.
szt 2,000
97 |KNR 2-150112/03 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 25mm - zawory kulowe
mufowe d=25mm
szt 2,000
98 |KNR 2-20 0113/09 ANALOGIA - wykonanie przewietru w scianie lub stropie o grubosci do 30cm dla rurociagéw cieplnych
wraz z obsadzeniem rury przepustowej
przejsé 13,000
99 | KI Wtaczenie do istniejacych przewodow wody
kpl. 5,000
100 | KI Podtaczenie istniejacych starych przewodow wody
kpl. 5,000
101 |KNR 2-15ul 000500/01 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ do zaworéw wyptywowych, baterii, hydrantow itp. o
$rednicy zewnetrznej 20mm
szt 10,000
102 |KNR 2-15ul 000500/02 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ do zaworéw wyptywowych, baterii, hydrantow itp. o
$rednicy zewnetrznej 25mm
szt 2,000




Rodos 7.0.5.1 [4963]

Przedmiar Strona 6/17
Budynek Przedszkola Migjskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
103 |KNR 4-01 0336/02 Wykucie bruzd poziomych o glebokosci i szerokosci 1/4x1 cegta w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej
m 9,300
104 |KNR 4-01 0326/01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 cegly
m 9,300
3.3. Izolacje termiczne
105 |[KNR 0-34 0101/04 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 35mm otulinami Thermaflex
FRZ
m 3,100
106 |[KNR 0-34 0101/04 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 42mm otulinami Thermaflex
FRZ
m 0,700
107 |[KNR 0-34 0101/05 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej S4mm otulinami Thermaflex
FRZ
m 3,100
108 | KI Izolacja rur otulona TERMOROCK grubosci 20mm o srednicy wewngtrznej otuliny 22mm
mb 7,800
109 | KI Izolacja rur otulona TERMOROCK grubosci 20mm o srednicy wewngtrznej otuliny 35mm
mb 3,100
110 | KI Izolacja rur otulona TERMOROCK grubosci 20mm o $rednicy wewnetrznej otuliny 42mm
mb 4,600
111 | KI Izolacja rur otulona TERMOROCK grubosci 20mm o $rednicy wewnetrznej otuliny S4mm
mb 3,100
112 |[KNR 0-34 0101/01 Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 6mm rurociagéw o srednicy zewnetrznej 20mm otulinami Thermaflex
FRZ
m 9,000
113 |[KNR 0-34 0101/02 Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 6mm rurociagoéw o srednicy zewnetrznej 25mm otulinami Thermaflex
FRZ
m 2,200
114 |[KNR 0-34 0101/02 Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 6mm rurociagoéw o srednicy zewnetrznej 35mm otulinami Thermaflex
FRZ
m 7,400
3.4. Instalacja kanalizacji
115 |[KNR 2-15 0205/04 Rurociagi z PCW o $rednicy 110mm na $cianach faczone metoda weiskowa
m 14,500
116 |KNR 2-150205/03 Rurociagi z PCW o $rednicy 75mm na $cianach taczone metoda weiskowa
m 9,000
117 |KNR 2-150205/02 Rurociagi z PCW o $rednicy 50mm na $cianach taczone metoda weiskowa
m 5,700
118 |KNR 2-150208/03 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy SO0mm taczone metoda wciskowa
podejscie 6,000
119 [KNR 2-150212/02 Wpust podtogowy f-my DALLMER typ 61HT DallBit DN50 Nr kat. 612021 z nasada serii 15 typ
SENI1S5 Nr kat. 500281
szt 2,000
120 |KNR 2-150213/01 Syfon podtynkowy do zmywarki f-my DALLMER typ HL 400 Nr kat. 130402
szt 1,000
121 |KNR 2-150217/01 Rurka przedtuzajaca f-my DALLMER typ V5 z zaworem napowietrzajacym Nr kat. 090539
szt 1,000
122 |KNR 4-01 0336/02 Wykucie bruzd poziomych o glebokosci i szerokosci 1/4x1 cegta w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej
m 2,700
123 |KNR 4-01 0326/01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 cegly
m 2,700
124 | KI Podtaczenie istniejacych starych przewodow kanalizacji
kpl. 6,000
125 | KI Konieczne demntaze elemntow budowlanych i odtworzenia dla wykonania przewodow kanalizacji dla robot elemetu 3
kpl. 1,000
126 |KNR 2-20 0113/09 ANALOGIA - wykonanie przewietru w $cianie lub stropie o grubosci do 30cm dla rurociagow cieplnych
wraz z obsadzeniem rury przepustowej
przejsé 8,000
3.5. Bialy montaz - bez urzadzen ujetych w technologii kuchni
127 |KNR 2-150221/01 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem - fajansowa biata 55x43 z
otworem.
szt 1,000
128 |KNR 2-150221/04 Potpostument biaty do umywalki.
szt 1,000
129 |[KNR 2-150115/02 Baterie umywalkowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm
szt 1,000
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130 |KNR 2-150115/02 Bateria prysznicowa sztorcowa jednootworowa ze spryskiwaczem i wylewka f-my EDESA typ ED-2C
szt 2,000
131 |KNR 2-150213/01 Syfony PCV pojedynczy zlewowakowy
szt 2,000
132 |KNR 2-15 0114/05 Zawory odcinajace do baterii umywalkowej lub zlewozmywakowej o $rednicy nominalnej 15mm z filtrem
szt 6,000
133 |KNR 2-15 0114/02 Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 20mm
szt 2,000
134 |KNR 2-150114/01 Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 15mm
szt 4,000
4. INSTALACJE WODY I KANALIZACJI - POZIOM I PIETRA
4.1. Demontaze
135 |KNR 7-06 0201/01 ANALOGIA - demontaze instalacji, izolacji i obudéw wg opisu w tekscie i na rysunkach
R=0,955 M=0 S=0
t 0,780
136 |KNR 4-04 1107/03 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym
t 0,780
137 |KNR 4-04 1107/04 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km - naktady uzupelniejace
za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(doptata 10x)
t 0,780
4.2. Instalacja wody
138 |KNR 0-13 0131/01 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 20/1,9mm
m 2,900
139 |KNR 0-13 0131/01 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 20/1,9mm w $cianie
R=1,25 M=1 S=1
m 6,600
140 |KNR 0-13 0131/02 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 25/2,3mm w $cianie
R=1,25 M=1 S=1
m 4,200
141 |KNR 0-13 0131/03 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 32/3,0mm w $cianie
R=1,25
m 4,400
142 |KNR 0-13 0131/03 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 32/3,0mm
m 6,200
143 |KNR 0-13 0131/04 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 40/3,7 mm
m 5,700
144 |KNR 0-13 0131/01 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 20/3,4mm
m 20,100
145 |[KNR 0-13 0131/01 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 20/3,4mm w $cianie
R=1,25 M=1 S=1
m 6,600
146 |KNR 0-13 0131/02 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 25/4,2mm w $cianie
R=1,25 M=1 S=1
m 4,200
147 |KNR 0-13 0131/03 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 32/5,4mm
m 6,200
148 |KNR 0-13 0131/03 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 32/5,4mm w $cianie
R=1,25
m 4,400
149 |[KNR 0-13 0131/04 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 40/6,7 mm
m 5,700
150 |KNR 2-150110/04 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych o srednicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych
m 77,200
151 |KNR 2-15w 0128/01 Dezynfekcja instalacji wodociagowe;.
m 77,200
152 |KNR 2-15W 0128/02 Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych
m 77,200
153 |KNR 2-150112/01 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o srednicy nominalnej 15mm - zawory kulowe
mufowe d=15mm.
szt 1,000
154 |KNR 2-150112/02 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o srednicy nominalnej 20mm - zawory kulowe
mufowe d=20mm.
szt 2,000
155 |KNR 2-150112/03 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o srednicy nominalnej 25mm - zawory kulowe

mufowe d=25mm
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szt 2,000
156 |KNR 2-20 0113/09 ANALOGIA - wykonanie przewietru w $cianie lub stropie o grubosci do 30cm dla rurociagoéw cieplnych
wraz z obsadzeniem rury przepustowej
przejsé 4,000
157 | KI Wtaczenie do istniejacych przewodow wody
kpl. 5,000
158 | KI Podtaczenie istniejacych starych przewodow wody
kpl. 2,000
159 |KNR 2-15ul 000500/01 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ do zaworéw wyptywowych, baterii, hydrantow itp. o
$rednicy zewnetrznej 20mm
szt 17,000
160 |[KNR 2-15ul 000500/02 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ do zaworéw wyptywowych, baterii, hydrantow itp. o
$rednicy zewnetrznej 25mm
szt 2,000
161 |[KNR 4-01 0336/02 Wykucie bruzd poziomych o glebokosci i szerokosci 1/4x1 cegta w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej
m 15,200
162 |KNR 4-01 0326/01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 cegly
m 15,200
4.3. Izolacje termiczne
163 |KNR 0-34 0101/03 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 22mm otulinami Thermaflex
FRZ
m 2,900
164 |KNR 0-34 0101/04 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 35mm otulinami Thermaflex
FRZ
m 6,200
165 |[KNR 0-34 0101/04 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 42mm otulinami Thermaflex
FRZ
m 5,700
166 | KI Izolacja rur otulona TERMOROCK grubosci 20mm o srednicy wewngtrznej otuliny 22mm
mb 20,100
167 | KI Izolacja rur otulona TERMOROCK grubosci 20mm o srednicy wewngtrznej otuliny 35mm
mb 6,200
168 | KI Izolacja rur otulona TERMOROCK grubosci 20mm o srednicy wewngtrznej otuliny 42mm
mb 5,700
169 |[KNR 0-34 0101/01 Izolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 20mm otulinami Thermaflex
FRZ
m 13,200
170 |[KNR 0-34 0101/02 Izolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociagdéw o $rednicy zewngtrznej 25mm otulinami Thermaflex
FRZ
m 8,400
171 |[KNR 0-34 0101/02 Izolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociagdéw o $rednicy zewngtrznej 35mm otulinami Thermaflex
FRZ
m 8,800
4.4. Instalacja kanalizacji
172 |KNR 2-15 0205/04 Rurociagi z PCW o srednicy 110mm na $cianach taczone metoda weiskowa
m 15,900
173 |KNR 2-15 0205/03 Rurociagi z PCW o $rednicy 75mm na $cianach taczone metoda wciskowa
m 18,200
174 |KNR 2-15 0205/02 Rurociagi z PCW o s$rednicy 50mm na $cianach taczone metoda wciskowa
m 13,500
175 |KNR 2-15 0208/03 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztaltek z PCW o $rednicy 50mm faczone metoda weiskowa
podejscie 9,000
176 |KNR 2-15 0208/05 Dodatki za podejs$cia odpltywowe z rur i ksztattek z PCW o srednicy 110mm taczone metoda wciskowa.
podejscie 1,000
177 |KNR 2-150212/02 Wpust podiogowy f-my DALLMER typ 6 1HT DallBit DN50 Nr kat. 612021 z nasada serii 15 typ
SENI15 Nr kat. 500281
szt 3,000
178 |KNR 2-150213/01 Syfon podtynkowy do zmywarki f-my DALLMER typ HL 400 Nr kat. 130402
szt 1,000
179 |KNR 4-01 0336/02 Wykucie bruzd poziomych o glebokosci i szerokosci 1/4x1 cegta w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej
m 8,900
180 |KNR 4-01 0326/01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 cegly
m 8,900
181 | KI Podlaczenie istniejacych starych przewodow kanalizacji
kpl. 11,000

182

KI Konieczne demntaze elemntow budowlanych i odtworzenia dla wykonania przewodéw kanalizacji dla robot elemetu 4
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kpl. 1,000
183 |KNR 2-20 0113/09 ANALOGIA - wykonanie przewietru w $cianie lub stropie o grubosci do 30cm dla rurociagoéw cieplnych
wraz z obsadzeniem rury przepustowej
przejsé 8,000
4.5. Bialy montaz - bez urzadzen ujetych w technologii kuchni
184 |KNR 2-150224/03 Ustepy pojedyncze z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"
kpl 1,000
185 |KNR 2-150221/01 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem - fajansowa biata 55x43 z
otworem.
szt 2,000
186 |KNR 2-150221/04 Potpostument biaty do umywalki.
szt 2,000
187 |KNR 2-150115/02 Baterie umywalkowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm
szt 2,000
188 |KNR 2-150115/02 Baterie zlewozmywakowe stojace o srednicy nominalnej 15mm
szt 1,000
189 |KNR 2-150115/02 Bateria prysznicowa sztorcowa jednootworowa ze spryskiwaczem i wylewka f-my EDESA typ ED-2C
szt 2,000
190 |KNR 2-15 0220/05 Montaz zlewozmywakow zeliwnych lub stalowych na szafce - zlewozmywak jednokomorowy ze stali
nierdzwnej
szt 1,000
191 |[KNR 2-150213/01 Syfony PCV pojedynczy zlewowakowy
szt 1,000
192 |KNR 2-15 0213/01 Syfon zlewazmywakowy podwojny z PCV.
szt 1,000
193 |KNR 2-15 0114/05 Zawory odcinajace do baterii umywalkowej lub zlewozmywakowej o $rednicy nominalnej 15mm z filtrem
szt 11,000
194 |KNR 2-15 0114/02 Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 20mm
szt 2,000
195 |KNR 2-150114/01 Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 15mm
szt 4,000
5. INSTALACJE WODY I KANALIZACJI - POZIOM 11 PIETRA
5.1. Demontaze
196 |[KNR 7-06 0201/01 ANALOGIA - demontaze instalacji, izolacji i obudéw wg opisu w tekscie i na rysunkach
R=0,955 M=0 S=0
t 1,100
197 |KNR 4-04 1107/03 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym
t 1,100
198 |KNR 4-04 1107/04 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km - naktady uzupelniejace
za kazdy dalszy rozpoczety km odlegltosci ponad 1km
(doptata 10x)
t 1,100
5.2. Instalacja wody
199 |[KNR 0-13 0131/01 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 20/1,9mm
m 1,100
200 |[KNR 0-13 0131/01 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 20/1,9mm w $cianie
R=1,25 M=1 S=1
m 19,000
201 |KNR 0-13 0131/02 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 25/2,3mm
m 1,700
202 |KNR 0-13 0131/02 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 25/2,3mm w $cianie
R=1,25 M=1 S=1
m 6,800
203 |KNR 0-13 0131/03 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 32/3,0mm w $cianie
R=1,25
m 5,200
204 |KNR 0-13 0131/03 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 32/3,0mm
m 10,100
205 |KNR 0-13 0131/04 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 40/3,7 mm
m 4,900
206 |[KNR 0-13 0131/01 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 20/3,4mm
m 16,400
207 |KNR 0-13 0131/01 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 20/3,4mm w $cianie
R=1,25 M=1 S=1
m 26,100
208 |KNR 0-13 0131/02 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 25/4,2mm w $cianie
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R=1,25 M=1 S=1
m 6,800
209 |KNR 0-13 0131/03 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 32/5,4mm
m 10,100
210 |KNR 0-13 0131/03 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 32/5,4mm w $cianie
R=1,25
m 5,200
211 |KNR 0-13 0131/04 Rurociagi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 40/6,7 mm
m 5,500
212 |KNR 2-150110/04 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych o srednicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych
m 118,900
213 |KNR 2-15w 0128/01 Dezynfekcja instalacji wodociagowe;.
m 118,900
214 |KNR 2-15W 0128/02 Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych
m 118,900
215 |KNR 2-150112/01 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o srednicy nominalnej 15mm - zawory kulowe
mufowe d=15mm.
szt 3,000
216 |KNR 2-150112/02 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o srednicy nominalnej 20mm - zawory kulowe
mufowe d=20mm.
szt 2,000
217 |KNR 2-150112/03 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o srednicy nominalnej 25mm - zawory kulowe
mufowe d=25mm
szt 4,000
218 |KNR 2-150112/04 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o srednicy nominalnej 32mm - zawory kulowe
mufowe d=32mm
szt 2,000
219 |KNR 2-20 0113/09 ANALOGIA - wykonanie przewietru w $cianie lub stropie o grubosci do 30cm dla rurociagoéw cieplnych
wraz z obsadzeniem rury przepustowej
przejsé 9,000
220 | KI Podtaczenie istniejacych starych przewodow wody
kpl. 6,000
221 |KNR 2-15ul 000500/01 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ do zaworow wyptywowych, baterii, hydrantow itp. o
$rednicy zewnetrznej 20mm
szt 25,000
222 |KNR 4-01 0336/02 Wykucie bruzd poziomych o glebokosci i szerokosci 1/4x1 cegta w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej
m 31,000
223 |KNR 4-01 0326/01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 cegly
m 31,000
5.3. Izolacje termiczne
224 |KNR 0-34 0101/03 Izolacja jednowarstwowa grubos$ci 9mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 22mm otulinami Thermaflex
FRZ
m 1,100
225 |KNR 0-34 0101/04 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 28mm otulinami Thermaflex
FRZ
m 1,700
226 |KNR 0-34 0101/04 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 35mm otulinami Thermaflex
FRZ
m 10,100
227 |KNR 0-34 0101/04 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 42mm otulinami Thermaflex
FRZ
m 4,900
228 | KI Izolacja rur otulona TERMOROCK grubosci 20mm o srednicy wewngtrznej otuliny 22mm
mb 16,400
229 | KI Izolacja rur otulona TERMOROCK grubosci 20mm o srednicy wewngtrznej otuliny 35mm
mb 10,100
230 | KI Izolacja rur otulona TERMOROCK grubosci 20mm o srednicy wewngtrznej otuliny 42mm
mb 5,500
231 |KNR 0-34 0101/01 Izolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 20mm otulinami Thermaflex
FRZ
m 45,100
232 |KNR 0-34 0101/02 Izolacja jednowarstwowa grubos$ci 6mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 25mm otulinami Thermaflex
FRZ
m 13,600
233 |KNR 0-34 0101/02 Izolacja jednowarstwowa grubos$ci 6mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 35mm otulinami Thermaflex
FRZ
m 10,400
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5.4. Instalacja kanalizacji
234 |KNR 2-15 0205/04 Rurociagi z PCW o $rednicy 110mm na $cianach taczone metoda weiskowa
m 12,600
235 |KNR 2-150205/03 Rurociagi z PCW o $rednicy 75mm na $cianach taczone metoda weiskowa
m 12,200
236 |KNR 2-150205/02 Rurociagi z PCW o $rednicy 50mm na $cianach taczone metoda weiskowa
m 16,400
237 |KNR 2-15 0208/05 Dodatki za podejscia odplywowe z rur i ksztattek z PCW o srednicy 110mm taczone metoda wciskowa.
podejscie 1,000
238 |KNR 2-15 0208/03 Dodatki za podejscia odplywowe z rur i ksztaltek z PCW o srednicy 50mm faczone metoda weiskowa
podejscie 12,000
239 |KNR 2-150212/02 Wpust podiogowy f-my DALLMER typ 61HT DallBit DN50 Nr kat. 612021 z nasada serii 15 typ
SENI15 Nr kat. 500281
szt 3,000
240 |KNR 2-150217/01 Rurka przediuzajaca f-my DALLMER typ V5 z zaworem napowietrzajacym Nr kat. 090539
szt 1,000
241 |KNR 4-01 0336/02 Wykucie bruzd poziomych o glebokosci i szerokosci 1/4x1 cegta w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej
m 14,600
242 |KNR 4-01 0326/01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 cegly
m 14,600
243 | KI Podtaczenie istniejacych starych przewodow kanalizacji
kpl. 8,000
244 | KI Konieczne demntaze elemntéw budowlanych i odtworzenia dla wykonania przewodow kanalizacji dla robot elemetu 5
kpl. 1,000
245 | KI Podtaczenie istniejacych wywiewek kanalizacyjnych wraz ze sprawdzeniem droznosci
kpl. 5,000
246 |KNR 2-20 0113/09 ANALOGIA - wykonanie przewietru w $cianie lub stropie o grubosci do 30cm dla rurociagéw cieplnych
wraz z obsadzeniem rury przepustowej
przejsé 12,000
5.5. Bialy montaz - bez urzadzen ujetych w technologii kuchni
247 |KNR 2-150224/03 Ustepy pojedyncze z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"
kpl 1,000
248 |KNR 2-150221/01 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem - fajansowa biata 55x43 z
otworem.
szt 3,000
249 |KNR 2-150221/04 Potpostument biaty do umywalki.
szt 3,000
250 |KNR 2-150115/02 Baterie umywalkowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm
szt 3,000
251 |KNR 2-150115/02 Baterie zlewozmywakowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm
szt 4,000
252 |KNR 2-150115/02 Bateria prysznicowa sztorcowa jednootworowa ze spryskiwaczem i wylewka f-my EDESA typ ED-2C
szt 2,000
253 |KNR 2-150114/05 Zawory odcinajace do baterii umywalkowej lub zlewozmywakowej o $rednicy nominalnej 15mm z filtrem
szt 19,000
254 |KNR 2-15 0220/05 Montaz zlewozmywakow zeliwnych lub stalowych na szafce - zlewozmywak jednokomorowy ze stali
nierdzwnej
szt 1,000
255 |KNR 2-150213/01 Syfon zlewazmywakowy pojedynczy z PCV.
szt 6,000
256 |KNR 2-150114/01 Zawory czerpalne o srednicy nominalnej 15mm
szt 6,000
6. WYMIANA INSTALACJI GAZU
6.1. Demontaze
257 |KNR 7-06 0201/01 ANALOGIA - demontaze instalacji, izolacji i obudéw wg opisu w tekscie i na rysunkach
R=0,955 M=0 S=0
t 0,620
258 |KNR 4-04 1107/03 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym
t 0,620
259 |KNR 4-04 1107/04 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km - naktady uzupetniejace
za kazdy dalszy rozpoczety km odlegltosci ponad 1km
(doptata 10x)
t 0,620

6.2. Instalacja gazu
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260 |KNR 2-150304/02 Rurociagi instalacji gazowych o srednicy nominalnej 40mm o potaczeniach spawanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych
m 23,200
261 |KNR 2-150304/01 Rurociagi instalacji gazowych o srednicy nominalnej 32mm o potaczeniach spawanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych
m 0,600
262 |KNR 2-150304/01 Rurociagi instalacji gazowych o srednicy nominalnej 25mm o potaczeniach spawanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych
m 3,700
263 |KNR 2-150304/01 Rurociagi instalacji gazowych o srednicy nominalnej 20mm o potaczeniach spawanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych
m 10,400
264 |KNR 2-150305/02 Préba cisnieniowa instalacji gazowej wewnetrznej o Srednicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych
m 37,900
265 |KNR 2-150310/02 Kurki gazowe przelotowe o srednicy 20mm
szt 3,000
266 |KNR 2-150310/02 Kurki gazowe przelotowe o srednicy 25mm
szt 1,000
267 |[KNR 2-150310/04 Kurki gazowe przelotowe o srednicy 40mm
szt 1,000
268 |KNR 2-20 0407/03 Zawor odcinajacy kotnierzowy z napedem typ MAG3 DN40
szt 1,000
269 |KNR 7-08 0401/01 Montaz uktadoéw zdalnego przeniesienia wskazan, elektrycznych - MODUL ALARMOWY MD-4.Z
uklad 1,000
270 |KNR 7-08 0104/01 Montaz uktadu do pomiaréw parametréw chemicznych gazu - DETEKTOR GAZU DEX-12/N
uklad 3,000
271 |KNR 7-08 0402/05 Montaz uktadéw sygnalizacji od kontaktow przyrzadow pomiarowych - SYGNALIZATOR
OTYCZNO-AKUSTYCZNY SL-32
uklad 1,000
272 |KNR 2-150313/01 ANALOGIA - podtaczenie urzadzen gazowych - dostawa wg technologii kuchni - Elastyczne przytacze do
instalacji gazowej 20mm
szt 3,000
273 |KNR 2-150313/01 ANALOGIA - podtaczenie urzadzen gazowych - dostawa wg technologii kuchni - Elastyczne przytacze do
instalacji gazowej 25mm
szt 1,000
274 |KNR 7-12 0101/04 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne, od stanu B do 3-go stopnia czystosci - rurociagi o srednicy
57mm
m2 5,060
275 |KNR 7-12 0105/04 Odtluszczanie rurociagdw
m2 5,060
276 |KNR 7-12 0201.1/04 Malowanie pedzlem (farbami do grunt. miniowymi) rurociagoéw o srednicy zewnetrznej S7mm
R=1,85 M=1,95 S=2
m2 5,060
277 |KNR 7-12 0209.1/04 Malowanie pedzlem (farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi) rurociagéw o srednicy
zewnetrznej S7mm - DWUKROTNIE
R=2 M=2 S=2
(doptata 2x)
m2 5,060
278 |KNR 2-20 0113/09 ANALOGIA - wykonanie przewietru w $cianie lub stropie o grubosci do 30cm dla rurociagéw cieplnych
wraz z obsadzeniem rury przepustowej
przejsé 5,000
7. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - POZIOM PIWNIC
279 |KNR 7-06 0201/01 ANALOGIA - demontaze instalacji wg opisu w tekscie i na rysunkach
R=0,955 M=0 S=0
t 0,150
280 |KNR 4-04 1107/03 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym
t 0,150
281 |KNR 4-04 1107/04 Wywoz zlomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km - naktady uzupetniejace
za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(doptata 10x)
t 0,150
282 | KI Konieczne zmiany w rurach podjsciowych do grzejnikow dla poziomu piwnic
kpl. 1,000
283 |KNR 2-150419/04 Grzejniki stalowe f-my VNH serii COSMO zasilane z boku
kpl 1,000
284 |KNR 2-150419/04 Grzejniki stalowe dwuplytowe GP-4 o L=1060mm - demontaz i montaz grzejnika dla wykonczenia scian
kpl 1,000
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8. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - POZIOM PARTERU
285 |KNR 7-06 0201/01 ANALOGIA - demontaze instalacji wg opisu w tekscie i na rysunkach
R=0,955 M=0 S=0
t 0,300
286 |KNR 4-04 1107/03 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym
t 0,300
287 |KNR 4-04 1107/04 Wywoz zlomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km - naktady uzupetniejace
za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(doptata 10x)
t 0,300
288 | KI Konieczne zmiany w rurach podjsciowych do grzejnikow dla poziomu parteru
kpl. 1,000
289 |KNR 2-150419/04 Grzejniki stalowe f-my VNH serii COSMO zasilane z boku
kpl 2,000
290 |KNR 2-150419/04 Grzejniki stalowe dwuplytowe GP-4 o L=1060mm - demontaz i montaz grzejnika dla wykonczenia scian
kpl 2,000
9. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - POZIOM I PIETRA
291 |KNR 7-06 0201/01 ANALOGIA - demontaze instalacji wg opisu w tekscie i na rysunkach
R=0,955 M=0 S=0
t 0,150
292 |KNR 4-04 1107/03 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym
t 0,150
293 |KNR 4-04 1107/04 Wywoz zlomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km - naktady uzupetniejace
za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(doptata 10x)
t 0,150
294 | KI Konieczne zmiany w rurach podjsciowych do grzejnikow dla poziomu I pietra
kpl. 1,000
295 |KNR 2-150419/04 Grzejniki stalowe f-my VNH serii COSMO zasilane z boku
kpl 1,000
296 |KNR 2-150419/04 Grzejniki stalowe dwuplytowe GP-4 o L=1060mm - demontaz i montaz grzejnika dla wykonczenia $cian
kpl 1,000
10. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - POZIOM II PIETRA
297 |KNR 7-06 0201/01 ANALOGIA - demontaze instalacji wg opisu w tekscie i na rysunkach
R=0,955 M=0 S=0
t 0,600
298 |KNR 4-04 1107/03 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym
t 0,600
299 |KNR 4-04 1107/04 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km - naktady uzupetniejace
za kazdy dalszy rozpoczety km odlegltosci ponad 1km
(doptata 10x)
t 0,600
300 | KI Konieczne zmiany w rurach podjsciowych do grzejnikow dla poziomu II pietra
kpl. 1,000
301 |KNR 2-150419/04 Grzejniki stalowe f-my VNH serii COSMO zasilane z boku
kpl 1,000
302 |KNR 2-150419/04 Grzejniki stalowe f-my VNH serii COSMO zasilane z boku
kpl 1,000
303 |KNR 2-150419/04 Grzejniki stalowe f-my VNH serii COSMO zasilane z boku
kpl 1,000
304 |KNR 2-150419/04 Grzejniki stalowe f-my VNH serii COSMO zasilane z boku
kpl 1,000
305 |KNR 2-150419/04 Grzejniki stalowe dwuplytowe GP-4 o L=1060mm - demontaz i montaz grzejnika dla wykonczenia scian
kpl 4,000
11. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - UKLADY ROZPROSZONE - POZIOM PIWNIC
306 | NI Wykonanie optworéw w scianach dla montazu zaworow $§wiezego powietrza wraz z ich wykonczeniem
kpl. 2,000
307 |KNR 2-17 0206/01 Wentylator wyciagowy typ BF 120 S
szt 1,000
308 |KNR 2-17 0206/01 Wentylator wyciagowy typ BF 120 T
szt 1,000
309 |KNR 2-17 0201/01 Wentylator wyciagowy typ K 100 XL z osprzetem
kpl. 1,000
310 |KNR 2-17 0155/01 thumik szumu typ LDC 100-900
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szt 1,000
311 |[KNR 2-17 0140/01 dyfuzor wywiewny typ EFF — 80
R=1,252 M=1,04 S=I
szt 3,000
312 |KNR 2-17 0140/01 dyfuzor wywiewny typ EFF — 100
R=1,252 M=1,04 S=I
szt 1,000
313 |KNR 2-17 0123/01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o
obwodzie do 100mm
m2 4,540
314 |KNR 7-12 0105/04 Odttuszczanie rurociagéw stalowych
m2 4,540
315 |KNR 7-12 0208/05 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurociagéw stalowych o srednicy
zewnetrznej od 58 do 219mm
m2 4,540
316 |KNR 7-12 0214/05 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociagdéw stalowych o srednicy zewnetrznej od 58 do
219mm
m2 4,540
317 |KNR 2-17 0156/02 Samonastawny zawor swiezego powietrza typ VTK 160
szt 1,000
318 | NI Osadzenie w oknie nawiewnika okiennego f-my AERECO ( montaz w gorze okna ) typ EFF 9093
kpl. 3,000
319 | NI Otwarcie kanatlow grawitacyjnych i obsadzenie kratek wentylacji grawitacyjnej
kpl. 6,000
320 | NI Rozruch, regulacja i pomiary uktadéw wentylacji dla poziomu piwnic
kpl. 1,000
12. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - UKEADY ROZPROSZONE - POZIOM PARTERU
321 |KNR 2-17 0156/02 Samonastawny zawor swiezego powietrza typ VTK 160
szt 3,000
322 |KNR 2-17 0201/01 Wentylator wyciagowy typ KVO 125 z osprzetem
kpl. 1,000
323 |KNR 2-17 0201/01 Wentylator wyciagowy typ KVO 160 z osprzetem
kpl. 1,000
324 |KNR 2-17 0155/02 thumik szumu typ LDC 125-900
R=1,252 M=1,04 S=I
szt 1,000
325 |KNR 2-17 0155/02  thumik szumu typ LDC 160-900
R=1,252 M=1,04 S=I
szt 1,000
326 |KNR 2-17 0140/01 dyfuzor wywiewny typ EFF — 100
R=1,252 M=1,04 S=I
szt 2,000
327 |KNR 2-17 0140/01 dyfuzor wywiewny typ EFF — 125
R=1,252 M=1,04 S=I
szt 2,000
328 |KNR 2-17 0123/01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o
obwodzie do 100mm
m2 0,340
329 |KNR 2-17 0123/02 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o
obwodzie do 200mm
m2 3,250
330 | NI Schematy technologiczne i szkolenie obstugi dla uktadu wentylacyjnego parteru
kpl. 1,000
331 | NI Otwarcie kanatlow grawitacyjnych i obsadzenie kratek wentylacji grawitacyjnej
kpl. 7,000
332 |KNR 7-12 0105/04 Odttuszczanie rurociagéw stalowych
m2 3,590
333 |KNR 7-12 0208/05 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurociagéw stalowych o srednicy
zewnetrznej od 58 do 219mm
m2 3,590
334 |KNR 7-12 0214/05 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociagdéw stalowych o srednicy zewnetrznej od 58 do
219mm
m2 3,590
335 | NI Rozruch, regulacja i pomiary uktadéw wentylacji dla poziomu parteru
kpl. 1,000
13. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - UKEADY ROZPROSZONE - POZIOM I PIETRA
336 | NI Wykonanie optworéw w scianach dla montazu zaworow $§wiezego powietrza wraz z ich wykonczeniem
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Przedmiar Strona 15/17
Budynek Przedszkola Migjskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
kpl. 1,000
337 |KNR 2-17 0206/01 Wentylator wyciagowy typ BF 120 T
szt 1,000
338 |KNR 2-17 0156/02 Samonastawny zawor swiezego powietrza typ VTK 160
szt 3,000
339 |KNR 2-17 0201/01 Wentylator wyciagowy typ KVO 100 z osprzetem
kpl. 1,000
340 |KNR 2-17 0201/01 Wentylator wyciagowy typ KVO 160 z osprzetem
kpl. 1,000
341 |KNR 2-17 0155/01 thumik szumu typ LDC 100-900
szt 1,000
342 |KNR 2-17 0155/02 thumik szumu typ LDC 160-900
R=1,252 M=1,04 S=I
szt 1,000
343 |KNR 2-17 0140/01 dyfuzor wywiewny typ EFF — 100
R=1,252 M=1,04 S=I
szt 1,000
344 |KNR 2-17 0140/01 dyfuzor wywiewny typ EFF — 125
R=1,252 M=1,04 S=I
szt 2,000
345 |KNR 2-17 0123/01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o
obwodzie do 100mm
m2 0,620
346 |KNR 2-17 0123/02 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o
obwodzie do 200mm
m2 2,320
347 | NI Schematy technologiczne i szkolenie obstugi dla uktadu wentylacyjnego I pietra
kpl. 1,000
348 | NI Otwarcie kanatlow grawitacyjnych i obsadzenie kratek wentylacji grawitacyjnej
kpl. 8,000
349 |KNR 7-12 0105/04 Odttuszczanie rurociagéw stalowych
m2 2,940
350 |KNR 7-12 0208/05 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurociagéw stalowych o srednicy
zewnetrznej od 58 do 219mm
m2 2,940
351 |KNR 7-12 0214/05 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociagdéw stalowych o srednicy zewnetrznej od 58 do
219mm
m2 2,940
352 | NI Rozruch, regulacja i pomiary uktadéw wentylacji dla poziomu I pigtra
kpl. 1,000
14. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - UKEADY ROZPROSZONE - POZIOM II PIETRA
353 | NI Osadzenie w oknie nawiewnika okiennego f-my AERECO ( montaz w gérze okna ) typ EFF 9093
kpl. 3,000
354 |KNR 2-17 0206/01 Wentylator wyciagowy typ BF 120 T
szt 1,000
355 |KNR 2-17 0206/01 Wentylator wyciagowy typ BF 120 S
szt 4,000
356 |KNR 2-17 0123/01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o
obwodzie do 100mm
m2 2,230
357 |KNR 7-12 0105/04 Odttuszczanie rurociagéw stalowych
m2 2,230
358 |KNR 7-12 0208/05 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurociagéw stalowych o srednicy
zewnetrznej od 58 do 219mm
m2 2,230
359 |KNR 7-12 0214/05 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociagdéw stalowych o srednicy zewnetrznej od 58 do
219mm
m2 2,230
360 | NI Otwarcie kanatlow grawitacyjnych i obsadzenie kratek wentylacji grawitacyjnej
kpl. 7,000
361 | NI Rozruch, regulacja i pomiary uktadéw wentylacji dla poziomu II pigtra
kpl. 1,000
15. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - UKEAD ZBIORCZY WYWIEWNY
15.1. Demontaze i roboty budowlane
362 |KNR 7-06 0201/01 ANALOGIA - demontaze instalacji, izolacji i obudéw wg opisu w tekscie i na rysunkach
R=0,955 M=0 S=0
t 1,400
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Przedmiar

Budynek Przedszkola Migjskiego Nr 6

Strona 16/17

Nr |Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
363 |KNR 4-04 1107/03 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym
t 1,400
364 |KNR 4-04 1107/04 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km - naktady uzupetniejace
za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(doptata 10x)
t 1,400
365 | NI Wykonanie optworéw w stropie dla przeprowadzenia przewodow wentylacyjnych uktadu wywiewnego Il pigtra wraz z ich
wykonczeniem
kpl. 1,000
366 | NI Wykonanie i montaz konstrukcji wsporczej ozynkowanej z ceownika pod wentylator wyciagowy
kpl. 1,000
15.2. Roboty montazowe
367 |KNR 2-17 0155/03 Thumik szumu typ LDC 315-900
R=1,252 M=1,04 S=1
szt 1,000
368 |KNR 2-17 0203/03 Wentylator typ KBT 200 E4
R=1, M=1,008 S=1
szt 1,000
369 |[KNR 2-17 0141/06 Okap wentylacyjny kuchenny centralny ze stali nierdzewnej typ OW 02-240 MK szerokos¢ 1500 mm,
dhugos¢ 2400 mm, wysoko$¢ 400 mm, krdéciec wylotowy centralny 2 x O 200, wyposazenie: oswietlenie, zawiesia, filtry
labiryntowe, pojemnik sptywowy
szt 1,000
370 |KNR 2-17 0140/01 dyfuzor wywiewny typ EFF — 160
R=1,252 M=1,04 S=1
szt 2,000
371 |KNR 2-17 0133/02 regulator statego przeptywu powietrza O 160
szt 2,000
372 |KNR 2-17 0133/02 regulator statego przeptywu powietrza O 200
szt 2,000
373 |KNR 2-17 0123/02 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o
obwodzie do 200mm
m2 7,730
374 |KNR 2-17 0123/03 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o
obwodzie do 315mm
m2 3,270
15.3. Roboty zwigzane
375 | NI Schematy technologiczne i szkolenie obstugi dla uktadu wywiewnego II pigtra
kpl. 1,000
376 |KNR 7-12 0105/04 Odttuszczanie rurociagéw stalowych
m2 11,000
377 |KNR 7-12 0208/05 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurociagéw stalowych o srednicy
zewnetrznej od 58 do 219mm
m2 7,730
378 |KNR 7-12 0208/06 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurociagéw o srednicy
zewngetrznej ponad 219mm
m2 3,270
379 |KNR 7-12 0214/05 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociagdéw stalowych o srednicy zewnetrznej od 58 do
219mm
m2 7,730
380 |[KNR 7-12 0214/06 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociagdw stalowych o $rednicy zewnetrznej ponad
219mm
m2 3,270
381 | NI Rozruch, regulacja i pomiary uktadéw wentylacji wywiewnej zbiorczej dla poziomu II pigtra
kpl. 1,000
16. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - UKLAD ZBIORCZY NAWIEWNY
16.1. Demontaze i roboty budowlane
382 | NI Zdemontowanie istniejacych okien naswietli dla przeprowadzenia przewodow wentylacyjnych wraz z wykonczeniem
pozostatych otworéw
kpl. 1,000
383 | NI Wykonanie optworéw w scianach dla przeprowadzenia przewodow wentylacyjnych nawiewnych I pietea wraz z ich
wykonczeniem
kpl. 1,000
16.2. Roboty montazowe
384 |KNR 2-17 0209/02 potaczenie elastyczne DS40-20
R=1 M=1,008 S=1
szt 2,000
385 |KNR 2-17 0154/01 thumik szumu typ LDR 40-20
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Przedmiar Strona 17/17
Budynek Przedszkola Migjskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
R=1,252 M=1,04 S=I
szt 1,000
386 |KNR 2-17 0134/01 przepustnica z sitownikiem sprezynowym do centrali typ EFD 40-20
R=1,04 M=1,252 S=I
szt 1,000
387 |KNR 2-17 0203/04 centrala wentylacyjna nawiewna typ TA 1400 EL
R=1 M=1,008 S=1
szt 1,000
388 |KNR 2-17 0146/01 czerpnia wentylacyjna prostokatna typ CWP 400x200
szt 1,000
389 |KNR 2-17 0138/02.1 kratka wentylacyjna z przepustnica typ KSH-V-P 400x200
szt 3,000
390 |KNR 2-170101/04 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem ksztattek do 35%), o
obwodzie do 1400mm
m2 3,180
16.3. Roboty zwigzane
391 | NI Schematy technologiczne i szkolenie obstugi dla uktadu nawiewnego Il pigtra
kpl. 1,000
392 |KNR 7-12 0105/04 Odttuszczanie rurociagéw stalowych
m2 3,180
393 |KNR 7-12 0208/01 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi konstrukcji stalowych
petno$ciennych
m2 3,180
394 |KNR 7-12 0214/01 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji stalowych petnosciennych
m2 3,180
395 |KNR 0-34 0302/14 Izolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokatnych, o obwodzie do
1400mm matami (ptytami) Thermasheet grubosci 20mm
m2 1,090
396 | NI Rozruch, regulacja i pomiary uktadéw wentylacji nawiewnej zbiorczej dla poziomu II pigtra
kpl. 1,000
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Tabela elementow

Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

Strona 2/96

Nr

Opis robot

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Zysk

Ogolem

1.

INSTALACJA KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ

1.1.

Demontaze

1.2.

Prace zwiazane

1.3.

Roboty montazowe

2.

INSTALACJE WODY I KANALIZACJI - POZIOM PIWNIC

2.1.

Demontaze

2.2.

Instalacja wody

23

./Izolacje termiczne

2.4.

Instalacja kanalizacji

2.5.

Bialy montaz - bez urzadzen ujetych w technologii kuchni

3

.[INSTALACJE WODY I KANALIZACJI - POZIOM PARTERU

3.1.

Demontaze

3.2.

Instalacja wody

3.3

./Izolacje termiczne

3.4.

Instalacja kanalizacji

3.5.

Bialy montaz - bez urzadzen ujetych w technologii kuchni

4,

INSTALACJE WODY I KANALIZACJI - POZIOM I PIETRA

4.1.

Demontaze

4.2.

Instalacja wody

43

./Izolacje termiczne

4.4.

Instalacja kanalizacji

4.5.

Bialy montaz - bez urzadzen ujetych w technologii kuchni

5

.[INSTALACJE WODY I KANALIZACJI - POZIOM II PIETRA

5.1

Demontaze

5.2.

Instalacja wody

5.3

./Izolacje termiczne

5.4.

Instalacja kanalizacji

5.5.

Bialy montaz - bez urzadzen ujetych w technologii kuchni

6.

WYMIANA INSTALACJI GAZU

6.1.

Demontaze

6.2.

Instalacja gazu

7.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - POZIOM
PIWNIC

.[INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - POZIOM

PARTERU

.[INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - POZIOM 1

PIETRA

10.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - POZIOM II
PIETRA

I1.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - UKLADY
ROZPROSZONE - POZIOM PIWNIC

12.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - UKLADY
ROZPROSZONE - POZIOM PARTERU

13.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - UKLADY
ROZPROSZONE - POZIOM I PIETRA

14.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - UKLADY
ROZPROSZONE - POZIOM 11 PIETRA

15.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - UKEAD
ZBIORCZY WYWIEWNY

15.1.

Demontaze i roboty budowlane

15.2.

Roboty montazowe

15.3.

Roboty zwiazane

16.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - UKLEAD
ZBIORCZY NAWIEWNY

16.1.

Demontaze i roboty budowlane

16.2.

Roboty montazowe

16.3.

Roboty zwiazane

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Kosztorys Strona 3/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
1. INSTALACJA KANALIZACJI
PODPOSADZKOWEJ
1.1. Demontaze
1 |KNR 4-04 0301/03 Rozebranie podfoza z betonu
zwirowego o grubosci do 15cm
1,2 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 6,45 7,74
Razem pozycja
Cena jednostkowa
2 |KNR 4-01 0105/06 Odwiezienie lub dowiezienie
ziemi taczkami na odlegtos¢ do 10m w gruncie
kategorii IV - analogia - gruzu i ziemi
1,2 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,91 2,292
Razem pozycja
Cena jednostkowa
3 |KNR 4-01 0105/07 Odwiezienie lub dowiezienie
ziemi taczkami - dodatek za kazde nastepne 10m
(doptata 3x)
1,2 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,54 0,648
Razem pozycja
Cena jednostkowa
4 |KNR 4-04 1101/02 Wywiezienie gruzu z terenu
rozbiorki samochodem ci¢zarowym skrzyniowym
na odleglto$¢ 1km przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu
1,2 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,26 1,512
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,474 0,569
Razem pozycja
Cena jednostkowa
5 |KNR 4-04 1101/05 Wywiezienie gruzu z terenu
rozbiorki samochodem ci¢zarowym skrzyniowym
na odleglto$¢ 1km przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu - naktady uzupetniajace na kazdy
dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km -
tacznie na odlegtos$¢ 11 km
(doptata 10x)
1,2 m3
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,37 0,444
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Demontaze
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
1.2. Prace zwigzane
6 |KNR 4-01 0208/03 Przebicie otworéw o
powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu
zwirowego o grubosci 30cm
2 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,43 2,86
Razem pozycja
Cena jednostkowa
7 |KNR 4-01 0206/04 Zabetonowanie otworow o
powierzchni do 0,2m2 przy glebokosci ponad
10cmw stropach i scianach
2 szt
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Kosztorys Strona 4/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 1,79 3,58
Ciesle gr.Il r-g 1,11 2,22
Robotnicy gr.I r-g 0,4 0,8
Materialy
Cement portlandzki 35 t 0,011 0,022
Piasek zwykty m3 0,019 0,038
Zwir do betonoéw wielofrakcyjny 2-8mm m3 0,032 0,064
Drewno na stemple budowlane m3 0,0054 0,011
Deski iglaste obrzynane k1L.III 19-25mm m3 0,0036 0,007
Gwozdzie budowlane gote kg 0,04 0,08
Woda z rurociagu m3 0,01 0,02
Materialy pomocnicze % 2
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,21 0,42
Razem pozycja
Cena jednostkowa
8 |KNR 2-025 1101/01 Podktady betonowe na
podtozu gruntowym
1,2 m3
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 2,79 3,348
Robotnicy gr.I r-g 2,47 2,964
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 m3 1,03 1,236
(B-25)
Materialy pomocnicze % 1,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
9 |KNR 2-02s 1102/02 Warstwy wyréwnawcze pod
posadzki z zapr.cementowej gr.20mm zatarte na
gtadko
1,2 m2
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 0,5719 0,686
Robotnicy gr.I r-g 0,0869 0,104
Materialy
Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 0,0206 0,025
Masa asfaltowo-polimerowa kg 0,07 0,084
Drewno opatowe kg 0,12 0,144
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0313 0,038
Srodek transportowy m-g 0,0006 0,001
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Prace zwigzane
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
1.3. Roboty montazowe
10 |KNR 2-01 0317/02 Wykopy ciagle lub jamiste
glebokosci do 1,5m w gruncie kat. 111, ze ztozeniem
urobku na odktad
2,25 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,674 6,017
Razem pozycja
Cena jednostkowa
11 |KNR 2-01 0320/02 Zasypanie wykopow j.w.
2,25 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,2224 2,75
Razem pozycja
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Kosztorys Strona 5/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Cena jednostkowa
12 | NI Wlaczenie do istniejacych przewodow
kanalizacji
3 kpl
Materialy
Whaczenie do istniejacych przewodow kanalizacji kpl 1 3
Razem pozycja
Cena jednostkowa
13 |KNR 0-13 0228/03 Rurociagi z PCW o srednicy
110mm w gotowych wykopach, wewnatrz
budynkow - rury PCV UPONOR typ KG 110
7.5 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,1489 1,117
Robotnicy gr.I r-g 0,0993 0,745
Materialy
Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej m 0,922 6,915
kLS fi 110/3,2mm
Ksztaltki z PCW kanalizacyjne d=110mm szt 0,517 3,878
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC i 75 -| szt 1,3 9,75
110mm
Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 7Smm m 0,045 0,337
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,006 0,045
Razem pozycja
Cena jednostkowa
14 |KNR 2-150208/05 Dodatki za podejscia
odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy
110mm taczone metoda weiskowa.
4 podejscie
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,36 5,44
Materialy
Ksztaltki z PCW kanalizacyjne d=110mm szt 3 12
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC i 75 -| szt 4 16
110mm
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,04
Razem pozycja
Cena jednostkowa
15 |KNR 2-150212/02 Wpust podlogowy f-my
DALLMER typ 61HT DN100 Nr kat. 611069 z
nasada serii 15 typ SEN15 Nr kat. 500281
4 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6 2.4
Materialy
Wpust podtogowy f-my DALLMER typ 6 IHT szt 1 4
DallBit DN100 Nr kat. 612069
Nasada serii 15 typ SEN15 Nr kat. 500281 szt 1 4
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,05 0,2
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Roboty montazowe
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
2. INSTALACJE WODY I KANALIZACJI -
POZIOM PIWNIC
2.1. Demontaze
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Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
16 |KNR 7-06 0201/01 ANALOGIA - demontaze
instalacji, izolacji i obudéw wg opisu w tekscie i na
rysunkach
0,95 t
Robocizna R=0,955
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 57.3| 54435
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.IIl r-g 28,65 27,217
Spawacze gr.Ill r-g 28,65 27,217
Robotnicy gr.I r-g 3,2852 3,121
Razem pozycja
Cena jednostkowa
17 |KNR 4-04 1107/03 Wywoz ztomu z terenu
rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglos¢
do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym
0,95 t
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,68 0,646
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,69 0,656
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,38 0,361
Razem pozycja
Cena jednostkowa
18 |KNR 4-04 1107/04 Wywoz ztomu z terenu
rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglos¢
do 1km - naktady uzupetniejace za kazdy dalszy
rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(doptata 10x)
0,95 t
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,36 0,342
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Demontaze
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
2.2. Instalacja wody
19 | KI Wiaczenie do istniejacych przewodow
poziomych wody
3 kpl.
Materialy
Wiaczenie do istniejacych przewodow poziomych kpl 1 3
wody
Razem pozycja
Cena jednostkowa
20 |KNR 2-150103/05 Rurociagi stalowe ocynkowane
o $rednicy nominalnej 40mm o polaczeniach
gwintowanych na $cianach w budynkach
mieszkalnych
1,2 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,4204 0,504
Robotnicy gr.I r-g 0,2224 0,267
Materialy
Rura stalowa ze szwem, $rednia, ocynkowana, m 1,02 1,224
gwintowana ze stali 10BX fi 40mm
Lacznik z zeliwa ciagliwego, ocynkowany fi 40mm | szt 0,663 0,796
Haki i uchwyty do rur szt 0,33 0,396
Materialy pomocnicze % 1,4
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,0236 0,028
Razem pozycja
Cena jednostkowa
21 |KNR 0-13 0131/01 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 20/1,9mm w $cianie
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Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
3,7 m
Robocizna R=1,25
Robocizna razem r-g 0,3535 1,308
Materialy M=1
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.20/1,9 m 1,03 3,811
mm
Ksztaltki z polipropylenu 20mm szt 1,1 4,07
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 1,33 4,921
wktadka gumowa fi 20mm
Koltki rozporowe plastykowe szt 1,33 4,921
Sprzet S=1
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,0008 0,003
Razem pozycja
Cena jednostkowa
22 |KNR 0-13 0131/02 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 25/2,3mm w $cianie
2,1 m
Robocizna R=1,25
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g | 0,212375 0,446
Robotnicy gr.I r-g 0,1415 0,297
Materialy M=1
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.25/2,3 m 1,03 2,163
mm
Ksztaltki z polipropylenu 25mm szt 0,89 1,869
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 1,25 2,625
wktadka gumowa fi 25mm
Kolki rozporowe szt 1,25 2,625
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet S=1
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,001 0,002
Razem pozycja
Cena jednostkowa
23 |KNR 0-13 0131/03 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 32/3,0mm
2,7 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,2049 0,553
Robotnicy gr.I r-g 0,1366 0,369
Materialy
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.32/3,0 m 1,03 2,781
mm
Ksztaltki z polipropylenu 32mm szt 0,71 1,917
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 1,11 2,997
wktadka gumowa fi 32mm
Kolki rozporowe szt 1,11 2,997
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,002 0,005
Razem pozycja
Cena jednostkowa
24 |KNR 0-13 0131/03 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 32/3,0mm w $cianie
48 m
Robocizna R=1,25
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g | 0,256125 1,229
Robotnicy gr.I r-g 0,17075 0,82
Materialy
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.32/3,0 m 1,03 4,944
mm
Ksztaltki z polipropylenu 32mm szt 0,71 3,408
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 1,11 5,328
wktadka gumowa fi 32mm
Kolki rozporowe szt 1,11 5,328
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,002 0,01
Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet

25 |KNR 0-13 0131/05 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 50/4,6 mm

9,6 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 0,2317 2,224
Robotnicy gr.I r-g 0,1544 1,482
Materialy
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.50/4,6 m 1,02 9,792
mm
Ksztaltki z polipropylenu S0mm szt 0,67 6,432
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 0,87 8,352
wkladka gumowa fi S0mm
Kolki rozporowe szt 0,87 8,352
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,004 0,038
Razem pozycja
Cena jednostkowa

26 |KNR 0-13 0131/01 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 20/3,4mm

17,3 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2828 4,892
Materialy
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.20/3,4 m 1,03| 17,819
mm
Ksztaltki z polipropylenu 20mm szt 1,1 19,03
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 1,33| 23,009
wktadka gumowa fi 20mm
Kolki rozporowe plastykowe szt 1,33] 23,009
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,0008 0,014
Razem pozycja
Cena jednostkowa

27 |KNR 0-13 0131/01 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 20/3,4mm w $cianie

6,5 m
Robocizna R=1,25
Robocizna razem r-g 0,3535 2,298
Materialy M=1
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.20/3,4 m 1,03 6,695
mm
Ksztaltki z polipropylenu 20mm szt 1,1 7,15
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 1,33 8,645
wktadka gumowa fi 20mm
Kolki rozporowe plastykowe szt 1,33 8,645
Sprzet S=1
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,0008 0,005
Razem pozycja
Cena jednostkowa

28 |KNR 0-13 0131/02 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 25/4,2mm w $cianie

1,5 m
Robocizna R=1,25
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g | 0,212375 0,319
Robotnicy gr.I r-g 0,1415 0,212
Materialy M=1
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.25/4,2 m 1,03 1,545
mm
Ksztaltki z polipropylenu 25mm szt 0,89 1,335
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 1,25 1,875
wkladka gumowa fi 25mm
Kotki rozporowe szt 1,25 1,875
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet S=1
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,001 0,002

Razem pozycja
Cena jednostkowa




Rodos 7.0.5.1 [4963]

Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

Kosztorys

Strona 9/96
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Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Koszt jedn.

Robocizna

Materiaty

Sprzet

29

KNR 0-13 0131/03 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 32/5,4mm

1,5 m
Robocizna
Robocizna razem
Materialy

Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.32/5,4
mm

Ksztaltki z polipropylenu 32mm

Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z
wktadka gumowa fi 32mm

Kolki rozporowe plastykowe
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t

szt
szt

szt

m-g

0,3415

1,03

0,71
1,11

1,11

0,002

0,512

1,545

1,065
1,665

1,665

0,003

Razem pozycja
Cena jednostkowa

30

KNR 0-13 0131/03 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 32/5,4mm w $cianie

22 m
Robocizna R=1,25
Robocizna razem
Materialy

Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.32/5,4
mm

Ksztaltki z polipropylenu 32mm

Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z
wktadka gumowa fi 32mm

Kolki rozporowe plastykowe
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t

r-g

szt
szt

szt

m-g

0,426875

1,03

0,71
1,11

0,939

2,266

1,562
2,442

2,442

0,004

Razem pozycja
Cena jednostkowa

31

KNR 0-13 0131/04 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 40/6,7 mm

1,5 m
Robocizna
Robocizna razem
Materialy

Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.40/6,7
mm

Ksztaltki z polipropylenu 40mm

Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z
wktadka gumowa fi 40mm

Kolki rozporowe plastykowe
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t

r-g

szt
szt

szt

m-g

0,3668

1,02

0,003

0,005

Razem pozycja
Cena jednostkowa

32

KNR 0-13 0131/05 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 50/8,4 mm.

13,1 m
Robocizna
Robocizna razem
Materialy

Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus sr.50/8,4
mm

Ksztaltki z polipropylenu S0mm

Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z
wktadka gumowa fi SOmm

Kolki rozporowe plastykowe
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t

szt
szt

szt

m-g

0,3861

1,02

0,67
0,87

0,87

0,004

5,058

13,362

8,777
11,397

11,397

0,052

Razem pozycja
Cena jednostkowa

33

KNR 2-15 0110/04 Proba szczelnosci instalacji
wodociagowych o srednicy do 65mm w budynkach
niemieszkalnych

67,7 m
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IlI r-g 0,0399 2,701
Robotnicy gr.I r-g 0,0401 2,715
Materialy
Woda z rurociagu m3 0,003 0,203
Rura stalowa ze szwem, $rednia, ocynkowana, m 0,02 1,354
gwintowana ze stali 10BX fi 15Smm
Zawor kulowy rownoprzelotowy gwintowany szt 0,002 0,135
mosi¢zny do wody, do 150st.C, fi 15mm
Zawory zwrotne mosi¢zne d=15mm szt 0,002 0,135
Lacznik z zeliwa ciagliwego, ocynkowany fi 15mm | szt 0,006 0,406
Materialy pomocnicze % 0,9
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,0001 0,007
Razem pozycja
Cena jednostkowa
34 |KNR 2-15w 0128/01 Dezynfekcja instalacji
wodociagowej.
67,7 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0645 4367
Materialy
Podchloryn sodowy kg 30
Razem pozycja
Cena jednostkowa
35 |KNR 2-15W 0128/02 Plukanie instalacji
wodociagowej w budynkach niemieszkalnych
67,7 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0556 3,764
Razem pozycja
Cena jednostkowa
36 |KNR 2-150112/01 Zawory przelotowe i zwrotne
sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 15mm -
zawory kulowe mufowe d=15mm.
4 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,1 0,4
Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,44
Materialy
Zawor kulowy rownoprzelotowy gwintowany szt 1 4
mosi¢zny do wody, do 150st.C, fi 15mm
Lacznik z zeliwa ciagliwego, ocynkowany fi 15mm | szt 2,06 8,24
Materialy pomocnicze % 0,9
Razem pozycja
Cena jednostkowa
37 |KNR 2-150112/03 Zawory przelotowe i zwrotne
sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 25mm -
zawory kulowe mufowe d=25mm
3 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,14 0,42
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,42
Materialy
Zawor kulowy rownoprzelotowy gwintowany szt 1 3
mosi¢zny do wody, do 150st.C, fi 25mm
Lacznik z zeliwa ciagliwego, ocynkowany fi 25mm | szt 2,06 6,18
Materialy pomocnicze % 0,9
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,03
Razem pozycja
Cena jednostkowa
38 |KNR 2-150112/04 Zawory przelotowe i zwrotne
sieci wodociagowych o srednicy nominalnej 32mm -
zawory kulowe mufowe d=32mm
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 0,15 0,15
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Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materiaty Sprzet
Robotnicy gr.I r-g 0,17 0,17
Materialy
Zawor kulowy rownoprzelotowy gwintowany szt 1 1
mosiezny do wody, do 150st.C, fi 32mm
Lacznik z zeliwa ciagliwego, ocynkowany fi 32mm | szt 2,04 2,04
Materialy pomocnicze % 0,9
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01
Razem pozycja
Cena jednostkowa
39 |KNR 2-150112/05 Zawory przelotowe i zwrotne
sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 40mm -
zawory kulowe mufowe d=40mm
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 0,17 0,34
Robotnicy gr.I r-g 0,2 0,4
Materialy
Zawor kulowy rownoprzelotowy gwintowany szt 1 2
mosi¢zny do wody, do 150st.C, fi 40mm
Lacznik z zeliwa ciagliwego, ocynkowany fi 40mm | szt 2,04 4,08
Materialy pomocnicze % 0,9
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,02 0,04
Razem pozycja
Cena jednostkowa
40 |KNR 2-150112/01 Zawory przelotowe i zwrotne
sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 15mm -
zawor f-my DANFOSS typ MTCV DN15 wersja B (
Nr kat. 00321015 ) z modutem dezynfekcyjnym B (
Nr kat. 00321021) i ztaczkami montazowymi ( Nr
kat. 00321027 )
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,1 0,2
Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,22
Materialy
zawor f-my DANFOSS typ MTCV DN15 wersjaB (| szt 1 2
Nr kat. 00321015 ) z modutem dezynfekcyjnym B (
Nr kat. 00321021) i ztaczkami montazowymi ( Nr
kat. 00321027 )
Lacznik z zeliwa ciagliwego, ocynkowany fi 15mm | szt 2,06 4,12
Materialy pomocnicze % 0,9
Razem pozycja
Cena jednostkowa
41 |KNR 2-20 0113/09 ANALOGIA - wykonanie
przewietru w $cianie lub stropie o grubosci do 30cm
dla rurociagéw cieplnych wraz z obsadzeniem rury
przepustowe;j
9 przejs¢
Robocizna
Spawacze gr.Il r-g 0,086 0,774
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,5921 5,329
Murarze gr.Il r-g 0,6494 5,845
Robotnicy gr.I r-g 1,4038| 12,634
Materialy
Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna, gwintowana | m 0,32 2,88
ze stali 10BX fi 50mm
Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 0,0088 0,079
Tlen techniczny sprezony m3 0,0565 0,509
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0116 0,104
Materialy pomocnicze % 22
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,094 0,846
Razem pozycja
Cena jednostkowa
42 | KI Podtaczenie istniejacych starych przewodoéw
wody
6 kpl.
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Materialy
Podtaczenie istniejacych starych przewodéw wody kpl 1 6
Razem pozycja
Cena jednostkowa
43 |KNR 2-15ul 000500/01 Dodatkowe naktady na
wykonanie podej$¢ do zaworéw wyptywowych,
baterii, hydrantow itp. o srednicy zewnetrznej 20mm
14 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,29 4,06
Robotnicy gr.I r-g 0,09 1,26
Materialy
Ksztaltki z polipropylenu 20mm szt 4,36 61,04
Haki i uchwyty do rur szt 1 14
Materialy pomocnicze % 1,4
Razem pozycja
Cena jednostkowa
44 |KNR 2-15ul 000500/02 Dodatkowe naktady na
wykonanie podej$¢ do zaworéw wyptywowych,
baterii, hydrantow itp. o srednicy zewnetrznej 25mm
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,36 0,36
Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,12
Materialy
Ksztaltki z polipropylenu 25mm szt 4,36 4,36
Haki i uchwyty do rur szt 1 1
Materialy pomocnicze % 1,4
Razem pozycja
Cena jednostkowa
45 |KNR 4-01 0336/02 Wykucie bruzd poziomych o
glebokosci i szerokosci 1/4x1 cegta w $cianach z
cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
10,6 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,12| 11,872
Razem pozycja
Cena jednostkowa
46 |KNR 4-01 0326/01 Zamurowanie bruzd
poziomych o szerokosci 1/2 cegly
10,6 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,57 6,042
Materialy
Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 4 42,4
Cement portlandzki 35 kg 0,39 4,134
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,22 2,332
Piasek do zapraw m3 0,002 0,021
Woda z rurociagu m3 0,001 0,011
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 0,318
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Instalacja wody
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
2.3. Izolacje termiczne
47 |KNR 0-34 0101/11 Izolacja jednowarstwowa
grubosci 20mm rurociagoéw o $rednicy zewnetrznej
35mm otulinami Thermaflex FRZ
2,7 m
Robocizna
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Izolarze gr.Il r-g 0,1054 0,285
Robotnicy gr.I r-g 0,1054 0,285
Materialy
Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 20mm N-35 m 1,1 2,97
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0186 0,05
Tasma Thermatape FR 3x50mm m 0,1351 0,365
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6 16,2
Materialy pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0047 0,013
Razem pozycja
Cena jednostkowa
48 |KNR 0-34 0101/11 Izolacja jednowarstwowa
grubosci 20mm rurociaggdw o srednicy zewnetrznej
48mm otulinami Thermaflex FRZ
10,8 m
Robocizna
Izolarze gr.Il r-g 0,1054 1,138
Robotnicy gr.I r-g 0,1054 1,138
Materialy
Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 20mm N-48 m 1,1 11,88
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0186 0,201
Tasma Thermatape FR 3x50mm m 0,1351 1,459
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6 64,8
Materialy pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0047 0,051
Razem pozycja
Cena jednostkowa
49 | KI Izolacja rur otulonga TERMOROCK grubosci
20mm o $rednicy wewnetrznej otuliny 22mm
17,3 mb
Robocizna
Izolarze r-g 0,2 3,46
Materialy
Otulina TERMOROCK gr.20mm. D=22 m 1,02 17,646
Razem pozycja
Cena jednostkowa
50 | KI Izolacja rur otulona TERMOROCK grubosci
20mm o $rednicy wewnetrznej otuliny 35mm
1,5 mb
Robocizna
Izolarze r-g 0,2 0,3
Materialy
Otulina TERMOROCK gr.20mm. D=35 m 1,02 1,53
Razem pozycja
Cena jednostkowa
51 | KI Izolacja rur otulona TERMOROCK grubosci
30mm o $rednicy wewnetrznej otuliny 42mm
1,5 mb
Robocizna
Izolarze r-g 0,2 0,3
Materialy
Otulina TERMOROCK gr.30mm. D=42 m 1,02 1,53
Razem pozycja
Cena jednostkowa
52 | KI Izolacja rur otulona TERMOROCK grubosci
30mm o $rednicy wewnetrznej otuliny 54mm
13,1 mb
Robocizna
Izolarze r-g 0,2 2,62
Materialy
Otulina TERMOROCK gr.30mm. D=54 m 1,02 13,362
Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
53 |KNR 0-34 0101/01 Izolacja jednowarstwowa
grubosci 6mm rurociagdw o $rednicy zewngtrznej
20mm otulinami Thermaflex FRZ
10,2 m
Robocizna
Izolarze gr.Il r-g 0,0777 0,793
Robotnicy gr.I r-g 0,0776 0,792
Materialy
Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 6mm typ C-22 m 1,1 11,22
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0059 0,06
Tasma Thermatape FR 3x50mm m 0,0496 0,506
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6 61,2
Materialy pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0006 0,006
Razem pozycja
Cena jednostkowa
54 |KNR 0-34 0101/02 Izolacja jednowarstwowa
grubosci 6mm rurociagdw o $rednicy zewngtrznej
25mm otulinami Thermaflex FRZ
3,6 m
Robocizna
Izolarze gr.Il r-g 0,0863 0,311
Robotnicy gr.I r-g 0,0862 0,31
Materialy
Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 6mm typ C-28 m 1,1 3,96
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0075 0,027
Tasma Thermatape FR 3x50mm m 0,0751 0,27
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6 21,6
Materialy pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,00115 0,004
Razem pozycja
Cena jednostkowa
55 |KNR 0-34 0101/02 Izolacja jednowarstwowa
grubosci 6mm rurociagdw o $rednicy zewngtrznej
35mm otulinami Thermaflex FRZ
7 m
Robocizna
Izolarze gr.Il r-g 0,0863 0,604
Robotnicy gr.I r-g 0,0862 0,603
Materialy
Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 6mm typ C-35 m 1,1 7,7
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0075 0,053
Tasma Thermatape FR 3x50mm m 0,0751 0,526
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6 42
Materialy pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,00115 0,008
Razem pozycja
Cena jednostkowa
56 |KNR 7-08 0805/03 Malowanie symboli
13 znak.
Robocizna
Robocizna r-g 0,32 4,16
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Izolacje termiczne
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
2.4. Instalacja kanalizacji
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materiaty Sprzet

57 |KNR 2-150205/04 Rurociagi zPCW UPONOR
typ KG 100mm na $cianach taczone metoda

wciskowa
8,1 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2855 2,313
Materialy
Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej m 0,806 6,529
kLS fi 110/3,2mm
Ksztaltki z PCW kanalizacyjne d=110mm szt 0,7 5,67
Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 140mm | m 0,153 1,239
Uchwyt do rur PVC fi 110mm szt 1 8.1
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC i 75 -| szt 1,25| 10,125
110mm
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,006 0,049
Razem pozycja
Cena jednostkowa

58 |KNR 2-150205/03 Rurociagi z PCW o $rednicy
75mm na $cianach taczone metoda wciskowa

3,9 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,1516 0,591
Robotnicy gr.I r-g 0,101 0,394
Materialy
Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 7Smm m 0,816 3,182
Ksztaltki z PCW kanalizacyjne d=75mm szt 0,7 2,73
Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 110mm | m 0,153 0,597
Uchwyt do rur PVC fi 75Smm szt 1 39
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC i 75 -| szt 1,25 4,875
110mm
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,005 0,02
Razem pozycja
Cena jednostkowa

59 |KNR 2-150205/02 Rurociagi z PCW o $rednicy
50mm na $cianach taczone metoda wciskowa

8 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2063 1,65
Materialy
Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 50mm m 0,836 6,688
Ksztaltki z PCW kanalizacyjne d=50mm szt 0,84 6,72
Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 7Smm m 0,153 1,224
Uchwyt do rur PVC fi 50mm szt 1 8
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC i 40 -| szt 1,4 11,2
50mm
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,004 0,032
Razem pozycja
Cena jednostkowa

60 |KNR 2-150217/01 Czyszczaki kanalizacyjne z
PCW o srednicy zewnetrznej 75mm, faczone metoda

wciskowa

2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,23 0,46
Robotnicy gr.I r-g 0,1 0,2
Materialy
Czyszczak kanalizacyjny z PVC fi 75 mm szt 1 2
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC i 75 -| szt 2 4
110mm
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet

Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,02
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Razem pozycja
Cena jednostkowa
61 |KNR 2-150217/02 Czyszczaki kanalizacyjne z
PCW o srednicy zewnetrznej 110mm, faczone
metoda wciskowa
3 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,27 0,81
Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,36
Materialy
Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 110mm szt 1 3
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC i 75 -| szt 2 6
110mm
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,03
Razem pozycja
Cena jednostkowa
62 |KNR 2-15 0208/03 Dodatki za podejscia
odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy
50mm taczone metoda weiskowa
3 podejscie
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,36 1,08
Robotnicy gr.I r-g 0,25 0,75
Materialy
Ksztaltki z PCW kanalizacyjne d=50mm szt 3 9
Uchwyt do rur PVC fi 50mm szt 1 3
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC i 40 -| szt 4 12
50mm
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,03
Razem pozycja
Cena jednostkowa
63 | KI Podtaczenie istniejacych starych przewodoéw
kanalizacji
6 kpl.
Materialy
Podtaczenie istniejacych starych przewodoéw kpl 1 6
kanalizacji
Razem pozycja
Cena jednostkowa
64 | KI Konieczne demntaze elemntow budowlanych i
odtworzenia dla wykonania przewodow kanalizacji
dla robot elemetu 2
1 kpl.
Materialy
Konieczne demntaze elemntéw budowlanych i kpl 1 1
odtworzenia dla wykonania przewodow kanalizacji
dla robot elemetu 2
Razem pozycja
Cena jednostkowa
65 |KNR 2-150217/01 Rurka przedluzajaca f-my
DALLMER typ V5 z zaworem napowietrzajacym Nr
kat. 090539
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,23 0,23
Robotnicy gr.I r-g 0,1 0,1
Materialy
rurka przedtuzajaca f-my DALLMER typ V5 z kpl 1 1
zaworem napowietrzajacym Nr kat. 090539
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC i 40 -| szt 2 2
50mm
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01
Razem pozycja
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Cena jednostkowa
66 |KNR 4-01 0336/02 Wykucie bruzd poziomych o
glebokosci i szerokosci 1/4x1 cegta w $cianach z
cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
41 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,12 4,592
Razem pozycja
Cena jednostkowa
67 |KNR 4-01 0326/01 Zamurowanie bruzd
poziomych o szerokosci 1/2 cegly
41 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,57 2,337
Materialy
Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - k1.10 szt 4 16,4
Cement portlandzki 35 kg 0,39 1,599
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,22 0,902
Piasek do zapraw m3 0,002 0,008
Woda z rurociagu m3 0,001 0,004
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 0,01 0,041
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 0,123
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Instalacja kanalizacji
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
2.5. Bialy montaz - bez urzadzen ujetych w
technologii kuchni
68 |KNR 2-150221/01 Umywalki pojedyncze
porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem -
fajansowa biata 55x43 z otworem.
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,31 2,31
Materialy
Umywalka biata 550x430mm z otworem. szt 1 1
Wsporniki do umywalek szt 1 1
Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego szt 1 1
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,06 0,06
Razem pozycja
Cena jednostkowa
69 |KNR 2-150221/04 Potpostument biaty do
umywalki.
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1 1
Materialy
Potpostument biaty do umywalki szt 1 1
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,2 0,2
Razem pozycja
Cena jednostkowa
70 |KNR 2-150115/02 Baterie umywalkowe stojace o
$rednicy nominalnej 15mm
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 0,47 0,47
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Robotnicy gr.I r-g 0,49 0,49
Materialy
Bateria umywalk.stojaca fi 15 mm szt 1 1
jednochwytakowa z ruchoma wylewka
Przylacza elastyczne do armatury szt 2 2
Materialy pomocnicze % 0,9
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01
Razem pozycja
Cena jednostkowa
71 |KNR 2-150115/02 Bateria prysznicowa sztorcowa
jednootworowa ze spryskiwaczem i wylewka f-my
EDESA typ ED-2C
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IlI r-g 0,47 0,94
Robotnicy gr.I r-g 0,49 0,98
Materialy
bateria prysznicowa sztorcowa jednootworowa ze kpl 1 2
spryskiwaczem i wylewka f-my EDESA typ ED-2C
Przylacza elastyczne do armatury szt 2 4
Materialy pomocnicze % 0,9
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,02
Razem pozycja
Cena jednostkowa
72 |KNR 2-15 0114/05 Zawory odcinajace do baterii
umywalkowej lub zlewozmywakowej o $rednicy
nominalnej 15mm z filtrem
6 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IlI r-g 0,33 1,98
Robotnicy gr.I r-g 0,33 1,98
Materialy
Zawory odcinajacy z filtrem dn 15mm szt 1 6
Lacznik z zeliwa ciagliwego, ocynkowany fi 15mm | szt 2,06 12,36
Materialy pomocnicze % 0,9
Razem pozycja
Cena jednostkowa
73 |KNR 2-150213/01 Syfon zlewazmywakowy
podwojny z PCV.
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3 0,3
Materialy
Syfon z tworzyw sztucznych zlewozmywakowy szt 1 1
podwojny
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01
Razem pozycja
Cena jednostkowa
74 |KNR 2-150213/01 Syfon zlewazmywakowy
pojedynczy z PCV.
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3 0,3
Materialy
Syfon z tworzyw sztucznych zlewozmywakowy szt 1 1
pojedynczy
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01
Razem pozycja
Cena jednostkowa
75 |KNR 2-150114/02 Zawory czerpalne o $rednicy
nominalnej 20mm
1 szt
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Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,09 0,09
Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,11
Materialy
Zawor kulowy czerp.gwint.niklowany fi 20 mm ze szt 1 1
ztaczka do weza i z wbudowanym ) izolatorem
przeptywow zwrotnych typ HA
Materialy pomocnicze % 0,9
Razem pozycja
Cena jednostkowa
76 |KNR 2-150114/01 Zawory czerpalne o $rednicy
nominalnej 15mm
8 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,07 0,56
Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,72
Materialy
Zawor kulowy czerp.gwint.niklowany fi 15 mm ze szt 1 8
ztaczka do weza i z wbudowanym ) izolatorem
przeptywow zwrotnych typ HA
Materialy pomocnicze % 0,9
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Bialy montaz - bez urzadzen ujetych w
technologii kuchni
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
3. INSTALACJE WODY I KANALIZACJI -
POZIOM PARTERU
3.1. Demontaze
77 |KNR 7-06 0201/01 ANALOGIA - demontaze
instalacji, izolacji i obudéw wg opisu w tekscie i na
rysunkach
0,6 t
Robocizna R=0,955
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 57.3 34,38
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.IIl r-g 28,65 17,19
Spawacze gr.Ill r-g 28,65 17,19
Robotnicy gr.I r-g 3,2852 1,971
Razem pozycja
Cena jednostkowa
78 |KNR 4-04 1107/03 Wywoz ztomu z terenu
rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglos¢
do 1km z zatadunkiem i wyladunkiem
mechanicznym
0,6 t
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,68 0,408
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,69 0,414
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,38 0,228
Razem pozycja
Cena jednostkowa
79 |KNR 4-04 1107/04 Wywoz ztomu z terenu
rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglos¢
do 1km - naktady uzupetniejace za kazdy dalszy
rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(doptata 10x)
0,6 t
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,36 0,216
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Demontaze
Razem k.b.
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Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
3.2. Instalacja wody
80 |KNR 0-13 0131/01 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 20/1,9mm w $cianie
45 m
Robocizna R=1,25
Robocizna razem r-g 0,3535 1,591
Materialty M=1
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.20/1,9 m 1,03 4,635
mm
Ksztaltki z polipropylenu 20mm szt 1,1 4,95
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 1,33 5,985
wktadka gumowa fi 20mm
Kolki rozporowe plastykowe szt 1,33 5,985
Sprzet S=1
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,0008 0,004
Razem pozycja
Cena jednostkowa
81 |KNR 0-13 0131/02 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 25/2,3mm w $cianie
1,1 m
Robocizna R=1,25
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g | 0212375 0,234
Robotnicy gr.I r-g 0,1415 0,156
Materialy M=1
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.25/2,3 m 1,03 1,133
mm
Ksztaltki z polipropylenu 25mm szt 0,89 0,979
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 1,25 1,375
wktadka gumowa fi 25mm
Kolki rozporowe szt 1,25 1,375
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet S=1
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,001 0,001
Razem pozycja
Cena jednostkowa
82 |KNR 0-13 0131/03 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 32/3,0mm w $cianie
3,7 m
Robocizna R=1,25
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g | 0,256125 0,948
Robotnicy gr.I r-g 0,17075 0,632
Materialy
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.32/3,0 m 1,03 3,811
mm
Ksztaltki z polipropylenu 32mm szt 0,71 2,627
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 1,11 4,107
wktadka gumowa fi 32mm
Kolki rozporowe szt 1,11 4,107
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,002 0,007
Razem pozycja
Cena jednostkowa
83 |KNR 0-13 0131/03 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 32/3,0mm
3,1 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,2049 0,635
Robotnicy gr.I r-g 0,1366 0,423
Materialy
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.32/3,0 m 1,03 3,193
mm
Ksztaltki z polipropylenu 32mm szt 0,71 2,201
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Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 1,11 3,441
wktadka gumowa fi 32mm
Kolki rozporowe szt 1,11 3,441
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,002 0,006
Razem pozycja
Cena jednostkowa
84 |KNR 0-13 0131/04 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 40/3,7 mm
0,7 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3668 0,257
Materialy
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.40/3,7 m 1,02 0,714
mm
Ksztaltki z polipropylenu 40mm szt 0,7 0,49
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 0,7
wktadka gumowa fi 40mm
Kolki rozporowe plastykowe szt 1 0,7
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,003 0,002
Razem pozycja
Cena jednostkowa
85 |KNR 0-13 0131/05 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 50/4,6 mm
3,1 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 0,2317 0,718
Robotnicy gr.I r-g 0,1544 0,479
Materialy
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.50/4,6 m 1,02 3,162
mm
Ksztaltki z polipropylenu S0mm szt 0,67 2,077
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 0,87 2,697
wktadka gumowa fi SOmm
Kolki rozporowe szt 0,87 2,697
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,004 0,012
Razem pozycja
Cena jednostkowa
86 |KNR 0-13 0131/01 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 20/3,4mm
7.8 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2828 2,206
Materialy
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.20/3,4 m 1,03 8,034
mm
Ksztaltki z polipropylenu 20mm szt 1,1 8,58
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 1,33 10,374
wktadka gumowa fi 20mm
Kolki rozporowe plastykowe szt 1,33 10,374
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,0008 0,006
Razem pozycja
Cena jednostkowa
87 |KNR 0-13 0131/01 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 20/3,4mm w $cianie
45 m
Robocizna R=1,25
Robocizna razem r-g 0,3535 1,591
Materialy M=1
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.20/3,4 m 1,03 4,635
mm
Ksztaltki z polipropylenu 20mm szt 1,1 4,95




Rodos 7.0.5.1 [4963]

Kosztorys Strona 22/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 1,33 5,985
wktadka gumowa fi 20mm
Kolki rozporowe plastykowe szt 1,33 5,985
Sprzet S=1
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,0008 0,004
Razem pozycja
Cena jednostkowa
88 |KNR 0-13 0131/02 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 25/4,2mm w $cianie
1,1 m
Robocizna R=1,25
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g | 0,212375 0,234
Robotnicy gr.I r-g 0,1415 0,156
Materialy M=1
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.25/4,2 m 1,03 1,133
mm
Ksztaltki z polipropylenu 25mm szt 0,89 0,979
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 1,25 1,375
wktadka gumowa fi 25mm
Kolki rozporowe szt 1,25 1,375
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet S=1
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,001 0,001
Razem pozycja
Cena jednostkowa
89 |KNR 0-13 0131/03 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 32/5,4mm
3,1 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3415 1,059
Materialy
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus s§r.32/5,4 m 1,03 3,193
mm
Ksztaltki z polipropylenu 32mm szt 0,71 2,201
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 1,11 3,441
wktadka gumowa fi 32mm
Koltki rozporowe plastykowe szt 1,11 3,441
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,002 0,006
Razem pozycja
Cena jednostkowa
90 |KNR 0-13 0131/03 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 32/5,4mm w $cianie
3,7 m
Robocizna R=1,25
Robocizna razem r-g 0,426875 1,579
Materialy
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.32/5,4 m 1,03 3,811
mm
Ksztaltki z polipropylenu 32mm szt 0,71 2,627
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 1,11 4,107
wktadka gumowa fi 32mm
Kolki rozporowe plastykowe szt 1,11 4,107
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,002 0,007
Razem pozycja
Cena jednostkowa
91 |KNR 0-13 0131/04 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 40/6,7 mm
4.6 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3668 1,687
Materialy
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus s§r.40/6,7 m 1,02 4,692
mm
Ksztaltki z polipropylenu 40mm szt 0,7 322
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 1 4,6
wktadka gumowa fi 40mm
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Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Kolki rozporowe plastykowe szt 1 4,6
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,003 0,014
Razem pozycja
Cena jednostkowa
92 |KNR 0-13 0131/05 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 50/8,4 mm.
3,1 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3861 1,197
Materialy
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus sr.50/8,4 m 1,02 3,162
mm
Ksztaltki z polipropylenu S0mm szt 0,67 2,077
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 0,87 2,697
wktadka gumowa fi SOmm
Kolki rozporowe plastykowe szt 0,87 2,697
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,004 0,012
Razem pozycja
Cena jednostkowa
93 |KNR 2-150110/04 Proba szczelnosci instalacji
wodociagowych o srednicy do 65mm w budynkach
niemieszkalnych
44,1 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IlI r-g 0,0399 1,76
Robotnicy gr.I r-g 0,0401 1,768
Materialy
Woda z rurociagu m3 0,003 0,132
Rura stalowa ze szwem, $rednia, ocynkowana, m 0,02 0,882
gwintowana ze stali 10BX fi 15Smm
Zawor kulowy rownoprzelotowy gwintowany szt 0,002 0,088
mosi¢zny do wody, do 150st.C, fi 15mm
Zawory zwrotne mosi¢zne d=15mm szt 0,002 0,088
Lacznik z zeliwa ciagliwego, ocynkowany fi 15mm | szt 0,006 0,265
Materialy pomocnicze % 0,9
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,0001 0,004
Razem pozycja
Cena jednostkowa
94 |KNR 2-15w 0128/01 Dezynfekcja instalacji
wodociagowej.
44,1 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0645 2,844
Materialy
Podchloryn sodowy kg 30
Razem pozycja
Cena jednostkowa
95 |KNR 2-15W 0128/02 Ptukanie instalacji
wodociagowej w budynkach niemieszkalnych
44,1 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0556 2,452
Razem pozycja
Cena jednostkowa
96 |KNR 2-150112/02 Zawory przelotowe i zwrotne
sieci wodociagowych o srednicy nominalnej 20mm -
zawory kulowe mufowe d=20mm.
2 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,23 0,46
Materialy
Zawor kulowy rownoprzelotowy gwintowany szt 1 2
mosi¢zny do wody, do 150st.C, fi 20mm
Lacznik z zeliwa ciagliwego, ocynkowany fi 20mm | szt 2,06 4,12
Materialy pomocnicze % 0,5
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Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Razem pozycja
Cena jednostkowa
97 |KNR 2-150112/03 Zawory przelotowe i zwrotne
sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 25mm -
zawory kulowe mufowe d=25mm
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,14 0,28
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,28
Materialy
Zawor kulowy rownoprzelotowy gwintowany szt 1 2
mosi¢zny do wody, do 150st.C, fi 25mm
Lacznik z zeliwa ciagliwego, ocynkowany fi 25mm | szt 2,06 4,12
Materialy pomocnicze % 0,9
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,02
Razem pozycja
Cena jednostkowa
98 |KNR 2-20 0113/09 ANALOGIA - wykonanie
przewietru w $cianie lub stropie o grubosci do 30cm
dla rurociagéw cieplnych wraz z obsadzeniem rury
przepustowej
13 przejs¢
Robocizna
Spawacze gr.Il r-g 0,086 1,118
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,5921 7,697
Murarze gr.Il r-g 0,6494 8,442
Robotnicy gr.I r-g 1,4038| 18,249
Materialy
Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna, gwintowana | m 0,32 4,16
ze stali 10BX fi 50mm
Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 0,0088 0,114
Tlen techniczny sprezony m3 0,0565 0,735
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0116 0,151
Materialy pomocnicze % 22
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,094 1,222
Razem pozycja
Cena jednostkowa
99 | KI Wtaczenie do istniejacych przewodoéw wody
S kpl.
Materialy
Wtaczenie do istniejacych przewodow wody kpl 1 5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
100 | KI Podtaczenie istniejacych starych przewodow
wody
S kpl.
Materialy
Podtaczenie istniejacych starych przewodéw wody kpl 1 5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
101 |KNR 2-15ul 000500/01 Dodatkowe naktady na
wykonanie podej$¢ do zaworéw wyptywowych,
baterii, hydrantow itp. o srednicy zewnetrznej 20mm
10 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,29 2.9
Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,9
Materialy
Ksztaltki z polipropylenu 20mm szt 4,36 43,6
Haki i uchwyty do rur szt 1 10
Materialy pomocnicze % 1,4
Razem pozycja
Cena jednostkowa
102 |KNR 2-15ul 000500/02 Dodatkowe naktady na
wykonanie podej$¢ do zaworéw wyplywowych,
baterii, hydrantow itp. o srednicy zewnetrznej 25mm
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Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,36 0,72
Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,24
Materialy
Ksztaltki z polipropylenu 25mm szt 4,36 8,72
Haki i uchwyty do rur szt 1 2
Materialy pomocnicze % 1,4
Razem pozycja
Cena jednostkowa
103 |KNR 4-01 0336/02 Wykucie bruzd poziomych o
glebokosci i szerokosci 1/4x1 cegta w $cianach z
cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
9.3 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,12| 10416
Razem pozycja
Cena jednostkowa
104 |KNR 4-01 0326/01 Zamurowanie bruzd
poziomych o szerokosci 1/2 cegly
9.3 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,57 5,301
Materialy
Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 4 37,2
Cement portlandzki 35 kg 0,39 3,627
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,22 2,046
Piasek do zapraw m3 0,002 0,019
Woda z rurociagu m3 0,001 0,009
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 0,279
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Instalacja wody
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
3.3. Izolacje termiczne
105 |KNR 0-34 0101/04 Izolacja jednowarstwowa
grubosci 9mm rurociagdw o $rednicy zewngtrznej
35mm otulinami Thermaflex FRZ
3,1 m
Robocizna
Izolarze gr.Il r-g 0,0863 0,268
Robotnicy gr.I r-g 0,0862 0,267
Materialy
Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 9mm E-35 m 1,1 3,41
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0106 0,033
Tasma Thermatape FR 3x50mm m 0,0972 0,301
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6 18,6
Materialy pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0021 0,007
Razem pozycja
Cena jednostkowa
106 |KNR 0-34 0101/04 Izolacja jednowarstwowa
grubosci 9mm rurociagdw o $rednicy zewngtrznej
42mm otulinami Thermaflex FRZ
0,7 m
Robocizna
Izolarze gr.Il r-g 0,0863 0,06
Robotnicy gr.I r-g 0,0862 0,06
Materialy
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 9mm E-42 m 1,1 0,77
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0106 0,007
Tasma Thermatape FR 3x50mm m 0,0972 0,068
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6 4,2
Materialy pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0021 0,001
Razem pozycja
Cena jednostkowa
107 |KNR 0-34 0101/05 Izolacja jednowarstwowa
grubosci 9mm rurociagdw o $rednicy zewngtrznej
S54mm otulinami Thermaflex FRZ
3,1 m
Robocizna
Izolarze gr.Il r-g 0,1122 0,348
Robotnicy gr.I r-g 0,1121 0,348
Materialy
Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 9mm E-54 m 1,15 3,565
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0134 0,042
Tasma Thermatape FR 3x50mm m 0,1405 0,436
Klipsy montazowe Thermaclips szt 5 15,5
Materialy pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,00365 0,011
Razem pozycja
Cena jednostkowa
108 | KI Izolacja rur otulona TERMOROCK grubosci
20mm o $rednicy wewnetrznej otuliny 22mm
7,8 mb
Robocizna
Izolarze r-g 0,2 1,56
Materialy
Otulina TERMOROCK gr.20mm. D=22 m 1,02 7,956
Razem pozycja
Cena jednostkowa
109 | KI Izolacja rur otulona TERMOROCK grubosci
20mm o $rednicy wewnetrznej otuliny 35mm
3,1 mb
Robocizna
Izolarze r-g 0,2 0,62
Materialy
Otulina TERMOROCK gr.20mm. D=35 m 1,02 3,162
Razem pozycja
Cena jednostkowa
110 | KI Izolacja rur otulona TERMOROCK grubosci
20mm o $rednicy wewnetrznej otuliny 42mm
4,6 mb
Robocizna
Izolarze r-g 0,2 0,92
Materialy
Otulina TERMOROCK gr.20mm. D=42 m 1,02 4,692
Razem pozycja
Cena jednostkowa
111 | KI Izolacja rur otulona TERMOROCK grubosci
20mm o $rednicy wewnetrznej otuliny S4mm
3,1 mb
Robocizna
Izolarze r-g 0,2 0,62
Materialy
Otulina TERMOROCK gr.20mm. D=54 m 1,02 3,162
Razem pozycja
Cena jednostkowa
112 |[KNR 0-34 0101/01 Izolacja jednowarstwowa
grubosci 6mm rurociagdw o $rednicy zewngtrznej
20mm otulinami Thermaflex FRZ
9 m
Robocizna
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Izolarze gr.Il r-g 0,0777 0,699
Robotnicy gr.I r-g 0,0776 0,698
Materialy
Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 6mm typ C-22 m 1,1 9,9
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0059 0,053
Tasma Thermatape FR 3x50mm m 0,0496 0,446
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6 54
Materialy pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0006 0,005
Razem pozycja
Cena jednostkowa
113 |[KNR 0-34 0101/02 1Izolacja jednowarstwowa
grubosci 6mm rurociagdw o $rednicy zewngtrznej
25mm otulinami Thermaflex FRZ
22 m
Robocizna
Izolarze gr.Il r-g 0,0863 0,19
Robotnicy gr.I r-g 0,0862 0,19
Materialy
Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 6mm typ C-28 m 1,1 2,42
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0075 0,017
Tasma Thermatape FR 3x50mm m 0,0751 0,165
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6 13,2
Materialy pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,00115 0,003
Razem pozycja
Cena jednostkowa
114 |[KNR 0-34 0101/02 Izolacja jednowarstwowa
grubosci 6mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej
35mm otulinami Thermaflex FRZ
74 m
Robocizna
Izolarze gr.Il r-g 0,0863 0,639
Robotnicy gr.I r-g 0,0862 0,638
Materialy
Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 6mm typ C-35 m 1,1 8,14
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0075 0,056
Tasma Thermatape FR 3x50mm m 0,0751 0,556
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6 44.4
Materialy pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,00115 0,009
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Izolacje termiczne
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
3.4. Instalacja kanalizacji
115 [KNR 2-15 0205/04 Rurociagi z PCW o $rednicy
110mm na $cianach taczone metoda wciskowa
14,5 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,1713 2,484
Robotnicy gr.I r-g 0,1142 1,656
Materialy
Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 110mm m 0,806| 11,687
Ksztaltki z PCW kanalizacyjne d=110mm szt 0,7 10,15
Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 110mm | m 0,153 2,219
Uchwyt do rur PVC fi 110mm szt 1 14,5
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
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Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,006 0,087
Razem pozycja
Cena jednostkowa
116 [KNR 2-150205/03 Rurociagi z PCW o $rednicy
75mm na $cianach taczone metoda wciskowa
9 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,1516 1,364
Robotnicy gr.I r-g 0,101 0,909
Materialy
Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 7Smm m 0,816 7,344
Ksztaltki z PCW kanalizacyjne d=75mm szt 0,7 6,3
Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 7Smm m 0,153 1,377
Uchwyt do rur PVC fi 75Smm szt 1 9
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC i 75 -| szt 1,25 11,25
110mm
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,005 0,045
Razem pozycja
Cena jednostkowa
117 |KNR 2-150205/02 Rurociagi z PCW o $rednicy
50mm na $cianach taczone metoda wciskowa
5,7 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2063 1,176
Materialy
Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 50mm m 0,836 4,765
Ksztaltki z PCW kanalizacyjne d=50mm szt 0,84 4,788
Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 7Smm m 0,153 0,872
Uchwyt do rur PVC fi 50mm szt 1 5,7
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC i 40 -| szt 1,4 7,98
50mm
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,004 0,023
Razem pozycja
Cena jednostkowa
118 |KNR 2-150208/03 Dodatki za podejscia
odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy
50mm taczone metoda weiskowa
6 podejscie
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,36 2,16
Robotnicy gr.I r-g 0,25 1,5
Materialy
Ksztaltki z PCW kanalizacyjne d=50mm szt 3 18
Uchwyt do rur PVC fi 50mm szt 1 6
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC i 40 -| szt 4 24
50mm
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,06
Razem pozycja
Cena jednostkowa
119 [KNR 2-150212/02 Wpust podtogowy f-my
DALLMER typ 61HT DallBit DN50 Nr kat.
612021 z nasada serii 15 typ SEN15 Nr kat. 500281
2 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6 1,2
Materialy
Whpust podtogowy f-my DALLMER typ 6 IHT szt 1 2
DallBit DN50 Nr kat. 612021
Nasada serii 15 typ SEN15 Nr kat. 500281 szt 1 2
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,05 0,1
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Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Razem pozycja
Cena jednostkowa
120 |KNR 2-150213/01 Syfon podtynkowy do
zmywarki f-my DALLMER typ HL 400 Nr kat.
130402
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,16 0,16
Robotnicy gr.I r-g 0,15 0,15
Materialy
syfon podtynkowy do zmywarki f-my DALLMER szt 1 1
typ HL 400 Nr kat. 130402
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01
Razem pozycja
Cena jednostkowa
121 |KNR 2-150217/01 Rurka przedluzajaca f-my
DALLMER typ V5 z zaworem napowietrzajacym Nr
kat. 090539
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,23 0,23
Robotnicy gr.I r-g 0,1 0,1
Materialy
rurka przedtuzajaca f-my DALLMER typ V5 z kpl 1 1
zaworem napowietrzajacym Nr kat. 090539
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC i 40 -| szt 2 2
50mm
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01
Razem pozycja
Cena jednostkowa
122 |KNR 4-01 0336/02 Wykucie bruzd poziomych o
glebokosci i szerokosci 1/4x1 cegta w $cianach z
cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
2,7 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,12 3,024
Razem pozycja
Cena jednostkowa
123 |KNR 4-01 0326/01 Zamurowanie bruzd
poziomych o szerokosci 1/2 cegly
2,7 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,57 1,539
Materialy
Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - k1.10 szt 4 10,8
Cement portlandzki 35 kg 0,39 1,053
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,22 0,594
Piasek do zapraw m3 0,002 0,005
Woda z rurociagu m3 0,001 0,003
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 0,01 0,027
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 0,081
Razem pozycja
Cena jednostkowa
124 | KI Podlaczenie istniejacych starych przewodow
kanalizacji
6 kpl.
Materialy
Podtaczenie istniejacych starych przewodow kpl 1 6
kanalizacji
Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Kosztorys Strona 30/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
125 | KI Konieczne demntaze elemntow budowlanych i
odtworzenia dla wykonania przewodow kanalizacji
dla robot elemetu 3
1 kpl.
Materialy
Konieczne demntaze elemntéw budowlanych i kpl 1 1
odtworzenia dla wykonania przewodow kanalizacji
dla robot elemetu 3
Razem pozycja
Cena jednostkowa
126 |KNR 2-20 0113/09 ANALOGIA - wykonanie
przewietru w $cianie lub stropie o grubosci do 30cm
dla rurociagéw cieplnych wraz z obsadzeniem rury
przepustowej
8 przejs¢
Robocizna
Spawacze gr.Il r-g 0,086 0,688
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,5921 4,737
Murarze gr.Il r-g 0,6494 5,195
Robotnicy gr.I r-g 1,4038 11,23
Materialy
Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna, gwintowana | m 0,32 2,56
ze stali 10BX fi 50mm
Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 0,0088 0,07
Tlen techniczny sprezony m3 0,0565 0,452
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0116 0,093
Materialy pomocnicze % 22
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,094 0,752
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Instalacja kanalizacji
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
3.5. Bialy montaz - bez urzadzen ujetych w
technologii kuchni
127 |KNR 2-150221/01 Umywalki pojedyncze
porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem -
fajansowa biata 55x43 z otworem.
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,31 2,31
Materialy
Umywalka biata 550x430mm z otworem. szt 1 1
Wsporniki do umywalek szt 1 1
Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego szt 1 1
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,06 0,06
Razem pozycja
Cena jednostkowa
128 |KNR 2-15 0221/04 Polpostument biaty do
umywalki.
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1 1
Materialy
Potpostument biaty do umywalki szt 1 1
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,2 0,2
Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Kosztorys Strona 31/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
129 |KNR 2-150115/02 Baterie umywalkowe stojace o
$rednicy nominalnej 15mm
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IlI r-g 0,47 0,47
Robotnicy gr.I r-g 0,49 0,49
Materialy
Bateria umywalk.stojaca fi 15 mm szt 1 1
jednochwytakowa z ruchoma wylewka
Przylacza elastyczne do armatury szt 2 2
Materialy pomocnicze % 0,9
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01
Razem pozycja
Cena jednostkowa
130 |KNR 2-150115/02 Bateria prysznicowa sztorcowa
jednootworowa ze spryskiwaczem i wylewka f-my
EDESA typ ED-2C
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IlI r-g 0,47 0,94
Robotnicy gr.I r-g 0,49 0,98
Materialy
bateria prysznicowa sztorcowa jednootworowa ze kpl 1 2
spryskiwaczem i wylewka f-my EDESA typ ED-2C
Przylacza elastyczne do armatury szt 2 4
Materialy pomocnicze % 0,9
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,02
Razem pozycja
Cena jednostkowa
131 |KNR 2-150213/01 Syfony PCV pojedynczy
zlewowakowy
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,16 0,32
Robotnicy gr.I r-g 0,15 0,3
Materialy
Syfon z tworzyw sztucznych zlewozmywakowy szt 1 2
pojedynczy
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,02
Razem pozycja
Cena jednostkowa
132 |KNR 2-15 0114/05 Zawory odcinajace do baterii
umywalkowej lub zlewozmywakowej o $rednicy
nominalnej 15mm z filtrem
6 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IlI r-g 0,33 1,98
Robotnicy gr.I r-g 0,33 1,98
Materialy
Zawory odcinajacy z filtrem dn 15mm szt 1 6
Lacznik z zeliwa ciagliwego, ocynkowany fi 15mm | szt 2,06 12,36
Materialy pomocnicze % 0,9
Razem pozycja
Cena jednostkowa
133 |KNR 2-150114/02 Zawory czerpalne o $rednicy
nominalnej 20mm
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,09 0,18
Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,22
Materialy
Zawor kulowy czerp.gwint.niklowany fi 20 mm ze szt 1 2
ztaczka do weza i z wbudowanym ) izolatorem
przeplywow zwrotnych typ HA
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Kosztorys Strona 32/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Materialy pomocnicze % 0,9
Razem pozycja
Cena jednostkowa
134 |KNR 2-150114/01 Zawory czerpalne o $rednicy
nominalnej 15mm
4 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,07 0,28
Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,36
Materialy
Zawor kulowy czerp.gwint.niklowany fi 15 mm ze szt 1 4
ztaczka do weza i z wbudowanym ) izolatorem
przeptywow zwrotnych typ HA
Materialy pomocnicze % 0,9
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Bialy montaz - bez urzadzen ujetych w
technologii kuchni
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
4. INSTALACJE WODY I KANALIZACJI -
POZIOM I PIETRA
4.1. Demontaze
135 |[KNR 7-06 0201/01 ANALOGIA - demontaze
instalacji, izolacji i obudéw wg opisu w tekscie i na
rysunkach
0,78 t
Robocizna R=0,955
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 57.3| 44,694
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.III r-g 28,65 22,347
Spawacze gr.Ill r-g 28,65 22,347
Robotnicy gr.I r-g 3,2852 2,562
Razem pozycja
Cena jednostkowa
136 |KNR 4-04 1107/03 Wywoz zlomu z terenu
rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglos¢
do 1km z zatadunkiem i wyladunkiem
mechanicznym
0,78 t
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,68 0,53
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,69 0,538
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,38 0,296
Razem pozycja
Cena jednostkowa
137 |KNR 4-04 1107/04 Wywoz zlomu z terenu
rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢
do 1km - naktady uzupetniejace za kazdy dalszy
rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(doptata 10x)
0,78 t
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,36 0,281
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Demontaze
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
4.2. Instalacja wody
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Kosztorys Strona 33/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
138 [KNR 0-13 0131/01 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 20/1,9mm
2,9 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2828 0,82
Materialy
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.20/1,9 m 1,03 2,987
mm
Ksztaltki z polipropylenu 20mm szt 1,1 3,19
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 1,33 3,857
wktadka gumowa fi 20mm
Kolki rozporowe plastykowe szt 1,33 3,857
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,0008 0,002
Razem pozycja
Cena jednostkowa
139 [KNR 0-13 0131/01 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 20/1,9mm w $cianie
6,6 m
Robocizna R=1,25
Robocizna razem r-g 0,3535 2,333
Materialty M=1
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.20/1,9 m 1,03 6,798
mm
Ksztaltki z polipropylenu 20mm szt 1,1 7,26
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 1,33 8,778
wktadka gumowa fi 20mm
Kolki rozporowe plastykowe szt 1,33 8,778
Sprzet S=1
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,0008 0,005
Razem pozycja
Cena jednostkowa
140 |[KNR 0-13 0131/02 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 25/2,3mm w $cianie
42 m
Robocizna R=1,25
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g | 0,212375 0,892
Robotnicy gr.I r-g 0,1415 0,594
Materialy M=1
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.25/2,3 m 1,03 4,326
mm
Ksztaltki z polipropylenu 25mm szt 0,89 3,738
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 1,25 5,25
wktadka gumowa fi 25mm
Kolki rozporowe szt 1,25 5,25
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet S=1
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,001 0,004
Razem pozycja
Cena jednostkowa
141 |[KNR 0-13 0131/03 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 32/3,0mm w $cianie
44 m
Robocizna R=1,25
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g | 0,256125 1,127
Robotnicy gr.I r-g 0,17075 0,751
Materialy
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.32/3,0 m 1,03 4,532
mm
Ksztaltki z polipropylenu 32mm szt 0,71 3,124
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 1,11 4,884
wktadka gumowa fi 32mm
Kolki rozporowe szt 1,11 4,884
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,002 0,009
Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Kosztorys Strona 34/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet

142 |KNR 0-13 0131/03 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 32/3,0mm

6,2 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,2049 1,27
Robotnicy gr.I r-g 0,1366 0,847
Materialy
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.32/3,0 m 1,03 6,386
mm
Ksztaltki z polipropylenu 32mm szt 0,71 4,402
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 1,11 6,882
wkladka gumowa fi 32mm
Kolki rozporowe szt 1,11 6,882
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,002 0,012
Razem pozycja
Cena jednostkowa

143 |KNR 0-13 0131/04 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 40/3,7 mm

5,7 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3668 2,091
Materialy
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.40/3,7 m 1,02 5,814
mm
Ksztaltki z polipropylenu 40mm szt 0,7 3,99
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 1 5,7
wktadka gumowa fi 40mm
Kolki rozporowe plastykowe szt 1 5,7
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,003 0,017
Razem pozycja
Cena jednostkowa

144 |KNR 0-13 0131/01 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 20/3,4mm

20,1 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2828 5,684
Materialy
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.20/3,4 m 1,03| 20,703
mm
Ksztaltki z polipropylenu 20mm szt 1,1 22,11
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 1,33] 26,733
wktadka gumowa fi 20mm
Kolki rozporowe plastykowe szt 1,33] 26,733
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,0008 0,016
Razem pozycja
Cena jednostkowa

145 |KNR 0-13 0131/01 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 20/3,4mm w $cianie

6,6 m
Robocizna R=1,25
Robocizna razem r-g 0,3535 2,333
Materialty M=1
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.20/3,4 m 1,03 6,798
mm
Ksztaltki z polipropylenu 20mm szt 1,1 7,26
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 1,33 8,778
wktadka gumowa fi 20mm
Kolki rozporowe plastykowe szt 1,33 8,778
Sprzet S=1
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,0008 0,005
Razem pozycja
Cena jednostkowa

146 |KNR 0-13 0131/02 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 25/4,2mm w $cianie
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Kosztorys Strona 35/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
42 m
Robocizna R=1,25
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g | 0,212375 0,892
Robotnicy gr.I r-g 0,1415 0,594
Materialy M=1
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.25/4,2 m 1,03 4,326
mm
Ksztaltki z polipropylenu 25mm szt 0,89 3,738
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 1,25 5,25
wktadka gumowa fi 25mm
Kolki rozporowe szt 1,25 5,25
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet S=1
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,001 0,004
Razem pozycja
Cena jednostkowa
147 |KNR 0-13 0131/03 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 32/5,4mm
6,2 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3415 2,117
Materialy
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.32/5,4 m 1,03 6,386
mm
Ksztaltki z polipropylenu 32mm szt 0,71 4,402
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 1,11 6,882
wktadka gumowa fi 32mm
Kolki rozporowe plastykowe szt 1,11 6,882
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,002 0,012
Razem pozycja
Cena jednostkowa
148 |KNR 0-13 0131/03 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 32/5,4mm w $cianie
44 m
Robocizna R=1,25
Robocizna razem r-g 0,426875 1,878
Materialy
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus s§r.32/5,4 m 1,03 4,532
mm
Ksztaltki z polipropylenu 32mm szt 0,71 3,124
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 1,11 4,884
wktadka gumowa fi 32mm
Kolki rozporowe plastykowe szt 1,11 4,884
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,002 0,009
Razem pozycja
Cena jednostkowa
149 |KNR 0-13 0131/04 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 40/6,7 mm
5,7 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3668 2,091
Materialy
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus s§r.40/6,7 m 1,02 5,814
mm
Ksztaltki z polipropylenu 40mm szt 0,7 3,99
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 1 5,7
wktadka gumowa fi 40mm
Koltki rozporowe plastykowe szt 1 5,7
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,003 0,017
Razem pozycja
Cena jednostkowa
150 |KNR 2-150110/04 Proba szczelnosci instalacji
wodociagowych o srednicy do 65mm w budynkach
niemieszkalnych
77,2 m
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Kosztorys Strona 36/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IlI r-g 0,0399 3,08
Robotnicy gr.I r-g 0,0401 3,096
Materialy
Woda z rurociagu m3 0,003 0,232

Rura stalowa ze szwem, $rednia, ocynkowana, m 0,02 1,544
gwintowana ze stali 10BX fi 15Smm

Zawor kulowy rownoprzelotowy gwintowany szt 0,002 0,154
mosi¢zny do wody, do 150st.C, fi 15mm

Zawory zwrotne mosi¢zne d=15mm szt 0,002 0,154
Lacznik z zeliwa ciagliwego, ocynkowany fi 15mm | szt 0,006 0,463
Materialy pomocnicze % 0,9
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,0001 0,008
Razem pozycja

Cena jednostkowa

151 |KNR 2-15w 0128/01 Dezynfekcja instalacji
wodociagowej.

77,2 m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0645 4979
Materialy
Podchloryn sodowy kg 30
Razem pozycja
Cena jednostkowa

152 |KNR 2-15W 0128/02 Ptukanie instalacji
wodociagowej w budynkach niemieszkalnych

77,2 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0556 4,292
Razem pozycja

Cena jednostkowa

153 |KNR 2-150112/01 Zawory przelotowe i zwrotne
sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 15mm -
zawory kulowe mufowe d=15mm.

1 szt

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,1 0,1
Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,11
Materialy

Zawor kulowy rownoprzelotowy gwintowany szt 1 1
mosi¢zny do wody, do 150st.C, fi 15mm

Lacznik z zeliwa ciagliwego, ocynkowany fi 15mm | szt 2,06 2,06
Materialy pomocnicze % 0,9
Razem pozycja

Cena jednostkowa

154 |KNR 2-150112/02 Zawory przelotowe i zwrotne
sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 20mm -
zawory kulowe mufowe d=20mm.

2 szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,23 0,46
Materialy

Zawor kulowy rownoprzelotowy gwintowany szt 1 2
mosi¢zny do wody, do 150st.C, fi 20mm

Lacznik z zeliwa ciagliwego, ocynkowany fi 20mm | szt 2,06 4,12
Materialy pomocnicze % 0,5
Razem pozycja

Cena jednostkowa

155 |KNR 2-150112/03 Zawory przelotowe i zwrotne
sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 25mm -
zawory kulowe mufowe d=25mm

2 szt

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,14 0,28
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,28
Materialy
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Kosztorys Strona 37/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Zawor kulowy rownoprzelotowy gwintowany szt 1 2
mosi¢zny do wody, do 150st.C, fi 25mm
Lacznik z zeliwa ciagliwego, ocynkowany fi 25mm | szt 2,06 4,12
Materialy pomocnicze % 0,9
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,02
Razem pozycja
Cena jednostkowa
156 |KNR 2-20 0113/09 ANALOGIA - wykonanie
przewietru w $cianie lub stropie o grubosci do 30cm
dla rurociagéw cieplnych wraz z obsadzeniem rury
przepustowej
4 przejs¢
Robocizna
Spawacze gr.Il r-g 0,086 0,344
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,5921 2,368
Murarze gr.Il r-g 0,6494 2,598
Robotnicy gr.I r-g 1,4038 5,615
Materialy
Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna, gwintowana | m 0,32 1,28
ze stali 10BX fi 50mm
Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 0,0088 0,035
Tlen techniczny sprezony m3 0,0565 0,226
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0116 0,046
Materialy pomocnicze % 22
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,094 0,376
Razem pozycja
Cena jednostkowa
157 | KI Wtaczenie do istniejacych przewodow wody
S kpl.
Materialy
Wtaczenie do istniejacych przewodow wody kpl 1 5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
158 | KI Podtaczenie istniejacych starych przewodow
wody
2 kpl.
Materialy
Podtaczenie istniejacych starych przewodéw wody kpl 1 2
Razem pozycja
Cena jednostkowa
159 |KNR 2-15ul 000500/01 Dodatkowe naktady na
wykonanie podej$¢ do zaworéw wyptywowych,
baterii, hydrantow itp. o srednicy zewnetrznej 20mm
17 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,29 4,93
Robotnicy gr.I r-g 0,09 1,53
Materialy
Ksztaltki z polipropylenu 20mm szt 4,36 74,12
Haki i uchwyty do rur szt 1 17
Materialy pomocnicze % 1,4
Razem pozycja
Cena jednostkowa
160 |KNR 2-15ul 000500/02 Dodatkowe naktady na
wykonanie podej$¢ do zaworéw wyptywowych,
baterii, hydrantow itp. o srednicy zewnetrznej 25mm
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,36 0,72
Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,24
Materialy
Ksztaltki z polipropylenu 25mm szt 4,36 8,72
Haki i uchwyty do rur szt 1 2
Materialy pomocnicze % 1,4
Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Kosztorys Strona 38/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
161 |[KNR 4-01 0336/02 Wykucie bruzd poziomych o
glebokosci i szerokosci 1/4x1 cegta w $cianach z
cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
152 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,12 17,024
Razem pozycja
Cena jednostkowa
162 |KNR 4-01 0326/01 Zamurowanie bruzd
poziomych o szerokosci 1/2 cegly
152 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,57 8,664
Materialy
Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 4 60,8
Cement portlandzki 35 kg 0,39 5,928
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,22 3,344
Piasek do zapraw m3 0,002 0,03
Woda z rurociagu m3 0,001 0,015
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 0,456
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Instalacja wody
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
4.3. Izolacje termiczne
163 |KNR 0-34 0101/03 Izolacja jednowarstwowa
grubosci 9mm rurociagdw o $rednicy zewngtrznej
22mm otulinami Thermaflex FRZ
2,9 m
Robocizna
Izolarze gr.Il r-g 0,0777 0,225
Robotnicy gr.I r-g 0,0776 0,225
Materialy
Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 9mm E-22 m 1,1 3,19
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0082 0,024
Tasma Thermatape FR 3x50mm m 0,06 0,174
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6 17,4
Materialy pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0009 0,003
Razem pozycja
Cena jednostkowa
164 |KNR 0-34 0101/04 Izolacja jednowarstwowa
grubosci 9mm rurociagdw o $rednicy zewngtrznej
35mm otulinami Thermaflex FRZ
6,2 m
Robocizna
Izolarze gr.Il r-g 0,0863 0,535
Robotnicy gr.I r-g 0,0862 0,534
Materialy
Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 9mm E-35 m 1,1 6,82
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0106 0,066
Tasma Thermatape FR 3x50mm m 0,0972 0,603
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6 37,2
Materialy pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0021 0,013
Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Kosztorys Strona 39/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
165 |KNR 0-34 0101/04 Izolacja jednowarstwowa

grubosci 9mm rurociagdw o $rednicy zewngtrznej
42mm otulinami Thermaflex FRZ

5,7 m
Robocizna
Izolarze gr.Il r-g 0,0863 0,492
Robotnicy gr.I r-g 0,0862 0,491
Materialy
Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 9mm E-42 m 1,1 6,27
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0106 0,06
Tasma Thermatape FR 3x50mm m 0,0972 0,554
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6 34,2
Materialy pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0021 0,012
Razem pozycja
Cena jednostkowa

166 | KI Izolacja rur otulona TERMOROCK grubosci
20mm o $rednicy wewnetrznej otuliny 22mm

20,1 mb
Robocizna
Izolarze r-g 0,2 4,02
Materialy
Otulina TERMOROCK gr.20mm. D=22 m 1,02 20,502
Razem pozycja
Cena jednostkowa

167 | KI Izolacja rur otulona TERMOROCK grubosci
20mm o $rednicy wewnetrznej otuliny 35mm

6,2 mb
Robocizna
Izolarze r-g 0,2 1,24
Materialy
Otulina TERMOROCK gr.20mm. D=35 m 1,02 6,324
Razem pozycja
Cena jednostkowa

168 | KI Izolacja rur otulona TERMOROCK grubosci
20mm o $rednicy wewnetrznej otuliny 42mm

5,7 mb
Robocizna
Izolarze r-g 0,2 1,14
Materialy
Otulina TERMOROCK gr.20mm. D=42 m 1,02 5,814
Razem pozycja
Cena jednostkowa

169 |KNR 0-34 0101/01 Izolacja jednowarstwowa
grubosci 6mm rurociagdw o $rednicy zewngtrznej
20mm otulinami Thermaflex FRZ

132 m
Robocizna
Izolarze gr.Il r-g 0,0777 1,026
Robotnicy gr.I r-g 0,0776 1,024
Materialy
Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 6mm typ C-22 m 1,1 14,52
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0059 0,078
Tasma Thermatape FR 3x50mm m 0,0496 0,655
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6 79,2
Materialy pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0006 0,008
Razem pozycja
Cena jednostkowa

170 |KNR 0-34 0101/02 Izolacja jednowarstwowa
grubosci 6mm rurociagdw o $rednicy zewngtrznej
25mm otulinami Thermaflex FRZ

84 m
Robocizna
Izolarze gr.Il r-g 0,0863 0,725
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Kosztorys Strona 40/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Robotnicy gr.I r-g 0,0862 0,724
Materialy
Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 6mm typ C-28 m 1,1 9,24
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0075 0,063
Tasma Thermatape FR 3x50mm m 0,0751 0,631
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6 50,4
Materialy pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,00115 0,01
Razem pozycja
Cena jednostkowa
171 |KNR 0-34 0101/02 Izolacja jednowarstwowa
grubosci 6mm rurociagdw o $rednicy zewngtrznej
35mm otulinami Thermaflex FRZ
8,8 m
Robocizna
Izolarze gr.Il r-g 0,0863 0,759
Robotnicy gr.I r-g 0,0862 0,759
Materialy
Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 6mm typ C-35 m 1,1 9,68
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0075 0,066
Tasma Thermatape FR 3x50mm m 0,0751 0,661
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6 52,8
Materialy pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,00115 0,01
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Izolacje termiczne
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
4.4. Instalacja kanalizacji
172 |KNR 2-15 0205/04 Rurociagi z PCW o $rednicy
110mm na $cianach taczone metoda wciskowa
15,9 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,1713 2,724
Robotnicy gr.I r-g 0,1142 1,816
Materialy
Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 110mm m 0,806| 12,815
Ksztaltki z PCW kanalizacyjne d=110mm szt 0,7 11,13
Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 110mm | m 0,153 2,433
Uchwyt do rur PVC fi 110mm szt 1 15,9
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,006 0,095
Razem pozycja
Cena jednostkowa
173 |KNR 2-15 0205/03 Rurociagi z PCW o $rednicy
75mm na $cianach taczone metoda wciskowa
18,2 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,1516 2,759
Robotnicy gr.I r-g 0,101 1,838
Materialy
Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 7Smm m 0,816] 14,851
Ksztaltki z PCW kanalizacyjne d=75mm szt 0,7 12,74
Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 7Smm m 0,153 2,785
Uchwyt do rur PVC fi 75Smm szt 1 18,2
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC i 75 -| szt 1,25 22,75
110mm
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
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Kosztorys Strona 41/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,005 0,091
Razem pozycja
Cena jednostkowa
174 |KNR 2-15 0205/02 Rurociagi z PCW o $rednicy
50mm na $cianach taczone metoda wciskowa
13,5 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2063 2,785
Materialy
Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 50mm m 0,836| 11,286
Ksztaltki z PCW kanalizacyjne d=50mm szt 0,84 11,34
Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 7Smm m 0,153 2,066
Uchwyt do rur PVC fi 50mm szt 1 13,5
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC i 40 -| szt 1,4 18,9
50mm
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,004 0,054
Razem pozycja
Cena jednostkowa
175 |KNR 2-15 0208/03 Dodatki za podejscia
odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy
50mm taczone metoda weiskowa
9 podejscie
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,36 324
Robotnicy gr.I r-g 0,25 2,25
Materialy
Ksztaltki z PCW kanalizacyjne d=50mm szt 3 27
Uchwyt do rur PVC fi 50mm szt 1 9
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC i 40 -| szt 4 36
50mm
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,09
Razem pozycja
Cena jednostkowa
176 |KNR 2-15 0208/05 Dodatki za podejscia
odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy
110mm taczone metoda weiskowa.
1 podejscie
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,36 1,36
Materialy
Ksztaltki z PCW kanalizacyjne d=110mm szt 3 3
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC i 75 -| szt
110mm
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01
Razem pozycja
Cena jednostkowa
177 |KNR 2-15 0212/02 Wpust podlogowy f-my
DALLMER typ 61HT DallBit DN50 Nr kat.
612021 z nasada serii 15 typ SEN15 Nr kat. 500281
3 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6 1.8
Materialy
Wpust podtogowy f-my DALLMER typ 6 IHT szt 1 3
DallBit DN50 Nr kat. 612021
Nasada serii 15 typ SEN15 Nr kat. 500281 szt 1 3
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,05 0,15
Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Kosztorys Strona 42/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
178 |KNR 2-150213/01 Syfon podtynkowy do
zmywarki f-my DALLMER typ HL 400 Nr kat.
130402
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,16 0,16
Robotnicy gr.I r-g 0,15 0,15
Materialy
syfon podtynkowy do zmywarki f-my DALLMER szt 1 1
typ HL 400 Nr kat. 130402
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01
Razem pozycja
Cena jednostkowa
179 |KNR 4-01 0336/02 Wykucie bruzd poziomych o
glebokosci i szerokosci 1/4x1 cegta w $cianach z
cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
8,9 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,12 9,968
Razem pozycja
Cena jednostkowa
180 |[KNR 4-01 0326/01 Zamurowanie bruzd
poziomych o szerokosci 1/2 cegly
89 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,57 5,073
Materialy
Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - k1.10 szt 4 35,6
Cement portlandzki 35 kg 0,39 3471
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,22 1,958
Piasek do zapraw m3 0,002 0,018
Woda z rurociagu m3 0,001 0,009
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 0,01 0,089
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 0,267
Razem pozycja
Cena jednostkowa
181 | KI Podtaczenie istniejacych starych przewodow
kanalizacji
11 kpl.
Materialy
Podtaczenie istniejacych starych przewodow kpl 1 11
kanalizacji
Razem pozycja
Cena jednostkowa
182 | KI Konieczne demntaze elemntow budowlanych i
odtworzenia dla wykonania przewodéw kanalizacji
dla robot elemetu 4
1 kpl.
Materialy
Konieczne demntaze elemntéw budowlanych i kpl 1 1
odtworzenia dla wykonania przewodéw kanalizacji
dla robot elemetu 4
Razem pozycja
Cena jednostkowa
183 |KNR 2-20 0113/09 ANALOGIA - wykonanie
przewietru w $cianie lub stropie o grubosci do 30cm
dla rurociagéw cieplnych wraz z obsadzeniem rury
przepustowe;j
8 przejs¢
Robocizna
Spawacze gr.Il r-g 0,086 0,688
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,5921 4,737
Murarze gr.Il r-g 0,6494 5,195
Robotnicy gr.I r-g 1,4038 11,23
Materialy
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Kosztorys Strona 43/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna, gwintowana | m 0,32 2,56
ze stali 10BX fi 50mm
Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 0,0088 0,07
Tlen techniczny sprezony m3 0,0565 0,452
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0116 0,093
Materialy pomocnicze % 22
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,094 0,752
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Instalacja kanalizacji
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
4.5. Bialy montaz - bez urzadzen ujetych w
technologii kuchni
184 |KNR 2-15 0224/03 Ustepy pojedyncze z ptuczkami
z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"
1 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 3,68 3,68
Materialy
Urzadzenie sanitarne "KOMPAKT" gatunek I szt 1 1
Sedes z tworzywa sztucznego do miski ustepowe;j szt 1 1
typu "KOMPAKT" gatunek I
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01
Razem pozycja
Cena jednostkowa
185 |KNR 2-150221/01 Umywalki pojedyncze
porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem -
fajansowa biata 55x43 z otworem.
2 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,31 4,62
Materialy
Umywalka biata 550x430mm z otworem. szt 1 2
Wsporniki do umywalek szt 1 2
Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego szt 1 2
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,06 0,12
Razem pozycja
Cena jednostkowa
186 |KNR 2-15 0221/04 Polpostument biaty do
umywalki.
2 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1 2
Materialy
Potpostument biaty do umywalki szt 1 2
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,2 0,4
Razem pozycja
Cena jednostkowa
187 |KNR 2-150115/02 Baterie umywalkowe stojace o
$rednicy nominalnej 15mm
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Ill r-g 0,47 0,94
Robotnicy gr.I r-g 0,49 0,98
Materialy
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Kosztorys Strona 44/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Bateria umywalk.stojaca fi 15 mm szt 1 2
jednochwytakowa z ruchoma wylewka
Przylacza elastyczne do armatury szt 2 4
Materialy pomocnicze % 0,9
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,02
Razem pozycja
Cena jednostkowa
188 |KNR 2-150115/02 Baterie zlewozmywakowe
stojace o $rednicy nominalnej 15mm
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IlI r-g 0,47 0,47
Robotnicy gr.I r-g 0,49 0,49
Materialy
Bateria zlewozmywakowa stojaca fi 15 mm szt 1 1
jednochwytakowa z ruchoma wylewka
Przytacza elastyczne do armatury szt 2 2
Materialy pomocnicze % 0,9
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01
Razem pozycja
Cena jednostkowa
189 |KNR 2-150115/02 Bateria prysznicowa sztorcowa
jednootworowa ze spryskiwaczem i wylewka f-my
EDESA typ ED-2C
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIl r-g 0,47 0,94
Robotnicy gr.I r-g 0,49 0,98
Materialy
bateria prysznicowa sztorcowa jednootworowa ze kpl 1 2
spryskiwaczem i wylewka f-my EDESA typ ED-2C
Przylacza elastyczne do armatury szt 2 4
Materialy pomocnicze % 0,9
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,02
Razem pozycja
Cena jednostkowa
190 |KNR 2-15 0220/05 Montaz zlewozmywakow
zeliwnych lub stalowych na szafce - zlewozmywak
jednokomorowy ze stali nierdzwne;j
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,33 1,33
Materialy
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy, | szt 1 1
gatunek [
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,25 0,25
Razem pozycja
Cena jednostkowa
191 |[KNR 2-150213/01 Syfony PCV pojedynczy
zlewowakowy
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,16 0,16
Robotnicy gr.I r-g 0,15 0,15
Materialy
Syfon z tworzyw sztucznych zlewozmywakowy szt 1 1
pojedynczy
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01
Razem pozycja
Cena jednostkowa




Rodos 7.0.5.1 [4963]
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Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
192 |KNR 2-150213/01 Syfon zlewazmywakowy
podwojny z PCV.
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3 0,3
Materialy
Syfon z tworzyw sztucznych zlewozmywakowy szt 1 1
podwojny
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01
Razem pozycja
Cena jednostkowa
193 |KNR 2-15 0114/05 Zawory odcinajace do baterii
umywalkowej lub zlewozmywakowej o $rednicy
nominalnej 15mm z filtrem
11 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IlI r-g 0,33 3,63
Robotnicy gr.I r-g 0,33 3,63
Materialy
Zawory odcinajacy z filtrem dn 15mm szt 1 11
Lacznik z zeliwa ciagliwego, ocynkowany fi 15mm | szt 2,06 22,66
Materialy pomocnicze % 0,9
Razem pozycja
Cena jednostkowa
194 |KNR 2-150114/02 Zawory czerpalne o $rednicy
nominalnej 20mm
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,09 0,18
Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,22
Materialy
Zawor kulowy czerp.gwint.niklowany fi 20 mm ze szt 1 2
ztaczka do weza i z wbudowanym ) izolatorem
przeptywow zwrotnych typ HA
Materialy pomocnicze % 0,9
Razem pozycja
Cena jednostkowa
195 |KNR 2-150114/01 Zawory czerpalne o $rednicy
nominalnej 15mm
4 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,07 0,28
Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,36
Materialy
Zawor kulowy czerp.gwint.niklowany fi 15 mm ze szt 1 4
ztaczka do weza i z wbudowanym ) izolatorem
przeptywow zwrotnych typ HA
Materialy pomocnicze % 0,9
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Bialy montaz - bez urzadzen ujetych w
technologii kuchni
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
5. INSTALACJE WODY I KANALIZACJI -
POZIOM 11 PIETRA
5.1. Demontaze
196 |[KNR 7-06 0201/01 ANALOGIA - demontaze
instalacji, izolacji i obudow wg opisu w tekscie i na
rysunkach
L1t
Robocizna R=0,955
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Kosztorys Strona 46/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 57.3 63,03
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.IIl r-g 28,65/ 31,515
Spawacze gr.Ill r-g 28,65/ 31,515
Robotnicy gr.I r-g 3,2852 3,614
Razem pozycja
Cena jednostkowa
197 |KNR 4-04 1107/03 Wywoz zlomu z terenu
rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglos¢
do 1km z zatadunkiem i wyladunkiem
mechanicznym
L1t
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,68 0,748
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,69 0,759
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,38 0,418
Razem pozycja
Cena jednostkowa
198 |KNR 4-04 1107/04 Wywoz zlomu z terenu
rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglos¢
do 1km - naktady uzupetniejace za kazdy dalszy
rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(doptata 10x)
L1t
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,36 0,396
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Demontaze
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
5.2. Instalacja wody
199 [KNR 0-13 0131/01 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 20/1,9mm
1,1 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2828 0,311
Materialy
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.20/1,9 m 1,03 1,133
mm
Ksztaltki z polipropylenu 20mm szt 1,1 1,21
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 1,33 1,463
wktadka gumowa fi 20mm
Kolki rozporowe plastykowe szt 1,33 1,463
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,0008 0,001
Razem pozycja
Cena jednostkowa
200 |[KNR 0-13 0131/01 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 20/1,9mm w $cianie
19 m
Robocizna R=1,25
Robocizna razem r-g 0,3535 6,717
Materialy M=1
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.20/1,9 m 1,03 19,57
mm
Ksztaltki z polipropylenu 20mm szt 1,1 20,9
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 1,33 25,27
wktadka gumowa fi 20mm
Koltki rozporowe plastykowe szt 1,33 25,27
Sprzet S=1
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,0008 0,015
Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Kosztorys Strona 47/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materiaty Sprzet

201 |KNR 0-13 0131/02 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 25/2,3mm

1,7 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,1699 0,289
Robotnicy gr.I r-g 0,1132 0,192
Materialy
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.25/2,3 m 1,03 1,751
mm
Ksztaltki z polipropylenu 25mm szt 0,89 1,513
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 1,25 2,125
wkladka gumowa fi 25mm
Kolki rozporowe szt 1,25 2,125
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,001 0,002
Razem pozycja
Cena jednostkowa

202 |KNR 0-13 0131/02 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 25/2,3mm w $cianie

6,8 m
Robocizna R=1,25
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g | 0,212375 1,444
Robotnicy gr.I r-g 0,1415 0,962
Materialy M=1
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.25/2,3 m 1,03 7,004
mm
Ksztaltki z polipropylenu 25mm szt 0,89 6,052
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 1,25 85
wkladka gumowa fi 25mm
Kotki rozporowe szt 1,25 8,5
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet S=1
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,001 0,007
Razem pozycja
Cena jednostkowa

203 |KNR 0-13 0131/03 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 32/3,0mm w $cianie

52 m
Robocizna R=1,25
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g | 0,256125 1,332
Robotnicy gr.I r-g 0,17075 0,888
Materialy
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.32/3,0 m 1,03 5,356
mm
Ksztaltki z polipropylenu 32mm szt 0,71 3,692
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 1,11 5,772
wktadka gumowa fi 32mm
Kolki rozporowe szt 1,11 5,772
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,002 0,01
Razem pozycja
Cena jednostkowa

204 |KNR 0-13 0131/03 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 32/3,0mm

10,1 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,2049 2,069
Robotnicy gr.I r-g 0,1366 1,38
Materialy
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.32/3,0 m 1,03| 10,403
mm
Ksztaltki z polipropylenu 32mm szt 0,71 7,171
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt LI 11,211
wkladka gumowa fi 32mm
Kolki rozporowe szt 1,11 11,211

Materialy pomocnicze % 2,5
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Kosztorys Strona 48/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,002 0,02
Razem pozycja
Cena jednostkowa
205 |KNR 0-13 0131/04 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 40/3,7 mm
49 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3668 1,797
Materialy
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.40/3,7 m 1,02 4,998
mm
Ksztaltki z polipropylenu 40mm szt 0,7 343
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 4,9
wktadka gumowa fi 40mm
Kolki rozporowe plastykowe szt 1 4,9
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,003 0,015
Razem pozycja
Cena jednostkowa
206 |[KNR 0-13 0131/01 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 20/3,4mm
16,4 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2828 4,638
Materialy
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.20/3,4 m 1,03| 16,892
mm
Ksztaltki z polipropylenu 20mm szt 1,1 18,04
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 1,33 21,812
wktadka gumowa fi 20mm
Kolki rozporowe plastykowe szt 1,33 21,812
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,0008 0,013
Razem pozycja
Cena jednostkowa
207 |KNR 0-13 0131/01 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 20/3,4mm w $cianie
26,1 m
Robocizna R=1,25
Robocizna razem r-g 0,3535 9,226
Materialy M=1
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.20/3,4 m 1,03| 26,883
mm
Ksztaltki z polipropylenu 20mm szt 1,1 28,71
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 1,33 34,713
wktadka gumowa fi 20mm
Kolki rozporowe plastykowe szt 1,33 34,713
Sprzet S=1
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,0008 0,021
Razem pozycja
Cena jednostkowa
208 |KNR 0-13 0131/02 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 25/4,2mm w $cianie
6,8 m
Robocizna R=1,25
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g | 0,212375 1,444
Robotnicy gr.I r-g 0,1415 0,962
Materialy M=1
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.25/4,2 m 1,03 7,004
mm
Ksztaltki z polipropylenu 25mm szt 0,89 6,052
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 1,25 85
wkladka gumowa fi 25mm
Kolki rozporowe szt 1,25 8,5
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet S=1
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,001 0,007
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Kosztorys Strona 49/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Razem pozycja
Cena jednostkowa
209 |KNR 0-13 0131/03 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 32/5,4mm
10,1 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3415 3,449
Materialy
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus s§r.32/5,4 m 1,03| 10,403
mm
Ksztaltki z polipropylenu 32mm szt 0,71 7,171
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt LIl 11,211
wktadka gumowa fi 32mm
Kolki rozporowe plastykowe szt LI 11,211
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,002 0,02
Razem pozycja
Cena jednostkowa
210 |KNR 0-13 0131/03 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 32/5,4mm w $cianie
52 m
Robocizna R=1,25
Robocizna razem r-g 0,426875 2,22
Materialy
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus s§r.32/5,4 m 1,03 5,356
mm
Ksztaltki z polipropylenu 32mm szt 0,71 3,692
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 1,11 5,772
wktadka gumowa fi 32mm
Kolki rozporowe plastykowe szt 1,11 5,772
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,002 0,01
Razem pozycja
Cena jednostkowa
211 |KNR 0-13 0131/04 Rurociagi PP3 systemu BOR
plus zgrzewane 40/6,7 mm
55 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3668 2,017
Materialy
Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus §r.40/6,7 m 1,02 5,61
mm
Ksztaltki z polipropylenu 40mm szt 0,7 3,85
Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z szt 5.5
wktadka gumowa fi 40mm
Kolki rozporowe plastykowe szt 1 5.5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,003 0,017
Razem pozycja
Cena jednostkowa
212 |KNR 2-15 0110/04 Proba szczelnosci instalacji
wodociagowych o srednicy do 65mm w budynkach
niemieszkalnych
118,9 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IlI r-g 0,0399 4,744
Robotnicy gr.I r-g 0,0401 4,768
Materialy
Woda z rurociagu m3 0,003 0,357
Rura stalowa ze szwem, $rednia, ocynkowana, m 0,02 2,378
gwintowana ze stali 10BX fi 15mm
Zawor kulowy rownoprzelotowy gwintowany szt 0,002 0,238
mosi¢zny do wody, do 150st.C, fi 15mm
Zawory zwrotne mosi¢zne d=15mm szt 0,002 0,238
Lacznik z zeliwa ciagliwego, ocynkowany fi 15mm | szt 0,006 0,713
Materialy pomocnicze % 0,9
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,0001 0,012
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Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

Kosztorys

Strona 50/96

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Koszt jedn.

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Razem pozycja
Cena jednostkowa

213

KNR 2-15w 0128/01 Dezynfekcja instalacji
wodociagowej.

118,9 m
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Podchloryn sodowy

kg

0,0645

7,669

30

Razem pozycja
Cena jednostkowa

214

KNR 2-15W 0128/02 Ptukanie instalacji
wodociagowej w budynkach niemieszkalnych

118,9 m
Robocizna
Robotnicy

0,0556

6,611

Razem pozycja
Cena jednostkowa

215

KNR 2-150112/01 Zawory przelotowe i zwrotne
sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 15mm -
zawory kulowe mufowe d=15mm.

3 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il
Robotnicy gr.I
Materialy

Zawor kulowy rownoprzelotowy gwintowany
mosi¢zny do wody, do 150st.C, fi 15mm

Lacznik z zeliwa ciagliwego, ocynkowany fi 15mm
Materialy pomocnicze

r-g
r-g

szt

szt
%

0,1
0,11

2,06
0,9

0,3
0,33

6,18

Razem pozycja
Cena jednostkowa

216

KNR 2-15 0112/02 Zawory przelotowe i zwrotne
sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 20mm -
zawory kulowe mufowe d=20mm.

2 szt
Robocizna
Robocizna razem
Materialy

Zawor kulowy rownoprzelotowy gwintowany
mosi¢zny do wody, do 150st.C, fi 20mm

Lacznik z zeliwa ciagliwego, ocynkowany fi 20mm
Materialy pomocnicze

szt

szt
%

0,23

2,06
0,5

0,46

4,12

Razem pozycja
Cena jednostkowa

217

KNR 2-15 0112/03 Zawory przelotowe i zwrotne
sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 25mm -
zawory kulowe mufowe d=25mm

4 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il
Robotnicy gr.I
Materialy

Zawor kulowy rownoprzelotowy gwintowany
mosi¢zny do wody, do 150st.C, fi 25mm

Lacznik z zeliwa ciagliwego, ocynkowany fi 25mm
Materialy pomocnicze

Sprzet

Samochod dostawczy 0,9t

r-g
r-g

szt

szt
%

m-g

0,14
0,14

2,06
0,9

0,01

0,56
0,56

8,24

0,04

Razem pozycja
Cena jednostkowa

218

KNR 2-15 0112/04 Zawory przelotowe i zwrotne
sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 32mm -
zawory kulowe mufowe d=32mm

2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il
Robotnicy gr.I

r-g
r-g

0,15
0,17

0,3
0,34
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Kosztorys Strona 51/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Materialy
Zawor kulowy rownoprzelotowy gwintowany szt 1 2
mosi¢zny do wody, do 150st.C, fi 32mm
Lacznik z zeliwa ciagliwego, ocynkowany fi 32mm | szt 2,04 4,08
Materialy pomocnicze % 0,9
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,02
Razem pozycja
Cena jednostkowa
219 |KNR 2-20 0113/09 ANALOGIA - wykonanie
przewietru w $cianie lub stropie o grubosci do 30cm
dla rurociagéw cieplnych wraz z obsadzeniem rury
przepustowej
9 przejs¢
Robocizna
Spawacze gr.Il r-g 0,086 0,774
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,5921 5,329
Murarze gr.Il r-g 0,6494 5,845
Robotnicy gr.I r-g 1,4038| 12,634
Materialy
Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna, gwintowana | m 0,32 2,88
ze stali 10BX fi 50mm
Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 0,0088 0,079
Tlen techniczny sprezony m3 0,0565 0,509
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0116 0,104
Materialy pomocnicze % 22
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,094 0,846
Razem pozycja
Cena jednostkowa
220 | KI Podtaczenie istniejacych starych przewodow
wody
6 kpl.
Materialy
Podtaczenie istniejacych starych przewodéw wody kpl 1 6
Razem pozycja
Cena jednostkowa
221 |KNR 2-15ul 000500/01 Dodatkowe naktady na
wykonanie podej$¢ do zaworéw wyptywowych,
baterii, hydrantow itp. o srednicy zewnetrznej 20mm
25 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,29 7,25
Robotnicy gr.I r-g 0,09 2,25
Materialy
Ksztaltki z polipropylenu 20mm szt 4,36 109
Haki i uchwyty do rur szt 1 25
Materialy pomocnicze % 1,4
Razem pozycja
Cena jednostkowa
222 |KNR 4-01 0336/02 Wykucie bruzd poziomych o
glebokosci i szerokosci 1/4x1 cegta w $cianach z
cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
3l m
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,12 34,72
Razem pozycja
Cena jednostkowa
223 |KNR 4-01 0326/01 Zamurowanie bruzd
poziomych o szerokosci 1/2 cegly
3l m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,57 17,67
Materialy
Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 4 124
Cement portlandzki 35 kg 0,39 12,09
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,22 6,82
Piasek do zapraw m3 0,002 0,062
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Kosztorys Strona 52/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Woda z rurociagu m3 0,001 0,031
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 0,93
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Instalacja wody
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
5.3. Izolacje termiczne
224 |KNR 0-34 0101/03 Izolacja jednowarstwowa
grubosci 9mm rurociagdw o $rednicy zewngtrznej
22mm otulinami Thermaflex FRZ
1,1 m
Robocizna
Izolarze gr.Il r-g 0,0777 0,085
Robotnicy gr.I r-g 0,0776 0,085
Materialy
Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 9mm E-22 m 1,1 1,21
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0082 0,009
Tasma Thermatape FR 3x50mm m 0,06 0,066
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6 6,6
Materialy pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0009 0,001
Razem pozycja
Cena jednostkowa
225 |KNR 0-34 0101/04 1Izolacja jednowarstwowa
grubosci 9mm rurociagdw o $rednicy zewngtrznej
28mm otulinami Thermaflex FRZ
1,7 m
Robocizna
Izolarze gr.Il r-g 0,0863 0,147
Robotnicy gr.I r-g 0,0862 0,147
Materialy
Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 9mm E-28 m 1,1 1,87
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0106 0,018
Tasma Thermatape FR 3x50mm m 0,0972 0,165
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6 10,2
Materialy pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0021 0,004
Razem pozycja
Cena jednostkowa
226 |KNR 0-34 0101/04 Izolacja jednowarstwowa
grubosci 9mm rurociagdw o $rednicy zewngtrznej
35mm otulinami Thermaflex FRZ
10,1 m
Robocizna
Izolarze gr.Il r-g 0,0863 0,872
Robotnicy gr.I r-g 0,0862 0,871
Materialy
Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 9mm E-35 m 1,1 11,11
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0106 0,107
Tasma Thermatape FR 3x50mm m 0,0972 0,982
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6 60,6
Materialy pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0021 0,021
Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Kosztorys Strona 53/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
227 |KNR 0-34 0101/04 Izolacja jednowarstwowa

grubosci 9mm rurociagdw o $rednicy zewngtrznej
42mm otulinami Thermaflex FRZ

49 m
Robocizna
Izolarze gr.Il r-g 0,0863 0,423
Robotnicy gr.I r-g 0,0862 0,422
Materialy
Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 9mm E-42 m 1,1 5,39
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0106 0,052
Tasma Thermatape FR 3x50mm m 0,0972 0,476
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6 29,4
Materialy pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0021 0,01
Razem pozycja
Cena jednostkowa

228 | KI Izolacja rur otulona TERMOROCK grubosci
20mm o $rednicy wewnetrznej otuliny 22mm

16,4 mb
Robocizna
Izolarze r-g 0,2 3,28
Materialy
Otulina TERMOROCK gr.20mm. D=22 m 1,02 16,728
Razem pozycja
Cena jednostkowa

229 | KI Izolacja rur otulona TERMOROCK grubosci
20mm o $rednicy wewnetrznej otuliny 35mm

10,1 mb
Robocizna
Izolarze r-g 0,2 2,02
Materialy
Otulina TERMOROCK gr.20mm. D=35 m 1,02| 10,302
Razem pozycja
Cena jednostkowa

230 | KI Izolacja rur otulona TERMOROCK grubosci
20mm o $rednicy wewnetrznej otuliny 42mm

5,5 mb
Robocizna
Izolarze r-g 0,2 1,1
Materialy
Otulina TERMOROCK gr.20mm. D=42 m 1,02 5,61
Razem pozycja
Cena jednostkowa

231 |KNR 0-34 0101/01 Izolacja jednowarstwowa
grubosci 6mm rurociagdw o $rednicy zewngtrznej
20mm otulinami Thermaflex FRZ

45,1 m
Robocizna
Izolarze gr.Il r-g 0,0777 3,504
Robotnicy gr.I r-g 0,0776 35
Materialy
Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 6mm typ C-22 m 1,1 49,61
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0059 0,266
Tasma Thermatape FR 3x50mm m 0,0496 2,237
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6 270,6
Materialy pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0006 0,027
Razem pozycja
Cena jednostkowa

232 |KNR 0-34 0101/02 Izolacja jednowarstwowa
grubosci 6mm rurociagdw o $rednicy zewngtrznej
25mm otulinami Thermaflex FRZ

13,6 m
Robocizna
Izolarze gr.Il r-g 0,0863 1,174
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Kosztorys Strona 54/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Robotnicy gr.I r-g 0,0862 1,172
Materialy
Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 6mm typ C-28 m 1,1 14,96
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0075 0,102
Tasma Thermatape FR 3x50mm m 0,0751 1,021
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6 81,6
Materialy pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,00115 0,016
Razem pozycja
Cena jednostkowa
233 |KNR 0-34 0101/02 Izolacja jednowarstwowa
grubosci 6mm rurociagdw o $rednicy zewngtrznej
35mm otulinami Thermaflex FRZ
10,4 m
Robocizna
Izolarze gr.Il r-g 0,0863 0,898
Robotnicy gr.I r-g 0,0862 0,896
Materialy
Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 6mm typ C-35 m 1,1 11,44
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0075 0,078
Tasma Thermatape FR 3x50mm m 0,0751 0,781
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6 62,4
Materialy pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,00115 0,012
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Izolacje termiczne
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
5.4. Instalacja kanalizacji
234 |KNR 2-15 0205/04 Rurociagi z PCW o $rednicy
110mm na $cianach taczone metoda wciskowa
12,6 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,1713 2,158
Robotnicy gr.I r-g 0,1142 1,439
Materialy
Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 110mm m 0,806| 10,156
Ksztaltki z PCW kanalizacyjne d=110mm szt 0,7 8,82
Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 110mm | m 0,153 1,928
Uchwyt do rur PVC fi 110mm szt 1 12,6
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,006 0,076
Razem pozycja
Cena jednostkowa
235 |KNR 2-150205/03 Rurociagi z PCW o $rednicy
75mm na $cianach taczone metoda wciskowa
12,2 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,1516 1,85
Robotnicy gr.I r-g 0,101 1,232
Materialy
Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 7Smm m 0,816 9,955
Ksztaltki z PCW kanalizacyjne d=75mm szt 0,7 8,54
Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 7Smm m 0,153 1,867
Uchwyt do rur PVC fi 75Smm szt 1 12,2
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC i 75 -| szt 1,25 15,25
110mm
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
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Kosztorys Strona 55/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,005 0,061
Razem pozycja
Cena jednostkowa
236 |KNR 2-150205/02 Rurociagi z PCW o $rednicy
50mm na $cianach taczone metoda wciskowa
16,4 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2063 3,383
Materialy
Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 50mm m 0,836 13,71
Ksztaltki z PCW kanalizacyjne d=50mm szt 0,84| 13,776
Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 7Smm m 0,153 2,509
Uchwyt do rur PVC fi 50mm szt 1 16,4
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC i 40 -| szt 1,4 22,96
50mm
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,004 0,066
Razem pozycja
Cena jednostkowa
237 |KNR 2-15 0208/05 Dodatki za podejscia
odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy
110mm taczone metoda weiskowa.
1 podejscie
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,36 1,36
Materialy
Ksztaltki z PCW kanalizacyjne d=110mm szt 3 3
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC i 75 -| szt
110mm
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01
Razem pozycja
Cena jednostkowa
238 |KNR 2-150208/03 Dodatki za podejscia
odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy
50mm taczone metoda weiskowa
12 podejscie
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,36 4,32
Robotnicy gr.I r-g 0,25 3
Materialy
Ksztaltki z PCW kanalizacyjne d=50mm szt 3 36
Uchwyt do rur PVC fi 50mm szt 1 12
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC i 40 -| szt 4 48
50mm
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,12
Razem pozycja
Cena jednostkowa
239 |KNR 2-150212/02 Wpust podlogowy f-my
DALLMER typ 61HT DallBit DN50 Nr kat.
612021 z nasada serii 15 typ SEN15 Nr kat. 500281
3 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6 1.8
Materialy
Wpust podtogowy f-my DALLMER typ 6 IHT szt 1 3
DallBit DN50 Nr kat. 612021
Nasada serii 15 typ SEN15 Nr kat. 500281 szt 1 3
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,05 0,15
Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Kosztorys Strona 56/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
240 |KNR 2-150217/01 Rurka przedluzajaca f-my
DALLMER typ V5 z zaworem napowietrzajacym Nr
kat. 090539
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,23 0,23
Robotnicy gr.I r-g 0,1 0,1
Materialy
rurka przedtuzajaca f-my DALLMER typ V5 z kpl 1 1
zaworem napowietrzajacym Nr kat. 090539
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC i 40 -| szt 2 2
50mm
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01
Razem pozycja
Cena jednostkowa
241 |KNR 4-01 0336/02 Wykucie bruzd poziomych o
glebokosci i szerokosci 1/4x1 cegta w $cianach z
cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
14,6 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,12 16,352
Razem pozycja
Cena jednostkowa
242 |KNR 4-01 0326/01 Zamurowanie bruzd
poziomych o szerokosci 1/2 cegly
14,6 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,57 8,322
Materialy
Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - k1.10 szt 4 58,4
Cement portlandzki 35 kg 0,39 5,694
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,22 3212
Piasek do zapraw m3 0,002 0,029
Woda z rurociagu m3 0,001 0,015
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 0,01 0,146
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 0,438
Razem pozycja
Cena jednostkowa
243 | KI Podlaczenie istniejacych starych przewodow
kanalizacji
8 kpl.
Materialy
Podtaczenie istniejacych starych przewodow kpl 1 8
kanalizacji
Razem pozycja
Cena jednostkowa
244 | KI Konieczne demntaze elemntéw budowlanych i
odtworzenia dla wykonania przewodéw kanalizacji
dla robot elemetu 5
1 kpl.
Materialy
Konieczne demntaze elemntéw budowlanych i kpl 1 1
odtworzenia dla wykonania przewodéw kanalizacji
dla robot elemetu 5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
245 | KI Podltaczenie istniejacych wywiewek
kanalizacyjnych wraz ze sprawdzeniem droznos$ci
S kpl.
Materialy
Podtaczenie istniejacych wywiewek kanalizacyjnych | kpl 1 5
wraz ze sprawdzeniem droznosci
Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Kosztorys Strona 57/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
246 |KNR 2-20 0113/09 ANALOGIA - wykonanie
przewietru w $cianie lub stropie o grubosci do 30cm
dla rurociagéw cieplnych wraz z obsadzeniem rury
przepustowej
12 przejs¢
Robocizna
Spawacze gr.Il r-g 0,086 1,032
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,5921 7,105
Murarze gr.Il r-g 0,6494 7,793
Robotnicy gr.I r-g 1,4038| 16,846
Materialy
Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna, gwintowana | m 0,32 3,84
ze stali 10BX fi 50mm
Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 0,0088 0,106
Tlen techniczny sprezony m3 0,0565 0,678
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0116 0,139
Materialy pomocnicze % 22
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,094 1,128
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Instalacja kanalizacji
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
5.5. Bialy montaz - bez urzadzen ujetych w
technologii kuchni
247 |KNR 2-15 0224/03 Ustepy pojedyncze z ptuczkami
z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"
1 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 3,68 3,68
Materialy
Urzadzenie sanitarne "KOMPAKT" gatunek I szt 1 1
Sedes z tworzywa sztucznego do miski ustepowe;j szt 1 1
typu "KOMPAKT" gatunek I
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01
Razem pozycja
Cena jednostkowa
248 |KNR 2-150221/01 Umywalki pojedyncze
porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem -
fajansowa biata 55x43 z otworem.
3 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,31 6,93
Materialy
Umywalka biata 550x430mm z otworem. szt 1 3
Wsporniki do umywalek szt 1 3
Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego szt 1 3
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,06 0,18
Razem pozycja
Cena jednostkowa
249 |KNR 2-150221/04 Potpostument biaty do
umywalki.
3 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1 3
Materialy
Potpostument biaty do umywalki szt 1 3
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
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Kosztorys Strona 58/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,2 0,6
Razem pozycja
Cena jednostkowa
250 |KNR 2-150115/02 Baterie umywalkowe stojace o
$rednicy nominalnej 15mm
3 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IlI r-g 0,47 1,41
Robotnicy gr.I r-g 0,49 1,47
Materialy
Bateria umywalk.stojaca fi 15 mm szt 1 3
jednochwytakowa z ruchoma wylewka
Przylacza elastyczne do armatury szt 2 6
Materialy pomocnicze % 0,9
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,03
Razem pozycja
Cena jednostkowa
251 |KNR 2-150115/02 Baterie zlewozmywakowe
stojace o $rednicy nominalnej 15mm
4 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IlI r-g 0,47 1,88
Robotnicy gr.I r-g 0,49 1,96
Materialy
Bateria zlewozmywakowa stojaca fi 15 mm szt 1 4
jednochwytakowa z ruchoma wylewka
Przylacza elastyczne do armatury szt 2 8
Materialy pomocnicze % 0,9
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,04
Razem pozycja
Cena jednostkowa
252 |KNR 2-150115/02 Bateria prysznicowa sztorcowa
jednootworowa ze spryskiwaczem i wylewka f-my
EDESA typ ED-2C
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IlI r-g 0,47 0,94
Robotnicy gr.I r-g 0,49 0,98
Materialy
bateria prysznicowa sztorcowa jednootworowa ze kpl 1 2
spryskiwaczem i wylewka f-my EDESA typ ED-2C
Przylacza elastyczne do armatury szt 2 4
Materialy pomocnicze % 0,9
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,02
Razem pozycja
Cena jednostkowa
253 |KNR 2-150114/05 Zawory odcinajace do baterii
umywalkowej lub zlewozmywakowej o $rednicy
nominalnej 15mm z filtrem
19 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IlI r-g 0,33 6,27
Robotnicy gr.I r-g 0,33 6,27
Materialy
Zawory odcinajacy z filtrem dn 15mm szt 1 19
Lacznik z zeliwa ciagliwego, ocynkowany fi 15mm | szt 2,06 39,14
Materialy pomocnicze % 0,9
Razem pozycja
Cena jednostkowa
254 |KNR 2-15 0220/05 Montaz zlewozmywakow
zeliwnych lub stalowych na szafce - zlewozmywak
jednokomorowy ze stali nierdzwne;j
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,33 1,33
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Kosztorys Strona 59/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Materialy
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy, | szt 1 1
gatunek |
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,25 0,25
Razem pozycja
Cena jednostkowa
255 |KNR 2-150213/01 Syfon zlewazmywakowy
pojedynczy z PCV.
6 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3 1.8
Materialy
Syfon z tworzyw sztucznych zlewozmywakowy szt 1 6
pojedynczy
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,06
Razem pozycja
Cena jednostkowa
256 |KNR 2-150114/01 Zawory czerpalne o $rednicy
nominalnej 15mm
6 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,07 0,42
Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,54
Materialy
Zawor kulowy czerp.gwint.niklowany fi 15 mm ze szt 1 6
ztaczka do weza i z wbudowanym ) izolatorem
przeplywow zwrotnych typ HA
Materialy pomocnicze % 0,9
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Bialy montaz - bez urzadzen ujetych w
technologii kuchni
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
6. WYMIANA INSTALACJI GAZU
6.1. Demontaze
257 |KNR 7-06 0201/01 ANALOGIA - demontaze
instalacji, izolacji i obudow wg opisu w tekscie i na
rysunkach
0,62 t
Robocizna R=0,955
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 57.3] 35,526
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.IIl r-g 28,65 17,763
Spawacze gr.Ill r-g 28,65 17,763
Robotnicy gr.I r-g 3,2852 2,037
Razem pozycja
Cena jednostkowa
258 |KNR 4-04 1107/03 Wywoz zlomu z terenu
rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglos¢
do 1km z zatadunkiem i wyladunkiem
mechanicznym
0,62 t
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,68 0,422
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,69 0,428
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,38 0,236
Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

Kosztorys

Strona 60/96

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Koszt jedn.

Robocizna

Materiaty

Sprzet

259

KNR 4-04 1107/04 Wywdz ztomu z terenu
rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglos¢
do 1km - naktady uzupetniejace za kazdy dalszy
rozpoczety km odleglosci ponad 1km

(doptata 10x)

0,62 t
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t

m-g

0,36

0,223

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Demontaze
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

6.2. Instalacja gazu

260

KNR 2-150304/02 Rurociagi instalacji gazowych
o $rednicy nominalnej 40mm o polaczeniach
spawanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych

232 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Ill
Spawacze gr.Il
Robotnicy gr.I
Materialy

Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami
gladkimi, ze stali 10BX fi 48,3/3,2(40)mm

Haki i uchwyty do rur

Tlen techniczny sprezony
Acetylen techniczny rozpuszczony
Drut stalowy do spawania
Materialy pomocnicze

Sprzet

Samochod skrzyniowy 5t

r-g
r-g
r-g

szt
m3
kg
kg
%

m-g

0,2107
0,225
0,1768

1,03

0,51
0,0077
0,0065
0,0077

1,1

0,0214

4,888
5,22
4,102

23,896

11,832
0,179
0,151
0,179

0,496

Razem pozycja
Cena jednostkowa

261

KNR 2-150304/01 Rurociagi instalacji gazowych
o $rednicy nominalnej 32mm o potaczeniach
spawanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych

0,6 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IlI
Spawacze gr.Il
Robotnicy gr.I
Materialy

Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami
gladkimi, ze stali 10BX fi 42,4/3,2(32)mm

Haki i uchwyty do rur

Tlen techniczny sprezony
Acetylen techniczny rozpuszczony
Drut stalowy do spawania
Materialy pomocnicze

Sprzet

Samochod skrzyniowy 5t

r-g
r-g
r-g

szt
m3
kg
kg
%

0,1954
0,1993
0,1568

1,03

0,52
0,005
0,0046
0,0069
1,1

0,0187

0,117
0,12
0,094

0,618

0,312
0,003
0,003
0,004

0,011

Razem pozycja
Cena jednostkowa

262

KNR 2-150304/01 Rurociagi instalacji gazowych
o $rednicy nominalnej 25mm o polaczeniach
spawanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych

3,7 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Ill
Spawacze gr.Il

r-g
r-g

0,1954
0,1993

0,723
0,737
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Kosztorys Strona 61/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materiaty Sprzet
Robotnicy gr.I r-g 0,1568 0,58
Materialy
Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami m 1,03 3,811
ghadkimi, ze stali 10BX fi 33,7/3,2(25)mm
Haki i uchwyty do rur szt 0,52 1,924
Tlen techniczny sprezony m3 0,005 0,019
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0046 0,017
Drut stalowy do spawania kg 0,0069 0,026
Materialy pomocnicze % 1,1
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,0187 0,069
Razem pozycja
Cena jednostkowa
263 |KNR 2-150304/01 Rurociagi instalacji gazowych
o $rednicy nominalnej 20mm o polaczeniach
spawanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
10,4 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IlI r-g 0,1954 2,032
Spawacze gr.Il r-g 0,1993 2,073
Robotnicy gr.I r-g 0,1568 1,631
Materialy
Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami m 1,03] 10,712
gladkimi, ze stali 10BX fi 26,9/2,6(20)mm
Haki i uchwyty do rur szt 0,52 5,408
Tlen techniczny sprezony m3 0,005 0,052
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0046 0,048
Drut stalowy do spawania kg 0,0069 0,072
Materialy pomocnicze % 1,1
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,0187 0,194
Razem pozycja
Cena jednostkowa
264 |KNR 2-150305/02 Proba cisnieniowa instalacji
gazowej wewnetrznej o srednicy do 65mm w
budynkach niemieszkalnych
379 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IlI r-g 0,0656 2,486
Robotnicy gr.I r-g 0,0661 2,505
Materialy
Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna, gwintowana | m 0,04 1,516
ze stali 10BX fi 15mm
Zawor kulowy rownoprzelotowy gwintowany szt 0,0002 0,008
mosi¢zny do wody, do 150st.C, fi 15mm
Zawory zwrotne mosi¢zne d=15mm szt 0,0002 0,008
Laczniki z zeliwa ciagliwego czarne 15mm szt 0,012 0,455
Materialy pomocnicze % 0,6
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,0003 0,011
Razem pozycja
Cena jednostkowa
265 |KNR 2-150310/02 Kurki gazowe przelotowe o
srednicy 20mm
3 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,28 0,84
Materialy
Zawor kulowy z kurkiem kulistym gwintowany, szt 1 3
mosi¢zny do gazu fi 20mm
Materialy pomocnicze % 0,6
Razem pozycja
Cena jednostkowa
266 |KNR 2-150310/02 Kurki gazowe przelotowe o
srednicy 25mm
1 szt
Robocizna
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Kosztorys Strona 62/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Robocizna razem r-g 0,28 0,28
Materialy
Zawor kulowy z kurkiem kulistym gwintowany, szt 1 1
mosiezny do gazu fi 25mm
Materialy pomocnicze % 0,6
Razem pozycja
Cena jednostkowa
267 |KNR 2-150310/04 Kurki gazowe przelotowe o
$rednicy 40mm
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 0,25 0,25
Robotnicy gr.I r-g 0,16 0,16
Materialy
Zawor kulowy z kurkiem kulistym gwintowany, szt 1 1
mosi¢zny do gazu fi 40mm
Materialy pomocnicze % 0,6
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01
Razem pozycja
Cena jednostkowa
268 |KNR 2-20 0407/03 Zawor odcinajacy kohierzowy
z napgdem typ MAG3 DN40
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 1,17 1,17
Spawacze gr.Il r-g 1,37 1,37
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,03
Materialy
Zawor odcinajacy kohierzowy z napedem typ szt 1 1
MAG3 DN40
Kohnierz stalowy, okragly, z szyjka, do szt 2 2
przyspawania, PN 1,6 MPa fi 40mm
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen szt 2 2
kotnierzowych fi 40-50mm
Materialy pomocnicze % 10
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,06 0,06
Razem pozycja
Cena jednostkowa
269 |KNR 7-08 0401/01 Montaz uktadéw zdalnego
przeniesienia wskazan, elektrycznych - MODUL
ALARMOWY MD-4.Z
1 uklad
Robocizna
Robocizna r-g 3,59 3,59
Materialy
MODUL ALARMOWY MD-4.Z KPL 1 1
Materialy pomocnicze % 5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,08 0,08
Razem pozycja
Cena jednostkowa
270 |KNR 7-08 0104/01 Montaz uktadu do pomiaréw
parametréw chemicznych gazu - DETEKTOR
GAZU DEX-12/N
3 uklad
Robocizna
Robocizna r-g 31,14 93,42
Materialy
DETEKTOR GAZU DEX-12/N szt 1 3
Materialy pomocnicze % 5
Sprzet
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,85 2,55
Samochod dostawczy 0,9t m-g 1,11 3,33
Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Kosztorys Strona 63/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
271 |KNR 7-08 0402/05 Montaz uktadéw sygnalizacji
od kontaktow przyrzadow pomiarowych -
SYGNALIZATOR OTYCZNO-AKUSTYCZNY
SL-32
1 uklad
Robocizna
Robocizna r-g 2,31 2,31
Materialy
Sygnalizator optyczno-akustyczny 12VDC SL-32 szt 1 1
Materialy pomocnicze % 5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
272 |KNR 2-150313/01 ANALOGIA - podtaczenie
urzadzen gazowych - dostawa wg technologii kuchni
- Elastyczne przytacze do instalacji gazowej 20mm
3 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,54 1,62
Robotnicy gr.I r-g 0,54 1,62
Materialy
Elastyczne przytacze do instalacji gazowej 20mm szt 82 24,6
Materialy pomocnicze % 0,6
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,11 0,33
Razem pozycja
Cena jednostkowa
273 |KNR 2-150313/01 ANALOGIA - podtaczenie
urzadzen gazowych - dostawa wg technologii kuchni
- Elastyczne przytacze do instalacji gazowej 25mm
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,54 0,54
Robotnicy gr.I r-g 0,54 0,54
Materialy
Elastyczne przytacze do instalacji gazowej 25mm szt 82 82
Materialy pomocnicze % 0,6
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,11 0,11
Razem pozycja
Cena jednostkowa
274 |KNR 7-12 0101/04 Czyszczenie przez
szczotkowanie reczne, od stanu B do 3-go stopnia
czystosci - rurociagi o $rednicy 57mm
5,06 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,0116 5,119
Materialy pomocnicze % 1
Razem pozycja
Cena jednostkowa
275 |KNR 7-12 0105/04 Odtluszczanie rurociagdw
5,06 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0399 0,202
Materialy
Benzyna do ekstrakcji dm3 0,119 0,602
Materialy pomocnicze % 1
Razem pozycja
Cena jednostkowa
276 |KNR 7-12 0201.1/04 Malowanie pedzlem (farbami
do grunt. miniowymi) rurociagdw o srednicy
zewnetrznej 57mm
5,06 m2
Robocizna R=1,85
Robocizna razem r-g 0,5106 2,584
Materialy M=1,95
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,22035 1115
Benzyna do lakierow dm3 | 0,011115 0,056
Materialy pomocnicze % 0,9
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Kosztorys Strona 64/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Sprzet S=2
Ciagnik kotowy 37-50KM (1) m-g 0,0016 0,008
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,0016 0,008
Razem pozycja
Cena jednostkowa
277 |[KNR 7-12 0209.1/04 Malowanie pedzlem (farbami
nawierzchniowymi i emaliami olejnymi) rurociagow
o $rednicy zewnetrznej S7mm - DWUKROTNIE
(doptata 2x)
5,06 m2
Robocizna R=2
Robocizna razem r-g 0,8592 4,348
Materialy M=2
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,564 2,854
Rozcieficzalnik do wyrobow olejnych dm3 0,0452 0,229
Materialy pomocnicze % 0,9
Sprzet S=2
Ciagnik kotowy 37-50KM (1) m-g 0,002 0,01
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,002 0,01
Razem pozycja
Cena jednostkowa
278 |KNR 2-20 0113/09 ANALOGIA - wykonanie
przewietru w $cianie lub stropie o grubosci do 30cm
dla rurociagéw cieplnych wraz z obsadzeniem rury
przepustowej
5 przejsé
Robocizna
Spawacze gr.Il r-g 0,086 0,43
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,5921 2,961
Murarze gr.Il r-g 0,6494 3,247
Robotnicy gr.I r-g 1,4038 7,019
Materialy
Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna, gwintowana | m 0,32 1,6
ze stali 10BX fi 50mm
Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 0,0088 0,044
Tlen techniczny sprezony m3 0,0565 0,283
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0116 0,058
Materialy pomocnicze % 22
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,094 0,47
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Instalacja gazu
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
7. INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA - POZIOM PIWNIC
279 |KNR 7-06 0201/01 ANALOGIA - demontaze
instalacji wg opisu w tekscie i na rysunkach
0,15 t
Robocizna R=0,955
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 57.3 8,595
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.II r-g 28,65 4,297
Spawacze gr.Ill r-g 28,65 4,297
Robotnicy gr.I r-g 3,2852 0,493
Razem pozycja
Cena jednostkowa
280 |KNR 4-04 1107/03 Wywoz zlomu z terenu
rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglos¢
do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym
0,15 t
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,68 0,102
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Kosztorys Strona 65/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,69 0,104
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,38 0,057
Razem pozycja
Cena jednostkowa
281 |KNR 4-04 1107/04 Wywoz zlomu z terenu
rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglos¢
do 1km - naktady uzupetniejace za kazdy dalszy
rozpoczety km odleglosci ponad 1km
(doptata 10x)
0,15t
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,36 0,054
Razem pozycja
Cena jednostkowa
282 | KI Konieczne zmiany w rurach podjsciowych do
grzejnikow dla poziomu piwnic
1 kpl.
Materialy
Konieczne zmiany w rurach podjsciowych do kpl 1 1
grzejnikow dla poziomu piwnic
Razem pozycja
Cena jednostkowa
283 |KNR 2-150419/04 Grzejniki stalowe f-my VNH
serii COSMO zasilane z boku
1 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,6 1,6
Materialy
zawiesia do grzejnikéw z korkami kpl 1 1
Grzejniki stalowe COSMO 30/500/1320 szt 1 1
Materialy pomocnicze % 0,9
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,38 0,38
Razem pozycja
Cena jednostkowa
284 |KNR 2-150419/04 Grzejniki stalowe dwuplytowe
GP-4 0 L=1060mm - demontaz i montaz grzejnika
dla wykonczenia $cian
1 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,6 1,6
Materialy pomocnicze % 0,9
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA - POZIOM PIWNIC
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
8. INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA - POZIOM PARTERU
285 |KNR 7-06 0201/01 ANALOGIA - demontaze
instalacji wg opisu w tekscie i na rysunkach
0,3t
Robocizna R=0,955
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 57.3 17,19
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.IIl r-g 28,65 8,595
Spawacze gr.Ill r-g 28,65 8,595
Robotnicy gr.I r-g 3,2852 0,986
Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Kosztorys Strona 66/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
286 |KNR 4-04 1107/03 Wywoz zlomu z terenu
rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglos¢
do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym
0,3t
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,68 0,204
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,69 0,207
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,38 0,114
Razem pozycja
Cena jednostkowa
287 |KNR 4-04 1107/04 Wywoz zlomu z terenu
rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglos¢
do 1km - naktady uzupetniejace za kazdy dalszy
rozpoczety km odleglosci ponad 1km
(doptata 10x)
03t
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,36 0,108
Razem pozycja
Cena jednostkowa
288 | KI Konieczne zmiany w rurach podjsciowych do
grzejnikow dla poziomu parteru
1 kpl.
Materialy
Konieczne zmiany w rurach podjsciowych do kpl 1 1
grzejnikow dla poziomu parteru
Razem pozycja
Cena jednostkowa
289 |KNR 2-150419/04 Grzejniki stalowe f-my VNH
serii COSMO zasilane z boku
2 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,6 32
Materialy
zawiesia do grzejnikéw z korkami kpl 1 2
Grzejniki stalowe COSMO 30/600/920 szt 1 2
Materialy pomocnicze % 0,9
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,38 0,76
Razem pozycja
Cena jednostkowa
290 |KNR 2-150419/04 Grzejniki stalowe dwuplytowe
GP-4 0 L=1060mm - demontaz i montaz grzejnika
dla wykonczenia $cian
2 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,6 32
Materialy pomocnicze % 0,9
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA - POZIOM PARTERU
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
9. INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA - POZIOM I PIETRA
291 |KNR 7-06 0201/01 ANALOGIA - demontaze
instalacji wg opisu w tekscie i na rysunkach
0,15 t
Robocizna R=0,955
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 57.3 8,595
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.IIl r-g 28,65 4,297
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Kosztorys Strona 67/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Spawacze gr.Ill r-g 28,65 4,297
Robotnicy gr.I r-g 3,2852 0,493
Razem pozycja
Cena jednostkowa
292 |KNR 4-04 1107/03 Wywoz zlomu z terenu
rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglos¢
do 1km z zatadunkiem i wyladunkiem
mechanicznym
0,15t
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,68 0,102
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,69 0,104
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,38 0,057
Razem pozycja
Cena jednostkowa
293 |KNR 4-04 1107/04 Wywoz zlomu z terenu
rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglos¢
do 1km - naktady uzupetniejace za kazdy dalszy
rozpoczety km odleglosci ponad 1km
(doptata 10x)
0,15t
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,36 0,054
Razem pozycja
Cena jednostkowa
294 | KI Konieczne zmiany w rurach podjsciowych do
grzejnikoéw dla poziomu I pietra
1 kpl.
Materialy
Konieczne zmiany w rurach podjsciowych do kpl 1 1
grzejnikoéw dla poziomu I pietra
Razem pozycja
Cena jednostkowa
295 |KNR 2-150419/04 Grzejniki stalowe f-my VNH
serii COSMO zasilane z boku
1 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,6 1,6
Materialy
zawiesia do grzejnikéw z korkami kpl 1 1
Grzejniki stalowe COSMO 30/900/520 szt 1 1
Materialy pomocnicze % 0,9
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,38 0,38
Razem pozycja
Cena jednostkowa
296 |KNR 2-150419/04 Grzejniki stalowe dwuplytowe
GP-4 0 L=1060mm - demontaz i montaz grzejnika
dla wykonczenia $cian
1 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,6 1,6
Materialy pomocnicze % 0,9
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA - POZIOM I PIETRA
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
10. INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA - POZIOM 11 PIETRA
297 |KNR 7-06 0201/01 ANALOGIA - demontaze
instalacji wg opisu w tekscie i na rysunkach
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Kosztorys Strona 68/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
0,6 t
Robocizna R=0,955
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 57.3 34,38
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.II r-g 28,65 17,19
Spawacze gr.Ill r-g 28,65 17,19
Robotnicy gr.I r-g 3,2852 1,971
Razem pozycja
Cena jednostkowa
298 |KNR 4-04 1107/03 Wywoz zlomu z terenu
rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglos¢
do 1km z zatadunkiem i wyladunkiem
mechanicznym
0,6 t
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,68 0,408
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,69 0,414
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,38 0,228
Razem pozycja
Cena jednostkowa
299 |KNR 4-04 1107/04 Wywoz zlomu z terenu
rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglos¢
do 1km - naktady uzupetniejace za kazdy dalszy
rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(doptata 10x)
0,6 t
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,36 0,216
Razem pozycja
Cena jednostkowa
300 | KI Konieczne zmiany w rurach podjsciowych do
grzejnikow dla poziomu Il pigtra
1 kpl.
Materialy
Konieczne zmiany w rurach podjsciowych do kpl 1 1
grzejnikow dla poziomu Il pigtra
Razem pozycja
Cena jednostkowa
301 |KNR 2-150419/04 Grzejniki stalowe f-my VNH
serii COSMO zasilane z boku
1 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,6 1,6
Materialy
zawiesia do grzejnikéw z korkami kpl 1 1
Grzejniki stalowe COSMO 30/900/920 szt 1 1
Materialy pomocnicze % 0,9
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,38 0,38
Razem pozycja
Cena jednostkowa
302 |KNR 2-150419/04 Grzejniki stalowe f-my VNH
serii COSMO zasilane z boku
1 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,6 1,6
Materialy
zawiesia do grzejnikéw z korkami kpl 1 1
Grzejniki stalowe COSMO 30/900/1320 szt 1 1
Materialy pomocnicze % 0,9
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,38 0,38
Razem pozycja
Cena jednostkowa
303 |KNR 2-150419/04 Grzejniki stalowe f-my VNH
serii COSMO zasilane z boku
1 kpl
Robocizna
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Kosztorys Strona 69/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Robocizna razem r-g 1,6 1,6
Materialy
zawiesia do grzejnikéw z korkami kpl 1 1
Grzejniki stalowe COSMO 30/600/520 szt 1 1
Materialy pomocnicze % 0,9
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,38 0,38
Razem pozycja
Cena jednostkowa
304 |KNR 2-150419/04 Grzejniki stalowe f-my VNH
serii COSMO zasilane z boku
1 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,6 1,6
Materialy
zawiesia do grzejnikéw z korkami kpl 1 1
Grzejniki stalowe COSMO 30/900/720 szt 1 1
Materialy pomocnicze % 0,9
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,38 0,38
Razem pozycja
Cena jednostkowa
305 |KNR 2-150419/04 Grzejniki stalowe dwuplytowe
GP-4 0 L=1060mm - demontaz i montaz grzejnika
dla wykoficzenia $cian
4 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,6 6.4
Materialy pomocnicze % 0,9
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA - POZIOM 1I PIETRA
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
11. INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ - UKLADY ROZPROSZONE
- POZIOM PIWNIC
306 | NI Wykonanie optworéw w scianach dla montazu
zaworow $wiezego powietrza wraz z ich
wykonczeniem
2 kpl.
Materialy
wykonanie optworéw w $cianach dla montazu kpl. 1 2
zaworow $wiezego powietrza wraz z ich
wykonczeniem
Razem pozycja
Cena jednostkowa
307 |[KNR 2-17 0206/01 Wentylator wyciagowy typ BF
120 S
1 szt
Robocizna
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 2,52 2,52
Robotnicy gr.I r-g 2,71 2,71
Materialy
wentylator wyciagowy typ BF 120 S kpl 1 1
Materialy pomocnicze % 0,8
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,07 0,07
Razem pozycja
Cena jednostkowa
308 |KNR 2-17 0206/01 Wentylator wyciagowy typ BF
120 T
1 szt
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Kosztorys Strona 70/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Robocizna
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 2,52 2,52
Robotnicy gr.I r-g 2,71 2,71
Materialy
wentylator wyciagowy typ BF 120 T kpl 1 1
Materialy pomocnicze % 0,8
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,07 0,07
Razem pozycja
Cena jednostkowa
309 |KNR 2-17 0201/01 Wentylator wyciagowy typ K
100 XL z osprzetem
1 kpl.
Robocizna
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 3,36 3,36
Robotnicy gr.I r-g 2,82 2,82
Materialy
wentylator wyciagowy typ K 100 XL szt 1 1
elektroniczny regulator predkosci wentylatora typ szt 1 1
REE 1
szybkozaciskowe klamry montazowe typ FK-100 szt 2 2
Sruby fundamentowe Z M12x200mm z nakretkami | kg 1,16 1,16
Podktadki stalowe okragle zgrubne do $rub kg 0,03 0,03
M8-M16
Materialy pomocnicze % 0,8
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,27 0,27
Razem pozycja
Cena jednostkowa
310 |KNR 2-17 0155/01 thumik szumu typ LDC
100-900
1 szt
Robocizna
Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.Il r-g 22 22
Robotnicy gr.I r-g 0,33 0,33
Materialy
thumik szumu typ LDC 100-900 szt 1 1
Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ C, dla szt 2 2
przewodow o srednicy do 100mm
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych szt 1,04 1,04
kotowych do 100mm
Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej, gr.5mm | szt 2,14 2,14
Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 0,1 0,1
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,13 0,13
Razem pozycja
Cena jednostkowa
311 |KNR 2-17 0140/01 dyfuzor wywiewny typ EFF —
80
3 szt
Robocizna R=1,252
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 0,57592 1,728
Robotnicy gr.I r-g 0,626 1,878
Materialy M=1,04
dyfuzor wywiewny typ EFF — 80 szt 1,04 3,12
ramka montazowa typ RFP — 80 szt 1,04 3,12
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych szt 1,0816 3,245
kotowych o $rednicy do 315mm
Sruby zgrubne 6-katne M 8x50mm kpl kg 0,1976| 0,593
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet S=1
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,03
Razem pozycja
Cena jednostkowa
312 |KNR 2-17 0140/01 dyfuzor wywiewny typ EFF —
100
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Kosztorys Strona 71/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
1 szt
Robocizna R=1,252
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 0,57592 0,576
Robotnicy gr.I r-g 0,626 0,626
Materialy M=1,04
dyfuzor wywiewny typ EFF — 100 szt 1,04 1,04
ramka montazowa typ RFP — 100 szt 1,04 1,04
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych szt 1,0816 1,082
kotowych o srednicy do 315mm
Sruby zgrubne 6-katne M 8x50mm kpl kg 0,1976/ 0,198
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet S=1
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01
Razem pozycja
Cena jednostkowa
313 |KNR 2-17 0123/01 Przewody wentylacyjne z
blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem
ksztattek do 55%) o obwodzie do 100mm
4,54 m2
Robocizna
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.IlI r-g 0,03 0,136
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 2,6/ 11,804
Robotnicy gr.I r-g 0,21 0,953
Materialy
Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) stalowe m2 0,62 2,815
ocynkowane
Ksztaltki wentylacyjne stalowe kotowe S(Spiro) m2 0,41 1,861
ocynkowane
Podpory kanatéw wentylacyjnych typ C szt 0,83 3,768
Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych szt 6,41| 29,101
kotowych o $rednicy do 315mm
Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej, gr.5mm | szt 0,87 3,95
Sruby zgrubne 6-katne M 8x50mm kpl kg 0,34 1,544
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,1 0,454
Razem pozycja
Cena jednostkowa
314 |KNR 7-12 0105/04 Odtluszczanie rurociagdw
stalowych
4,54 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0399 0,181
Materialy
Benzyna do ekstrakcji dm3 0,119 0,54
Materialy pomocnicze % 1
Razem pozycja
Cena jednostkowa
315 |KNR 7-12 0208/05 Malowanie pedzlem farbami do
gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurociagow
stalowych o $rednicy zewnetrznej od 58 do 219mm
4,54 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,135 0,613
Materialy
Farba poliwinyl. podktadowa na pow. ocynkow. dm3 0,115 0,522
Materialy pomocnicze % 89
Sprzet
Ciagnik kotowy 37-50KM (1) m-g 0,0005 0,002
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,0005 0,002
Razem pozycja
Cena jednostkowa
316 |KNR 7-12 0214/05 Malowanie pedzlem emaliami
poliwinylowymi rurociagéw stalowych o $rednicy
zewnetrznej od 58 do 219mm
4,54 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,1239 0,563
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Kosztorys Strona 72/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Materialy
Farba poliwinyl. nawierz. na pow. ocynkow. dm3 0,115 0,522
Materialy pomocnicze % 89
Sprzet
Ciagnik kotowy 37-50KM (1) m-g 0,0003 0,001
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,0003 0,001
Razem pozycja
Cena jednostkowa
317 |KNR 2-17 0156/02 Samonastawny zawor swiezego
powietrza typ VIK 160
1 szt
Robocizna
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 1 1
Robotnicy gr.I r-g 1,34 1,34
Materialy
samonastawny zawor swiezego powietrza typ VIK szt 1 1
160
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,12 0,12
Razem pozycja
Cena jednostkowa
318 | NI Osadzenie w oknie nawiewnika okiennego f-my
AERECO ( montaz w gérze okna ) typ EFF 9093
3 kpl.
Materialy
Osadzenie w oknie nawiewnika okiennego f-my kpl. 1 3
AERECO ( montaz w gérze okna ) typ EFF 9093
Razem pozycja
Cena jednostkowa
319 | NI Otwarcie kanatlow grawitacyjnych i obsadzenie
kratek wentylacji grawitacyjnej
6 kpl.
Materialy
Otwarcie kanatéw grawitacyjnych i obsadzenie kpl. 1 6
kratek wentylacji grawitacyjnej
Razem pozycja
Cena jednostkowa
320 | NI Rozruch, regulacja i pomiary uktadow
wentylacji dla poziomu piwnic
1 kpl.
Materialy
Rozruch, regulacja i pomiary uktadow wentylacji dla| kpl. 1 1
poziomu piwnic
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ - UKLADY ROZPROSZONE
- POZIOM PIWNIC
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
12. INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ - UKLADY ROZPROSZONE
- POZIOM PARTERU
321 |KNR 2-17 0156/02 Samonastawny zawor swiezego
powietrza typ VTK 160
3 szt
Robocizna
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 1 3
Robotnicy gr.I r-g 1,34 4,02
Materialy
samonastawny zawor swiezego powietrza typ VIK szt 1 3
160
Materialy pomocnicze % 0,5
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Kosztorys Strona 73/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,12 0,36
Razem pozycja
Cena jednostkowa
322 |KNR 2-17 0201/01 Wentylator wyciagowy typ
KVO 125 z osprzetem
1 kpl.
Robocizna
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 3,36 3,36
Robotnicy gr.I r-g 2,82 2,82
Materialy
wentylator wyciagowy typ KVO 125 szt 1 1
elektroniczny regulator predkosci wentylatora typ szt 1 1
REE 1
szybkozaciskowe klamry montazowe typ FK-125 szt 2 2
Sruby fundamentowe Z M12x200mm z nakretkami | kg 1,16 1,16
Podktadki stalowe okragle zgrubne do $rub kg 0,03 0,03
M8-M16
Materialy pomocnicze % 0,8
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,27 0,27
Razem pozycja
Cena jednostkowa
323 |KNR 2-17 0201/01 Wentylator wyciagowy typ
KVO 160 z osprzgtem
1 kpl.
Robocizna
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 3,36 3,36
Robotnicy gr.I r-g 2,82 2,82
Materialy
wentylator wyciagowy typ KVO 160 szt 1 1
elektroniczny regulator predkosci wentylatora typ szt 1 1
REE 1
szybkozaciskowe klamry montazowe typ FK-160 szt 2 2
Sruby fundamentowe Z M12x200mm z nakretkami | kg 1,16 1,16
Podktadki stalowe okragle zgrubne do $rub kg 0,03 0,03
M8-M16
Materialy pomocnicze % 0,8
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,27 0,27
Razem pozycja
Cena jednostkowa
324 |KNR 2-17 0155/02 thumik szumu typ LDC
125-900
1 szt
Robocizna R=1,252
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 2,89212 2,892
Robotnicy gr.I r-g 0,57592 0,576
Materialy M=1,04
thumik szumu typ LDC 125-900 szt 1,04 1,04
Podpory kanatéw wentylacyjnych typ C szt 2,08 2,08
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych szt 1,0816 1,082
kotowych o $rednicy do 315mm
Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej, gr.5mm | szt 2,2256 2,226
Sruby zgrubne 6-katne M 8x50mm kpl kg 0,208 0,208
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet S=1
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,21 0,21
Razem pozycja
Cena jednostkowa
325 |KNR 2-17 0155/02 thumik szumu typ LDC
160-900
1 szt
Robocizna R=1,252
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 2,89212 2,892
Robotnicy gr.I r-g 0,57592 0,576
Materialy M=1,04




Rodos 7.0.5.1 [4963]

Kosztorys Strona 74/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materiaty Sprzet
tlumik szumu typ LDC 160-900 szt 1,04 1,04
Podpory kanatéw wentylacyjnych typ C szt 2,08 2,08
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych szt 1,0816 1,082

kotowych o srednicy do 315mm
Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej, gr.5mm | szt 2,2256 2,226

Sruby zgrubne 6-katne M 8x50mm kpl kg 0,208 0,208
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet S=1
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,21 0,21
Razem pozycja
Cena jednostkowa
326 |KNR 2-17 0140/01 dyfuzor wywiewny typ EFF —
100
2 szt
Robocizna R=1,252
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 0,57592 1,152
Robotnicy gr.I r-g 0,626 1,252
Materialy M=1,04
dyfuzor wywiewny typ EFF — 100 szt 1,04 2,08
ramka montazowa typ RFP — 100 szt 1,04 2,08
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych szt 1,0816 2,163
kotowych o srednicy do 315mm
Sruby zgrubne 6-katne M 8x50mm kpl kg 0,1976 0,395
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet S=1
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,02
Razem pozycja
Cena jednostkowa
327 |KNR 2-17 0140/01 dyfuzor wywiewny typ EFF —
125
2 szt
Robocizna R=1,252
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 0,57592 1,152
Robotnicy gr.I r-g 0,626 1,252
Materialy M=1,04
dyfuzor wywiewny typ EFF — 125 szt 1,04 2,08
ramka montazowa typ RFP — 125 szt 1,04 2,08
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych szt 1,0816 2,163
kotowych o $rednicy do 315mm
Sruby zgrubne 6-katne M 8x50mm kpl kg 0,1976 0,395
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet S=1
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,02
Razem pozycja
Cena jednostkowa

328 |KNR 2-17 0123/01 Przewody wentylacyjne z
blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem
ksztaltek do 55%) o obwodzie do 100mm

0,34 m2
Robocizna
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Ill r-g 0,03 0,01
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 2,6 0,884
Robotnicy gr.I r-g 0,21 0,071
Materialy
Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) stalowe m2 0,62 0,211
ocynkowane
Ksztaltki wentylacyjne stalowe kotowe S(Spiro) m2 0,41 0,139
ocynkowane
Podpory kanatéw wentylacyjnych typ C szt 0,83 0,282
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych szt 6,41 2,179
kotowych o srednicy do 315mm
Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej, gr.5mm | szt 0,87 0,296
Sruby zgrubne 6-katne M 8x50mm kpl kg 034/ 0,116
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,1 0,034

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Kosztorys Strona 75/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
329 |KNR 2-17 0123/02 Przewody wentylacyjne z

blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem
ksztaltek do 55%) o obwodzie do 200mm

3,25 m2
Robocizna
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Ill r-g 0,03 0,098
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 1,81 5,883
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,455
Materialy
Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) stalowe m2 0,62 2,015
ocynkowane
Ksztaltki wentylacyjne stalowe kotowe S(Spiro) m2 0,41 1,333
ocynkowane
Podpory kanatéw wentylacyjnych typ C szt 0,41 1,333
Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych szt 2,51 8,157
kotowych o $rednicy do 315mm
Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej, gr.5mm | szt 0,43 1,398
Sruby zgrubne 6-katne M 8x50mm kpl kg 0,46| 1,495
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,09 0,293
Razem pozycja
Cena jednostkowa

330 | NI Schematy technologiczne i szkolenie obstugi dla
uktadu wentylacyjnego parteru

1 kpl.
Materialy

Schematy technologiczne i szkolenie obstugi dla kpl 1 1
uktadu wentylacyjnego parteru

Razem pozycja
Cena jednostkowa

331 | NI Otwarcie kanatow grawitacyjnych i obsadzenie
kratek wentylacji grawitacyjnej

7 kpl.

Materialy

Otwarcie kanatow grawitacyjnych i obsadzenie kpl. 1 7
kratek wentylacji grawitacyjnej

Razem pozycja

Cena jednostkowa
332 |KNR 7-12 0105/04 Odtluszczanie rurociagdw
stalowych
3,59 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0399 0,143
Materialy
Benzyna do ekstrakcji dm3 0,119 0,427
Materialy pomocnicze % 1
Razem pozycja
Cena jednostkowa

333 |KNR 7-12 0208/05 Malowanie pedzlem farbami do
gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurociagow
stalowych o $rednicy zewnetrznej od 58 do 219mm

3,59 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,135 0,485
Materialy
Farba poliwinyl. podktadowa na pow. ocynkow. dm3 0,115 0,413
Materialy pomocnicze % 89
Sprzet
Ciagnik kotowy 37-50KM (1) m-g 0,0005 0,002
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,0005 0,002
Razem pozycja
Cena jednostkowa

334 |KNR 7-12 0214/05 Malowanie pedzlem emaliami
poliwinylowymi rurociagéw stalowych o $rednicy
zewnetrznej od 58 do 219mm

3,59 m2
Robocizna
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Kosztorys Strona 76/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Malarze gr.Il r-g 0,1239 0,445
Materialy
Farba poliwinyl. nawierz. na pow. ocynkow. dm3 0,115 0,413
Materialy pomocnicze % 89
Sprzet
Ciagnik kotowy 37-50KM (1) m-g 0,0003 0,001
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,0003 0,001
Razem pozycja
Cena jednostkowa
335 | NI Rozruch, regulacja i pomiary uktadow
wentylacji dla poziomu parteru
1 kpl.
Materialy
rozruch, regulacja i pomiary uktadow wentylacji dla | kpl. 1 1
poziomu parteru
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ - UKLADY ROZPROSZONE
- POZIOM PARTERU
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
13. INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ - UKLADY ROZPROSZONE
- POZIOM 1 PIETRA
336 | NI Wykonanie optworéw w scianach dla montazu
zaworow $wiezego powietrza wraz z ich
wykonczeniem
1 kpl.
Materialy
wykonanie optworéw w $cianach dla montazu kpl. 1 1
zaworow $wiezego powietrza wraz z ich
wykonczeniem
Razem pozycja
Cena jednostkowa
337 |KNR 2-17 0206/01 Wentylator wyciagowy typ BF
120 T
1 szt
Robocizna
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 2,52 2,52
Robotnicy gr.I r-g 2,71 2,71
Materialy
wentylator wyciagowy typ BF 120 T kpl 1 1
Materialy pomocnicze % 0,8
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,07 0,07
Razem pozycja
Cena jednostkowa
338 |KNR 2-17 0156/02 Samonastawny zawor swiezego
powietrza typ VTK 160
3 szt
Robocizna
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 1 3
Robotnicy gr.I r-g 1,34 4,02
Materialy
samonastawny zawor swiezego powietrza typ VIK szt 1 3
160
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,12 0,36
Razem pozycja
Cena jednostkowa
339 |KNR 2-17 0201/01 Wentylator wyciagowy typ
KVO 100 z osprzgtem
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Kosztorys Strona 77/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materiaty Sprzet
1 kpl.
Robocizna
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 3,36 3,36
Robotnicy gr.I r-g 2,82 2,82
Materialy
wentylator wyciagowy typ KVO 100 szt 1 1
elektroniczny regulator predkosci wentylatora typ szt 1 1
REE 1
szybkozaciskowe klamry montazowe typ FK-100 szt 2 2
Sruby fundamentowe Z M12x200mm z nakretkami | kg 1,16 1,16
Podktadki stalowe okragle zgrubne do $rub kg 0,03 0,03
M8-M16
Materialy pomocnicze % 0,8
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,27 0,27
Razem pozycja
Cena jednostkowa
340 |KNR 2-17 0201/01 Wentylator wyciagowy typ
KVO 160 z osprzetem
1 kpl.
Robocizna
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 3,36 3,36
Robotnicy gr.I r-g 2,82 2,82
Materialy
wentylator wyciagowy typ KVO 160 szt 1 1
elektroniczny regulator predkosci wentylatora typ szt 1 1
REE 1
szybkozaciskowe klamry montazowe typ FK-160 szt 2 2
Sruby fundamentowe Z M12x200mm z nakretkami | kg 1,16 1,16
Podktadki stalowe okragle zgrubne do $rub kg 0,03 0,03
M8-M16
Materialy pomocnicze % 0,8
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,27 0,27
Razem pozycja
Cena jednostkowa
341 |KNR 2-17 0155/01 thumik szumu typ LDC
100-900
1 szt
Robocizna
Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.Il r-g 22 22
Robotnicy gr.I r-g 0,33 0,33
Materialy
thumik szumu typ LDC 100-900 szt 1 1
Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ C, dla szt 2 2
przewodow o $rednicy do 100mm
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych szt 1,04 1,04
kotowych do 100mm
Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej, gr.5mm | szt 2,14 2,14
Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 0,1 0,1
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,13 0,13
Razem pozycja
Cena jednostkowa
342 |KNR 2-17 0155/02 thumik szumu typ LDC
160-900
1 szt
Robocizna R=1,252
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 2,89212 2,892
Robotnicy gr.I r-g 0,57592 0,576
Materialy M=1,04
tlumik szumu typ LDC 160-900 szt 1,04 1,04
Podpory kanatéw wentylacyjnych typ C szt 2,08 2,08
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych szt 1,0816 1,082
kotowych o srednicy do 315mm
Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej, gr.5mm | szt 2,2256 2,226
Sruby zgrubne 6-katne M 8x50mm kpl kg 0,208 0,208
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Kosztorys Strona 78/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materiaty Sprzet
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet S=1
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,21 0,21
Razem pozycja
Cena jednostkowa
343 |KNR 2-17 0140/01 dyfuzor wywiewny typ EFF —
100
1 szt
Robocizna R=1,252
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 0,57592 0,576
Robotnicy gr.I r-g 0,626 0,626
Materialy M=1,04
dyfuzor wywiewny typ EFF — 100 szt 1,04 1,04
ramka montazowa typ RFP — 100 szt 1,04 1,04
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych szt 1,0816 1,082
kotowych o $rednicy do 315mm
Sruby zgrubne 6-katne M 8x50mm kpl kg 0,1976 0,198
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet S=1
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01
Razem pozycja
Cena jednostkowa
344 |KNR 2-17 0140/01 dyfuzor wywiewny typ EFF —
125
2 szt
Robocizna R=1,252
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 0,57592 1,152
Robotnicy gr.I r-g 0,626 1,252
Materialy M=1,04
dyfuzor wywiewny typ EFF — 125 szt 1,04 2,08
ramka montazowa typ RFP — 125 szt 1,04 2,08
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych szt 1,0816 2,163
kotowych o $rednicy do 315mm
Sruby zgrubne 6-katne M 8x50mm kpl kg 0,1976 0,395
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet S=1
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,02
Razem pozycja
Cena jednostkowa
345 |KNR 2-17 0123/01 Przewody wentylacyjne z
blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem
ksztaltek do 55%) o obwodzie do 100mm
0,62 m2
Robocizna
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.IlI r-g 0,03 0,019
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 2,6 1,612
Robotnicy gr.I r-g 0,21 0,13
Materialy
Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) stalowe m2 0,62 0,384
ocynkowane
Ksztaltki wentylacyjne stalowe kotowe S(Spiro) m2 0,41 0,254
ocynkowane
Podpory kanatéw wentylacyjnych typ C szt 0,83 0,515
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych szt 6,41 3,974
kotowych o $rednicy do 315mm
Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej, gr.5mm | szt 0,87 0,539
Sruby zgrubne 6-katne M 8x50mm kpl kg 0,34 0,211
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,1 0,062
Razem pozycja
Cena jednostkowa
346 |KNR 2-17 0123/02 Przewody wentylacyjne z
blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem
ksztattek do 55%) o obwodzie do 200mm
2,32 m2
Robocizna
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.III r-g 0,03 0,07
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Kosztorys Strona 79/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 1,81 4,199
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,325
Materialy
Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) stalowe m2 0,62 1,438
ocynkowane
Ksztaltki wentylacyjne stalowe kotowe S(Spiro) m2 0,41 0,951
ocynkowane
Podpory kanatéw wentylacyjnych typ C szt 0,41 0,951
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych szt 2,51 5,823
kotowych o srednicy do 315mm
Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej, gr.5mm | szt 0,43 0,998
Sruby zgrubne 6-katne M 8x50mm kpl kg 0,46 1,067
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,09 0,209
Razem pozycja
Cena jednostkowa
347 | NI Schematy technologiczne i szkolenie obstugi dla
uktadu wentylacyjnego I pigtra
1 kpl.
Materialy
Schematy technologiczne i szkolenie obstugi dla kpl 1 1
uktadu wentylacyjnego I pietra
Razem pozycja
Cena jednostkowa
348 | NI Otwarcie kanatlow grawitacyjnych i obsadzenie
kratek wentylacji grawitacyjnej
8 kpl.
Materialy
Otwarcie kanatéw grawitacyjnych i obsadzenie kpl. 1 8
kratek wentylacji grawitacyjnej
Razem pozycja
Cena jednostkowa
349 |KNR 7-12 0105/04 Odtluszczanie rurociagdw
stalowych
2,94 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0399 0,117
Materialy
Benzyna do ekstrakcji dm3 0,119 0,35
Materialy pomocnicze % 1
Razem pozycja
Cena jednostkowa
350 |KNR 7-12 0208/05 Malowanie pedzlem farbami do
gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurociagow
stalowych o srednicy zewnetrznej od 58 do 219mm
2,94 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,135 0,397
Materialy
Farba poliwinyl. podktadowa na pow. ocynkow. dm3 0,115 0,338
Materialy pomocnicze % 89
Sprzet
Ciagnik kotowy 37-50KM (1) m-g 0,0005 0,001
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,0005 0,001
Razem pozycja
Cena jednostkowa
351 |KNR 7-12 0214/05 Malowanie pedzlem emaliami
poliwinylowymi rurociagéw stalowych o $rednicy
zewnetrznej od 58 do 219mm
2,94 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,1239 0,364
Materialy
Farba poliwinyl. nawierz. na pow. ocynkow. dm3 0,115 0,338
Materialy pomocnicze % 89
Sprzet
Ciagnik kotowy 37-50KM (1) m-g 0,0003 0,001
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Kosztorys Strona 80/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,0003 0,001
Razem pozycja
Cena jednostkowa
352 | NI Rozruch, regulacja i pomiary uktadow
wentylacji dla poziomu I pietra
1 kpl.
Materialy
rozruch, regulacja i pomiary uktadow wentylacji dla | kpl. 1 1
poziomu I pietra
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ - UKLADY ROZPROSZONE
-POZIOM I PIETRA
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
14. INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ - UKLADY ROZPROSZONE
- POZIOM 11 PIETRA
353 | NI Osadzenie w oknie nawiewnika okiennego f-my
AERECO ( montaz w gérze okna ) typ EFF 9093
3 kpl.
Materialy
Osadzenie w oknie nawiewnika okiennego f-my kpl. 1 3
AERECO ( montaz w gérze okna ) typ EFF 9093
Razem pozycja
Cena jednostkowa
354 |KNR 2-17 0206/01 Wentylator wyciagowy typ BF
120 T
1 szt
Robocizna
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 2,52 2,52
Robotnicy gr.I r-g 2,71 2,71
Materialy
wentylator wyciagowy typ BF 120 T kpl 1 1
Materialy pomocnicze % 0,8
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,07 0,07
Razem pozycja
Cena jednostkowa
355 |KNR 2-17 0206/01 Wentylator wyciagowy typ BF
120 S
4 szt
Robocizna
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 2,52 10,08
Robotnicy gr.I r-g 2,71 10,84
Materialy
wentylator wyciagowy typ BF 120 S kpl 1 4
Materialy pomocnicze % 0,8
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,07 0,28
Razem pozycja
Cena jednostkowa
356 |KNR 2-17 0123/01 Przewody wentylacyjne z
blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem
ksztattek do 55%) o obwodzie do 100mm
2,23 m2
Robocizna
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.IlI r-g 0,03 0,067
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 2,6 5,798
Robotnicy gr.I r-g 0,21 0,468
Materialy
Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) stalowe m2 0,62 1,383
ocynkowane




Rodos 7.0.5.1 [4963]

Kosztorys Strona 81/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Ksztaltki wentylacyjne stalowe kotowe S(Spiro) m2 0,41 0,914
ocynkowane
Podpory kanatéw wentylacyjnych typ C szt 0,83 1,851
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych szt 6,41 14,294
kotowych o srednicy do 315mm
Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej, gr.5mm | szt 0,87 1,94
Sruby zgrubne 6-katne M 8x50mm kpl kg 0,34 0,758
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,1 0,223
Razem pozycja
Cena jednostkowa
357 |KNR 7-12 0105/04 Odtluszczanie rurociagdw
stalowych
2,23 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0399 0,089
Materialy
Benzyna do ekstrakcji dm3 0,119 0,265
Materialy pomocnicze % 1
Razem pozycja
Cena jednostkowa
358 |KNR 7-12 0208/05 Malowanie pedzlem farbami do
gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurociagow
stalowych o $rednicy zewnetrznej od 58 do 219mm
2,23 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,135 0,301
Materialy
Farba poliwinyl. podktadowa na pow. ocynkow. dm3 0,115 0,256
Materialy pomocnicze % 89
Sprzet
Ciagnik kotowy 37-50KM (1) m-g 0,0005 0,001
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,0005 0,001
Razem pozycja
Cena jednostkowa
359 |KNR 7-12 0214/05 Malowanie pedzlem emaliami
poliwinylowymi rurociagéw stalowych o $rednicy
zewnetrznej od 58 do 219mm
2,23 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,1239 0,276
Materialy
Farba poliwinyl. nawierz. na pow. ocynkow. dm3 0,115 0,256
Materialy pomocnicze % 89
Sprzet
Ciagnik kotowy 37-50KM (1) m-g 0,0003 0,001
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,0003 0,001
Razem pozycja
Cena jednostkowa
360 | NI Otwarcie kanatlow grawitacyjnych i obsadzenie
kratek wentylacji grawitacyjnej
7 kpl.
Materialy
Otwarcie kanatow grawitacyjnych i obsadzenie kpl. 1 7
kratek wentylacji grawitacyjnej
Razem pozycja
Cena jednostkowa
361 | NI Rozruch, regulacja i pomiary uktadow
wentylacji dla poziomu II pictra
1 kpl.
Materialy
Rozruch, regulacja i pomiary uktadow wentylacji dla| kpl. 1 1
poziomu II pigtra
Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

Kosztorys

Strona 82/96

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Koszt jedn.

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM: INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ - UKLADY ROZPROSZONE
- POZIOM 11 PIETRA

Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Razem

Razem element

15. INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ - UKLAD ZBIORCZY
WYWIEWNY

15.1. Demontaze i roboty budowlane

362

KNR 7-06 0201/01 ANALOGIA - demontaze
instalacji, izolacji i obudéw wg opisu w tekscie i na
rysunkach
14t
Robocizna R=0,955
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.IIl
Spawacze gr.Ill
Robotnicy gr.I

r-g
r-g
r-g
r-g

57.3
28,65
28,65

3,2852

80,22
40,11
40,11
4,599

Razem pozycja
Cena jednostkowa

363

KNR 4-04 1107/03 Wywdz ztomu z terenu
rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglos¢
do 1km z zatadunkiem i wyladunkiem
mechanicznym

14 t
Robocizna
Robocizna razem
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t
Zuraw samochodowy 5-6t

m-g
m-g

0,68

0,69
0,38

0,952

0,966
0,532

Razem pozycja
Cena jednostkowa

364

KNR 4-04 1107/04 Wywdz ztomu z terenu
rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglos¢
do 1km - naktady uzupetniejace za kazdy dalszy
rozpoczety km odlegtosci ponad 1km

(doptata 10x)

14t
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t

0,36

0,504

Razem pozycja
Cena jednostkowa

365

NI Wykonanie optworéw w stropie dla
przeprowadzenia przewodow wentylacyjnych uktadu
wywiewnego Il pi¢tra wraz z ich wykonczeniem

1 kpl.
Materialy
Wykonanie optworéw w stropie dla przeprowadzenia
przewodow wentylacyjnych uktadu wywiewnego 11
pietra wraz z ich wykonczeniem

kpl.

Razem pozycja
Cena jednostkowa

366

NI Wykonanie i montaz konstrukcji wsporczej
ozynkowanej z ceownika pod wentylator wyciagowy

1 kpl.
Materialy

Wykonanie i montaz konstrukcji wsporczej
ozynkowanej z ceownika pod wentylator wyciagowy

kpl.

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Demontaze i roboty budowlane
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
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Kosztorys Strona 83/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materiaty Sprzet
Razem
Razem element
15.2. Roboty montazowe
367 |KNR 2-17 0155/03 Thumik szumu typ LDC
315-900
1 szt
Robocizna R=1,252
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 3,23016 323
Robotnicy gr.I r-g 0,51332 0,513
Materialy M=1,04
tlumik szumu typ LDC 315-900 szt 1,04 1,04
Podpory kanatéw wentylacyjnych typ C szt 2,08 2,08
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych szt 1,0816 1,082

kotowych o srednicy do 315mm
Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej, gr.5mm | szt 2,2256 2,226

Sruby zgrubne 6-katne M 8x50mm kpl kg 0,208 0,208
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet S=1
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,19 0,19
Razem pozycja
Cena jednostkowa
368 |KNR 2-17 0203/03 Wentylator typ KBT 200 E4
1 szt
Robocizna R=1,
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 4,9 4,9
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.IIl r-g 0,64 0,64
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 2,25 2,25
Robotnicy gr.I r-g 9,81 9,81
Materialy M=1,008
wentylator typ KBT 200 E4 kpl 1,008 1,008
ostona silnika typ WSD KBT-2 szt 1,008 1,008
regulator transformatorowy 5 stopniowy z ukladem | szt 1,008 1,008
ochrony termicznej silnika typ RTRE7
kréciec thuszczowy typ ALS-KBT szt 1,008 1,008
przeciw kohierz typ ASF 200/KB szt 2,016 2,016
Sruby zgrubne 6-katne M12x80mm kpl kg 0,6048 0,605
Materialy pomocnicze % 0,8
Sprzet S=1
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,35 0,35
Razem pozycja
Cena jednostkowa

369 |KNR 2-17 0141/06 Okap wentylacyjny kuchenny
centralny ze stali nierdzewnej typ OW 02-240 MK
szeroko$¢ 1500 mm, dtugos¢ 2400 mm, wysokos¢
400 mm, krociec wylotowy centralny 2 x O 200,
wyposazenie: oswietlenie, zawiesia, filtry
labiryntowe, pojemnik sptywowy

1 szt
Robocizna
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 4,51 4,51
Robotnicy gr.I r-g 4,51 4,51
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.IIl r-g 1,11 1,11
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 1,42 1,42
Materialy
Okap wentylacyjny kuchenny centralny ze stali kpl 1 1

nierdzewnej typ OW 02-240 MK szeroko$¢ 1500
mm, dtugos¢ 2400 mm, wysokos¢ 400 mm, krociec
wylotowy centralny 2 x O 200, wyposazenie:
oswietlenie, zawiesia, filtry labiryntowe, pojemnik

sptywowy

Sruby zgrubne 6-katne M10x60mm kpl kg 1,49 1,49
Materialy pomocnicze % 0,5

Sprzet

Samochod skrzyniowy 5-10t m-g 0,73 0,73
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0.1 0.1

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Kosztorys Strona 84/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
370 |KNR 2-17 0140/01 dyfuzor wywiewny typ EFF —
160
2 szt
Robocizna R=1,252
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 0,57592 1,152
Robotnicy gr.I r-g 0,626 1,252
Materialy M=1,04
dyfuzor wywiewny typ EFF — 160 szt 1,04 2,08
ramka montazowa typ RFP — 160 szt 1,04 2,08
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych szt 1,0816 2,163
kotowych o srednicy do 315mm
Sruby zgrubne 6-katne M 8x50mm kpl kg 0,1976| 0,395
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet S=1
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,02
Razem pozycja
Cena jednostkowa
371 |[KNR 2-17 0133/02 regulator statego przepltywu
powietrza O 160
2 szt
Robocizna
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 0,3 0,6
Robotnicy gr.I r-g 0,34 0,68
Materialy
regulator statego przeptywu powietrza O 160 szt 1 2
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,02 0,04
Razem pozycja
Cena jednostkowa
372 |KNR 2-17 0133/02 regulator statego przepltywu
powietrza O 200
2 szt
Robocizna
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 0,3 0,6
Robotnicy gr.I r-g 0,34 0,68
Materialy
regulator statego przeptywu powietrza O 200 szt 1 2
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,02 0,04
Razem pozycja
Cena jednostkowa
373 |KNR 2-17 0123/02 Przewody wentylacyjne z
blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem
ksztattek do 55%) o obwodzie do 200mm
7,73 m2
Robocizna
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.III r-g 0,03 0,232
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 1,81 13,991
Robotnicy gr.I r-g 0,14 1,082
Materialy
Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) stalowe m2 0,62 4,793
ocynkowane
Ksztaltki wentylacyjne stalowe kotowe S(Spiro) m2 0,41 3,169
ocynkowane
Podpory kanatéw wentylacyjnych typ C szt 0,41 3,169
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych szt 2,51 19,402
kotowych o $rednicy do 315mm
Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej, gr.5mm | szt 0,43 3,324
Sruby zgrubne 6-katne M 8x50mm kpl kg 0,46 3,556
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,09 0,696
Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Kosztorys Strona 85/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
374 |KNR 2-17 0123/03 Przewody wentylacyjne z

blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem
ksztaltek do 55%) o obwodzie do 315mm

3,27 m2
Robocizna
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Ill r-g 0,03 0,098
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 1,32 4,316
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,458
Materialy
Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) stalowe m2 0,62 2,027
ocynkowane
Ksztaltki wentylacyjne stalowe kotowe S(Spiro) m2 0,41 1,341
ocynkowane
Podpory kanatéw wentylacyjnych typ C szt 0,25 0,818
Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych szt 1,36 4,447
kotowych o $rednicy do 315mm
Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej, gr.5mm | szt 0,27 0,883
Sruby zgrubne 6-katne M 8x50mm kpl kg 035 1,144
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,08 0,262
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Roboty montazowe
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem

Razem element

15.3. Roboty zwigzane

375 | NI Schematy technologiczne i szkolenie obstugi dla
uktadu wywiewnego II pietra

1 kpl.

Materialy

schematy technologiczne i szkolenie obstugi dla kpl 1 1
uktadu wywiewnego II pietra

Razem pozycja

Cena jednostkowa
376 |KNR 7-12 0105/04 Odtluszczanie rurociagdw
stalowych
11 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0399 0,439
Materialy
Benzyna do ekstrakcji dm3 0,119 1,309
Materialy pomocnicze % 1
Razem pozycja
Cena jednostkowa

377 |KNR 7-12 0208/05 Malowanie pedzlem farbami do
gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurociagow
stalowych o $rednicy zewnetrznej od 58 do 219mm

7,73 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,135 1,044
Materialy
Farba poliwinyl. podktadowa na pow. ocynkow. dm3 0,115 0,889
Materialy pomocnicze % 89
Sprzet
Ciagnik kotowy 37-50KM (1) m-g 0,0005 0,004
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,0005 0,004
Razem pozycja
Cena jednostkowa

378 |KNR 7-12 0208/06 Malowanie pedzlem farbami do
gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurociagow
o $rednicy zewnetrznej ponad 219mm

3,27 m2

Robocizna
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Kosztorys Strona 86/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Malarze gr.Il r-g 0,1072 0,351
Materialy
Farba poliwinyl. podktadowa na pow. ocynkow. dm3 0,108 0,353
Materialy pomocnicze % 89
Sprzet
Ciagnik kotowy 37-50KM (1) m-g 0,0005 0,002
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,0005 0,002
Razem pozycja
Cena jednostkowa
379 |KNR 7-12 0214/05 Malowanie pedzlem emaliami
poliwinylowymi rurociagéw stalowych o $rednicy
zewnetrznej od 58 do 219mm
7,73 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,1239 0,958
Materialy
Farba poliwinyl. nawierz. na pow. ocynkow. dm3 0,115 0,889
Materialy pomocnicze % 89
Sprzet
Ciagnik kotowy 37-50KM (1) m-g 0,0003 0,002
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,0003 0,002
Razem pozycja
Cena jednostkowa
380 |[KNR 7-12 0214/06 Malowanie pedzlem emaliami
poliwinylowymi rurociagéw stalowych o $rednicy
zewnetrznej ponad 219mm
3,27 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,0972 0,318
Materialy
Farba poliwinyl. nawierz. na pow. ocynkow. dm3 0,109 0,356
Materialy pomocnicze % 89
Sprzet
Ciagnik kotowy 37-50KM (1) m-g 0,0003 0,001
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,0003 0,001
Razem pozycja
Cena jednostkowa
381 | NI Rozruch, regulacja i pomiary uktadow
wentylacji wywiewnej zbiorczej dla poziomu II
pietra
1 kpl.
Materialy
Rozruch, regulacja i pomiary uktadow wentylacji kpl. 1 1
wywiewnej zbiorczej dla poziomu II pigtra
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Roboty zwiazane
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
16. INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ - UKLAD ZBIORCZY
NAWIEWNY
16.1. Demontaze i roboty budowlane
382 | NI Zdemontowanie istniejacych okien naswietli dla
przeprowadzenia przewodow wentylacyjnych wraz z
wykonczeniem pozostatych otworow
1 kpl.
Materialy
Zdemontowanie istniejacych okien naswietli dla kpl. 1 1

przeprowadzenia przewodoéw wentylacyjnych wraz z
wykonczeniem pozostatych otworow

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Kosztorys Strona 87/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
383 | NI Wykonanie optworéw w scianach dla
przeprowadzenia przewodow wentylacyjnych
nawiewnych I pietea wraz z ich wykoniczeniem
1 kpl.
Materialy
wykonanie optworéw w $cianach dla kpl. 1 1
przeprowadzenia przewodow wentylacyjnych
nawiewnych I pietra wraz z ich wykonczeniem
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Demontaze i roboty budowlane
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
16.2. Roboty montazowe
384 |KNR 2-17 0209/02 potaczenie elastyczne
DS40-20
2 szt
Robocizna R=1
Robocizna razem r-g 1,7 3.4
Materialy M=1,008
Potaczenie elastyczne DS40-20 szt 1,008 2,016
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych szt 2,07648 4,153
prostokatnych o obwodzie do 1200mm
Sruby zgrubne 6-katne M10x60mm kpl kg 1,27008 2,54
Materialy pomocnicze % 0,8
Sprzet S=1
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,04 0,08
Razem pozycja
Cena jednostkowa
385 |KNR 2-17 0154/01 thumik szumu typ LDR 40-20
1 szt
Robocizna R=1,252
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 3,68088 3,681
Robotnicy gr.I r-g 0,72616 0,726
Materialy M=1,04
thumik szumu typ LDR 40-20 szt 1,04 1,04
Podpory kanatéw wentylacyjnych typ A szt 2,08 2,08
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych szt 1,0816 1,082
prostokatnych o obwodzie do 1200mm
Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej, gr.5mm | szt 2,2256 2,226
Sruby zgrubne 6-katne M 8x50mm kpl kg 0,3536 0,354
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet S=1
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,26 0,26
Razem pozycja
Cena jednostkowa
386 |KNR 2-17 0134/01 przepustnica z sitownikiem
sprezynowym do centrali typ EFD 40-20
1 szt
Robocizna R=1,04
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 1,0712 1,071
Robotnicy gr.I r-g 0,26 0,26
Materialy M=1,252
przepustnica z sitownikiem sprezynowym do centrali| szt 1,252 1,252
typ EFD 40-20
Podpory kanatow wentylacyjnych typ A szt 1,26452 1,265
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych szt 2,57912 2,579
prostokatnych o obwodzie do 1200mm
Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej, gr.5mm | szt 1,33964 1,34
Sruby zgrubne 6-katne M 8x50mm kpl kg 0,83884 0,839
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet S=1
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,11 0,11
Razem pozycja
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Kosztorys Strona 88/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Cena jednostkowa
387 |KNR 2-17 0203/04 centrala wentylacyjna
nawiewna typ TA 1400 EL
1 szt
Robocizna R=1
Robocizna razem r-g 21,61 21,61
Materialy M=1,008
Sruby zgrubne 6-katne M12x80mm kpl kg 0,9072 0,907
centrala wentylacyjna nawiewna typ TA 1400 EL szt 1,008 1,008
Materialy pomocnicze % 0,8
Sprzet S=1
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,59 0,59
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,52 0,52
Razem pozycja
Cena jednostkowa
388 |KNR 2-17 0146/01 czerpnia wentylacyjna
prostokatna typ CWP 400x200
1 szt
Robocizna
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 1,1 1,1
Robotnicy gr.I r-g 1,43 1,43
Materialy
czerpnia wentylacyjna prostokatna typ CWP szt 1 1
400x200
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,12 0,12
Razem pozycja
Cena jednostkowa
389 |KNR 2-17 0138/02.1 kratka wentylacyjna z
przepustnica typ KSH-V-P 400x200
3 szt
Robocizna
Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.Il r-g 0,55 1,65
Robotnicy gr.I r-g 0,61 1,83
Materialy
kratka wentylacyjna z przepustnica typ KSH-V-P szt 1 3
400x200
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych szt 1,04 3,12
prostokatnych o obwodzie do 1200mm
Wkrety do blach samogwintujace 6,3mm stozkowe kg 0,002 0,006
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,03 0,09
Razem pozycja
Cena jednostkowa
390 |KNR 2-170101/04 Przewody wentylacyjne z
blachy stalowej, prostokatne, typ A/l, (z udziatlem
ksztaltek do 35%), o obwodzie do 1400mm
3,18 m2
Robocizna
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.IlI r-g 0,02 0,064
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 1,13 3,593
Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,382
Materialy
Przewody wentylacyjne prostokatne A/l stalowe m2 0,75 2,385
ocynkowane
Ksztaltki wentylacyjne stalowe prostokatne A/l m2 0,28 0,89
ocynkowane
Podpory kanatéw wentylacyjnych typ A szt 0,18 0,572
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych szt 0,84 2,671
prostokatnych o obwodzie do 1200mm
Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej, gr.5mm | szt 0,19 0,604
Sruby zgrubne 6-katne M 8x50mm kpl kg 023 0,731
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,04 0,127
Razem pozycja
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Kosztorys Strona 89/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Cena jednostkowa
RAZEM: Roboty montazowe
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
16.3. Roboty zwigzane
391 | NI Schematy technologiczne i szkolenie obstugi dla
uktadu nawiewnego II pi¢tra
1 kpl.
Materialy
Schematy technologiczne i szkolenie obstugi dla kpl 1 1
uktadu nawiewnego II pi¢tra
Razem pozycja
Cena jednostkowa
392 |KNR 7-12 0105/04 Odtluszczanie rurociagdw
stalowych
3,18 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0399 0,127
Materialy
Benzyna do ekstrakcji dm3 0,119 0,378
Materialy pomocnicze % 1
Razem pozycja
Cena jednostkowa
393 |KNR 7-12 0208/01 Malowanie pedzlem farbami do
gruntowania i podktadowymi ftalowymi konstrukcji
stalowych petnosciennych
3,18 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,1036 0,329
Materialy
Farba poliwinyl. podktadowa na pow. ocynkow. dm3 0,11 0,35
Materialy pomocnicze % 89
Sprzet
Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,0005 0,002
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,0005 0,002
Razem pozycja
Cena jednostkowa
394 |KNR 7-12 0214/01 Malowanie pedzlem emaliami
poliwinylowymi konstrukcji stalowych
petno$ciennych
3,18 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,0944 0,3
Materialy
Farba poliwinyl. nawierz. na pow. ocynkow. dm3 0,11 0,35
Materialy pomocnicze % 89
Sprzet
Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,0003 0,001
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,0003 0,001
Razem pozycja
Cena jednostkowa
395 |KNR 0-34 0302/14 1Izolacja przewodow
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach
prostokatnych, o obwodzie do 1400mm matami
(ptytami) Thermasheet grubosci 20mm
1,09 m2
Robocizna
Izolarze gr.Il r-g 0,2 0,218
Robotnicy gr.I r-g 0,2 0,218
Materialy
Klej Thermaflex 474 dm3 0,13 0,142
Tasma Thermatape FR 3x50mm m 2,45 2,671
Tasma Aluminium Tape 0, lmmx50mm m 2,45 2,671
Tasma Thermajoint Alu Stucco m 0,63 0,687
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Kosztorys Strona 90/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Koszt jedn. | Robocizna Materialy Sprzet
Mata (ptyta) Thermasheet Alu Stucco grubosci m2 1,15 1,254
20mm
Materialy pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,011
Razem pozycja
Cena jednostkowa
396 | NI Rozruch, regulacja i pomiary uktadow
wentylacji nawiewnej zbiorczej dla poziomu II pigtra
1 kpl.
Materialy
Rozruch, regulacja i pomiary uktadow wentylacji kpl. 1 1

nawiewnej zbiorczej dla poziomu II pigtra

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Roboty zwigzane
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
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Zestawienie robocizny Strona 91/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 7,614
2 |Ciesle gr.l r-g 2,220
3 |lzolarze gr.Il r-g 16,418
4 |Izolarze r-g 23,200
5 |Malarze gr.Il r-g 6,744
6  |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIl r-g 45,791
7  |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 112,361
8  |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 5,152
9  |Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.III r-g 0,794
10 |Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.Il r-g 131,896
11 |Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.Il r-g 6,050
12 |Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.IIl r-g 192,271
13 |Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 384,715
14 |Murarze gr.Il r-g 44,160
15 |Robocizna razem r-g 400,430
16 |Robocizna r-g 103,480
17  |Robotnicy gr.I r-g 325,657
18  |Robotnicy r-g 17,119
19  |Spawacze gr.Ill r-g 190,521
20 |Spawacze gr.Il r-g 15,368

Razem

2.031,961
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Zestawienie materialow Strona 92/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,007
2 |bateria prysznicowa sztorcowa jednootworowa ze spryskiwaczem i wylewka f-my EDESA kpl 8,000
typ ED-2C
3 |Bateria umywalk stojaca fi 15 mm jednochwytakowa z ruchoma wylewka szt 7,000
4 |Bateria zlewozmywakowa stojaca fi 15 mm jednochwytakowa z ruchoma wylewka szt 5,000
5 |Benzyna do ekstrakcji dm3 3,871
6  |Benzyna do lakierow dm3 0,056
7  |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,236
8  |Cegtla bud.petna 25x12x6,5c¢cm - k1.10 szt 121,200
9  |Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 264,400
10 |Cement portlandzki 35 kg 37,596
11 |Cement portlandzki 35 t 0,022
12 |centrala wentylacyjna nawiewna typ TA 1400 EL szt 1,008
13 |czerpnia wentylacyjna prostokatna typ CWP 400x200 szt 1,000
14  |Czyszczak kanalizacyjny z PVC fi 75 mm szt 2,000
15 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 110mm szt 3,000
16  |Deski iglaste obrzynane k1.III 19-25mm m3 0,007
17 |DETEKTOR GAZU DEX-12/N szt 3,000
18  |Drewno na stemple budowlane m3 0,011
19  |Drewno opatowe kg 0,144
20  |Drut stalowy do spawania kg 0,281
21  |dyfuzor wywiewny typ EFF — 100 szt 4,160
22 |dyfuzor wywiewny typ EFF — 125 szt 4,160
23 |dyfuzor wywiewny typ EFF — 160 szt 2,080
24 |dyfuzor wywiewny typ EFF — 80 szt 3,120
25 |Elastyczne przylacze do instalacji gazowej 20mm szt 24,600
26 |Elastyczne przylacze do instalacji gazowej 25mm szt 8,200
27 |elektroniczny regulator predko$ci wentylatora typ REE 1 szt 5,000
28 |Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 1115
29  |Farba olejna nawierzchniowa dm3 2,854
30 |Farba poliwinyl. nawierz. na pow. ocynkow. dm3 3,124
31 |Farba poliwinyl. podktadowa na pow. ocynkow. dm3 3,121
32 |Grzejniki stalowe COSMO 30/500/1320 szt 1,000
33  |Grzejniki stalowe COSMO 30/600/520 szt 1,000
34  |Grzejniki stalowe COSMO 30/600/920 szt 2,000
35  |Grzejniki stalowe COSMO 30/900/1320 szt 1,000
36 |Grzejniki stalowe COSMO 30/900/520 szt 1,000
37 |Grzejniki stalowe COSMO 30/900/720 szt 1,000
38 |Grzejniki stalowe COSMO 30/900/920 szt 1,000
39  |Gwozdzie budowlane gote kg 0,080
40 |Haki i uchwyty do rur szt 90,872
41 |Klej Thermaflex 474 dm3 1,730
42 |Klipsy montazowe Thermaclips szt 1.148,300
43 |Konieczne demntaze elemntéw budowlanych i odtworzenia dla wykonania przewodow kpl 1,000
kanalizacji dla rob6t elemetu 2
44 |Konieczne demntaze elemntéw budowlanych i odtworzenia dla wykonania przewodow kpl 1,000
kanalizacji dla robot elemetu 3
45  |Konieczne demntaze elemntow budowlanych i odtworzenia dla wykonania przewodow kpl 1,000
kanalizacji dla rob6t elemetu 4
46 |Konieczne demntaze elemntéw budowlanych i odtworzenia dla wykonania przewodow kpl 1,000
kanalizacji dla robot elemetu 5
47  |Konieczne zmiany w rurach podjsciowych do grzejnikow dla poziomu I pigtra kpl 1,000
48  |Konieczne zmiany w rurach podjsciowych do grzejnikow dla poziomu II pigtra kpl 1,000
49  |Konieczne zmiany w rurach podjsciowych do grzejnikow dla poziomu parteru kpl 1,000
50 |Konieczne zmiany w rurach podj$ciowych do grzejnikéw dla poziomu piwnic kpl 1,000
51  |Kotki rozporowe plastykowe szt 273,421
52 |Kotki rozporowe szt 92,546
53  |Kotnierz stalowy, okragly, z szyjka, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi 40mm szt 2,000
54  |kratka wentylacyjna z przepustnica typ KSH-V-P 400x200 szt 3,000
55 |krdciec ttuszczowy typ ALS-KBT szt 1,008
56  |Ksztalttki wentylacyjne stalowe kotowe S(Spiro) ocynkowane m2 9,962
57  |Ksztalttki wentylacyjne stalowe prostokatne A/l ocynkowane m2 0,890
58 |Ksztattki z PCW kanalizacyjne d=50mm szt 126,624
59  |Ksztattki z PCW kanalizacyjne d=75mm szt 30,310
60  |Ksztaitki z PCW kanalizacyjne d=110mm szt 57,648
61  |Ksztaltki z polipropylenu 20mm szt 445,170
62  |Ksztaltki z polipropylenu 25mm szt 48,055




Rodos 7.0.5.1 [4963]

Zestawienie materialow Strona 93/96
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
63  |Ksztaltki z polipropylenu 32mm szt 54,386
64  |Ksztaltki z polipropylenu 40mm szt 20,020
65  |Ksztaltki z polipropylenu S0mm szt 19,363
66 |Masa asfaltowo-polimerowa kg 0,084
67 |Mata (ptyta) Thermasheet Alu Stucco grubosci 20mm m2 1,254
68 |MODUL ALARMOWY MD-4.Z KPL 1,000
69  |Nasada serii 15 typ SEN15 Nr kat. 500281 szt 12,000
70  |Okap wentylacyjny kuchenny centralny ze stali nierdzewnej typ OW 02-240 MK szeroko$¢ kpl 1,000

1500 mm, dtugos¢ 2400 mm, wysoko$¢ 400 mm, krociec wylotowy centralny 2 x O 200,

wyposazenie: oswietlenie, zawiesia, filtry labiryntowe, pojemnik sptywowy
71  |Osadzenie w oknie nawiewnika okiennego f-my AERECO ( montaz w gérze okna ) typ EFF | kpl. 6,000

9093
72 |ostona silnika typ WSD KBT-2 szt 1,008
73 |Otulina TERMOROCK gr.20mm. D=22 m 62,832
74 |Otulina TERMOROCK gr.20mm. D=35 m 21,318
75 |Otulina TERMOROCK gr.20mm. D=42 m 16,116
76  |Otulina TERMOROCK gr.20mm. D=54 m 3,162
77 |Otulina TERMOROCK gr.30mm. D=42 m 1,530
78 |Otulina TERMOROCK gr.30mm. D=54 m 13,362
79  |Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 6mm typ C-22 m 85,250
80  |Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 6mm typ C-28 m 30,580
81  |Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 6mm typ C-35 m 36,960
82  |Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 9mm E-22 m 4,400
83  |Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 9mm E-28 m 1,870
84  |Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 9mm E-35 m 21,340
85 |Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 9mm E-42 m 12,430
86  |Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 9mm E-54 m 3,565
87  |Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 20mm N-35 m 2,970
88  |Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 20mm N-48 m 11,880
89  |Otwarcie kanatéw grawitacyjnych i obsadzenie kratek wentylacji grawitacyjnej kpl. 28,000
90 |Piasek do zapraw m3 0,192
91 |Piasek zwykly m3 0,038
92 |Podchloryn sodowy kg 120,000
93  |Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej, gr.5mm szt 30,682
94  |Podktadki stalowe okragte zgrubne do srub M8-M16 kg 0,150
95  |Podpory kanalow wentylacyjnych typ A szt 3917
96  |Podpory kanalow wentylacyjnych typ C szt 21,007
97  |Podpory kanalow wentylacyjnych, typ C, dla przewodow o srednicy do 100mm szt 4,000
98 |Podlaczenie istniejacych starych przewodow kanalizacji kpl 31,000
99  |Podlaczenie istniejacych starych przewodow wody kpl 19,000
100 [Podtaczenie istniejacych wywiewek kanalizacyjnych wraz ze sprawdzeniem drozno$ci kpl 5,000
101 [Polaczenie elastyczne DS40-20 szt 2,016
102  |przeciw kotnierz typ ASF 200/KB szt 2,016
103 |przepustnica z sitownikiem sprezynowym do centrali typ EFD 40-20 szt 1,252
104 |[Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) stalowe ocynkowane m2 15,066
105 [Przewody wentylacyjne prostokatne A/I stalowe ocynkowane m2 2,385
106 |Przylacza elastyczne do armatury szt 40,000
107 [Potpostument biaty do umywalki szt 7,000
108 |ramka montazowa typ RFP — 100 szt 4,160
109 |ramka montazowa typ RFP — 125 szt 4,160
110 |ramka montazowa typ RFP — 160 szt 2,080
111  |ramka montazowa typ RFP — 80 szt 3,120
112 |regulator statego przeptywu powietrza O 160 szt 2,000
113 |regulator statego przeptywu powietrza O 200 szt 2,000
114 |regulator transformatorowy 5 stopniowy z uktadem ochrony termicznej silnika typ RTRE7 szt 1,008
115 |Rozcienczalnik do wyrobow olejnych dm3 0,229
116 |rozruch, regulacja i pomiary uktadow wentylacji dla poziomu I pigtra kpl. 1,000
117 |Rozruch, regulacja i pomiary uktadow wentylacji dla poziomu II pietra kpl. 1,000
118 |rozruch, regulacja i pomiary uktadow wentylacji dla poziomu parteru kpl. 1,000
119 |Rozruch, regulacja i pomiary uktadow wentylacji dla poziomu piwnic kpl. 1,000
120 [Rozruch, regulacja i pomiary uktadéw wentylacji nawiewnej zbiorczej dla poziomu II pigtra | kpl. 1,000
121 |Rozruch, regulacja i pomiary uktadéw wentylacji wywiewnej zbiorczej dla poziomu II pietra | kpl. 1,000
122 |Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 110mm m 7,177
123  |Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 140mm m 1,239
124  |Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 75Smm m 13,037
125 |Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gtadkimi, ze stali 10BX fi m 10,712

26,9/2,6(20)mm
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126 |Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gtadkimi, ze stali 10BX fi m 3,811

33,7/3,2(25)mm
127 |Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gtadkimi, ze stali 10BX fi m 0,618

42,4/3,2(32)mm
128 |Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gtadkimi, ze stali 10BX fi m 23,896

48.,3/3,2(40)mm
129 |Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna, gwintowana ze stali 10BX fi 15mm m 1,516
130 [Rura stalowa ze szwem S$rednia, czarna, gwintowana ze stali 10BX fi 50mm m 21,760
131 |Rura stalowa ze szwem, srednia, ocynkowana, gwintowana ze stali 10BX fi 15mm m 6,158
132 |Rura stalowa ze szwem, srednia, ocynkowana, gwintowana ze stali 10BX fi 40mm m 1,224
133 |Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej k1.S fi 110/3,2mm m 13,444
134 |Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 110mm m 34,658
135 |Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi S0mm m 36,449
136 |Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 7Smm m 35,332
137 |rurka przedtuzajaca f-my DALLMER typ V5 z zaworem napowietrzajacym Nr kat. 090539 kpl 3,000
138 [Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus $r.20/1,9 mm m 38,934
139 [Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus $r.20/3,4 mm m 108,459
140 [Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus $r.25/2,3 mm m 16,377
141 |Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus $r.25/4,2 mm m 14,008
142 |[Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus $r.32/3,0 mm m 41,406
143 |[Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus $r.32/5,4 mm m 37,492
144 [Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus $r.40/3,7 mm m 11,526
145 |Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus $r.40/6,7 mm m 17,646
146 |Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus $r.50/4,6 mm m 12,954
147 |Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus $r.50/8,4 mm m 16,524
148 [samonastawny zawor swiezego powietrza typ VTK 160 szt 7,000
149 |Schematy technologiczne i szkolenie obstugi dla uktadu nawiewnego II pigtra kpl 1,000
150 [Schematy technologiczne i szkolenie obstugi dla uktadu wentylacyjnego I pietra kpl 1,000
151 [Schematy technologiczne i szkolenie obstugi dla uktadu wentylacyjnego parteru kpl 1,000
152 |schematy technologiczne i szkolenie obstugi dla uktadu wywiewnego II pietra kpl 1,000
153 [Sedes z tworzywa sztucznego do miski ustepowej typu "KOMPAKT" gatunek I szt 2,000
154 |syfon podtynkowy do zmywarki f-my DALLMER typ HL 400 Nr kat. 130402 szt 2,000
155 |Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego szt 7,000
156 |Syfon z tworzyw sztucznych zlewozmywakowy podwdjny szt 2,000
157 |Syfon z tworzyw sztucznych zlewozmywakowy pojedynczy szt 10,000
158 |Sygnalizator optyczno-akustyczny 12VDC SL-32 szt 1,000
159 |[szybkozaciskowe klamry montazowe typ FK-100 szt 4,000
160 |[szybkozaciskowe klamry montazowe typ FK-125 szt 2,000
161 |[szybkozaciskowe klamry montazowe typ FK-160 szt 4,000
162 |Tasma Aluminium Tape 0,1mmx50mm m 2,671
163 |Tasma Thermajoint Alu Stucco m 0,687
164 |Tasma Thermatape FR 3x50mm m 16,775
165 |Tlen techniczny sprezony m3 4,097
166  |thtumik szumu typ LDC 100-900 szt 2,000
167 |thumik szumu typ LDC 125-900 szt 1,040
168 [thumik szumu typ LDC 160-900 szt 2,080
169  [thumik szumu typ LDC 315-900 szt 1,040
170  |thumik szumu typ LDR 40-20 szt 1,040
171 |[Uchwyt do rur PVC fi 110mm szt 51,100
172 [Uchwyt do rur PVC fi 50mm szt 73,600
173 [Uchwyt do rur PVC fi 7Smm szt 43,300
174  |Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z wktadka gumowa fi 20mm szt 190,323
175 |[Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z wktadka gumowa fi 25mm szt 36,875
176 [Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z wktadka gumowa fi 32mm szt 85,026
177 |Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z wktadka gumowa fi 40mm szt 28,600
178 |[Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z wktadka gumowa fi SOmm szt 25,143
179 |Umywalka biata 550x430mm z otworem. szt 7,000
180 |Urzadzenie sanitarne "KOMPAKT" gatunek [ szt 2,000
181 |Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC fi 40 - 50mm szt 187,040
182 |Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC fi 75 - 110mm szt 108,000
183 |Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych fi 40-50mm szt 2,000
184  |Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych kotowych do 100mm szt 2,080
185 |Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kotowych o $rednicy do 315mm szt 105,766
186 |Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 1200mm szt 3,120
187 |Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 1200mm szt 10,485
188 |Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 21,208
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189 |wentylator typ KBT 200 E4 kpl 1,008
190 |wentylator wyciagowy typ BF 120 S kpl 5,000
191 |wentylator wyciagowy typ BF 120 T kpl 3,000
192  |wentylator wyciagowy typ K 100 XL szt 1,000
193 |wentylator wyciagowy typ KVO 100 szt 1,000
194  |wentylator wyciagowy typ KVO 125 szt 1,000
195 |wentylator wyciagowy typ KVO 160 szt 2,000
196 |Wkrety do blach samogwintujace 6,3mm stozkowe kg 0,006
197 |Woda z rurociagu m3 1,041
198 |Wpust podtogowy f-my DALLMER typ 61HT DallBit DN100 Nr kat. 612069 szt 4,000
199 |Wpust podtogowy f-my DALLMER typ 6 1HT DallBit DN50 Nr kat. 612021 szt 8,000
200 |Wsporniki do umywalek szt 7,000
201 |Wykonanie i montaz konstrukcji wsporczej ozynkowanej z ceownika pod wentylator kpl. 1,000
wyciagowy
202 |Wykonanie optworéow w stropie dla przeprowadzenia przewodow wentylacyjnych uktadu kpl. 1,000
wywiewnego I pi¢tra wraz z ich wykonczeniem
203 |wykonanie optworéw w $cianach dla montazu zawordéw swiezego powietrza wraz z ich kpl. 3,000
wykonczeniem
204 |wykonanie optworéw w $cianach dla przeprowadzenia przewodow wentylacyjnych kpl. 1,000
nawiewnych I pietra wraz z ich wykonczeniem
205 |Wlaczenie do istniejacych przewoddéw poziomych wody kpl 3,000
206 |Wlaczenie do istniejacych przewoddéw wody kpl 10,000
207 |Wlaczenie do istniejacych przewodow kanalizacji kpl 3,000
208 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 0,622
209 |zawiesia do grzejnikow z korkami kpl 8,000
210 |Zawory odcinajacy z filtrem dn 15mm szt 42,000
211 |Zawory zwrotne mosiezne d=15mm szt 0,623
212 |zawor f-my DANFOSS typ MTCV DNI15 wersja B ( Nr kat. 00321015 ) z modutem szt 2,000
dezynfekcyjnym B ( Nr kat. 00321021) i ztaczkami montazowymi ( Nr kat. 00321027 )
213 |Zawor kulowy czerp.gwint.niklowany fi 15 mm ze ztaczka do weza i z wbudowanym ) szt 22,000
izolatorem przeptywow zwrotnych typ HA
214 |Zawor kulowy czerp.gwint.niklowany fi 20 mm ze ztaczka do weza i z wbudowanym ) szt 5,000
izolatorem przeptywow zwrotnych typ HA
215 |Zawor kulowy rownoprzelotowy gwintowany mosiezny do wody, do 150st.C, fi ISmm szt 8,623
216 |Zawor kulowy rownoprzelotowy gwintowany mosiezny do wody, do 150st.C, fi 20mm szt 6,000
217 |Zawor kulowy rownoprzelotowy gwintowany mosiezny do wody, do 150st.C, fi 25mm szt 11,000
218 |Zawor kulowy rownoprzelotowy gwintowany mosiezny do wody, do 150st.C, fi 32mm szt 3,000
219 |Zawor kulowy rownoprzelotowy gwintowany mosiezny do wody, do 150st.C, fi 40mm szt 2,000
220 |Zawor kulowy z kurkiem kulistym gwintowany, mosi¢zny do gazu fi 20mm szt 3,000
221 |Zawor kulowy z kurkiem kulistym gwintowany, mosi¢zny do gazu fi 25mm szt 1,000
222 |Zawor kulowy z kurkiem kulistym gwintowany, mosi¢zny do gazu fi 40mm szt 1,000
223 |Zawor odcinajacy kotnierzowy z napedem typ MAG3 DN40 szt 1,000
224 |Zdemontowanie istniejacych okien naswietli dla przeprowadzenia przewodow kpl. 1,000
wentylacyjnych wraz z wykonczeniem pozostatych otworéw
225 |Zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy, gatunek I szt 2,000
226 |Lacznik z zeliwa ciagliwego, ocynkowany fi 15Smm szt 108,967
227 |Lacznik z zeliwa ciagliwego, ocynkowany fi 20mm szt 12,360
228 |Lacznik z zeliwa ciagliwego, ocynkowany fi 25mm szt 22,660
229 |Lacznik z zeliwa ciagliwego, ocynkowany fi 32mm szt 6,120
230 |Lacznik z zeliwa ciagliwego, ocynkowany fi 40mm szt 4,876
231 |Laczniki z zeliwa ciagliwego czarne 15mm szt 0,455
232 |Sruby fundamentowe Z M12x200mm z nakretkami kg 5,800
233 |Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 0,200
234  |Sruby zgrubne 6-katne M 8x50mm kpl kg 15,216
235 |Sruby zgrubne 6-katne M10x60mm kpl kg 4,030
236  |Sruby zgrubne 6-katne M12x80mm kpl kg 1,512
237 |Zwir do betondéw wielofrakcyjny 2-8mm m3 0,064

Razem

Materialy pomocnicze

Razem
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1 |Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 0,303

2 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,003

3 |Ciagnik kolowy 37-50KM (1) m-g 0,037

4 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,040

5 Samochod dostawczy 0,9t m-g 26,533

6  |Samochdd skrzyniowy St m-g 8,795

7  |Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,730

8  |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 2,550

9  |Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,892

10 |Wyciag m-g 0,038

11 |Srodek transportowy m-g 0,277

12 |Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,420

13 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 3,147

Razem

45,765




