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1 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6
OZNACZENIA UWAGA: INSTALACJA GAZU. ) ;
strie: y o zimnel — sposdb opisu przewoddw wody : zimna woda/ciepta woda/cyrkulacia; - Szosa Chelmifiska 130, 87-100 Torun
IStniejqce przewody wody zimne) — przewody wody i kanalizacji wykona¢ zgodnie z opisem w tekscie; UWAGA
. e ! . . KOMPLEKSOWY REMONT (MODERNIZACJA) KUCHNI
—-—— istniejgce przewody wody ciepte] - hydrant pozarowy nascienny $25 istniejqcy; fqczna moc zainstalowanych urzqdzen gazowych wynosi 78,45 kW co przy kubaturze <<_~>NNN>_u_.mOng<<OmA_mxo_m _u_»Nm_uwvio_..p NR 6
L . — kratki w pomieszczeniach f—my DALLMER typ 61HT DallBit DNSO Nr kat. 612021 pomieszczenia 112,1 m3 daje obcigzenie 699,8 W/m3 < 900 W/m3
—-— istniejqce przewody cyrkulacji c.w.u. z nasadq serii 15 typ SEN15 Nr kat. 500281 lub analogiczne. e
projektowane przewody wody zimnej OZNACZENIA . . <
. . . 1 — taboret gazowy pojedyficzy o mocy 9,0 kW N Adrschekts bdonareso
—:—-— projektowane przewody wody cieplej 2 — kuchnia gazowa 6—palnikowa gazowa z piekarnikiem gazowym o mocy 46,5 kW RZUT Il PIETRA
projektowane przewody cyrkulacji c.w.u. 3 — gazowa patelnia przechylna o mocy 13,95 kW INSTALACJA WODY, KANALIZACJI'i GAZU
: - . Urzqdzenia gazowe wg projektu technologii kuchni e i S T YT
|||||| projektowane przewody kanalizacji pod stropem kondygnacji mar inz. Gerard Poblocki
projektowane przewody gazu 4 — reczny kurek DN40 odcinajgcy doplyw gazu do wyspy kuchennej, nalezy oznakowa¢ zgodnie W specianote sied | mraage santame  |17082015 BUDOWLANY
z przepisami tabliczkq AF021 “gtéwny zawdr gazu” o T
5 — modut alarmowy typ MD—4.Z — 1 szt. mor inz. Beata Moszyk
6 — detektor gazu typ DEX-12/N ( dla GZ-50 ) — 3 szt. w spocjsinosol sec! | instalacie santame |7 08-2018 SANITARNA
. upr. nr 04/01/0L
7 — sygnalizator optyczno—akustyczny 12VDC SL-32 — 1 szt Covaiizach bham — Namor yunk | Namer ary
8 — zawdr odcinajgcy DN40 z napedem typ MAG3 ( w piwnicy ) — 1 szt. ALEKSANDROW KUJAWSKI 1:50 | $1-512| 36
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